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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 06.04.2018 вх. № 329/1. 

Договор о проведении негосударственной экспертизы от 06.04.2018 № 93/2018. 

 

На рассмотрение представлена документация в составе: 

– 19/04-2018-ПЗ – Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. 

– 19/04-2018-ПЗУ – Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. 

– 19/04-2018-АР1 – Раздел 3. Том 3.1. Часть 1. Архитектурные решения. 1 этап 

строительства. 

– 19/04-2018-АР2 – Раздел 3. Том 3.2. Часть 2. Архитектурные решения. 2 этап 

строительства. 

– 19/04-2018-АР3 – Раздел 3. Том 3.3. Часть 3. Архитектурные решения. 3 этап 

строительства. 

– 19/04-2018-АР4 – Раздел 3. Том 3.4. Часть 4. Расчет КЕО и инсоляции. 

– 19/04-2018-КР – Раздел 4. Том 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

– 19/04-2018-ИОС1.1 – Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Часть 1. Электроосвещение, 

электрооборудование. 

– 19/04-2018-ИОС1.2 – Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2. Часть 2. Наружные сети 

электроснабжения. 

– 19/04-2018-ИОС2.1 – Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1. Часть 1. Внутренние сети 

водоснабжения. 

– 19/04-2018-ИОС2.2 – Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2. Часть 2. Наружные сети 

водоснабжения. 

– 19/04-2018-ИОС3.1 – Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1. Часть 1. Внутренние сети 

водоотведения. 

– 19/04-2018-ИОС3.2 – Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2. Часть 2. Наружные сети 

водоотведения. 

– 19/04-2018-ИОС4.1 – Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция, 

кондиционирование. 

– 19/04-2018-ИОС4.2 – Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.2. Часть 2. Индивидуальные 

тепловые пункты. 

– 19/04-2018-ИОС4.3 – Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.3. Часть 3. Тепловые сети. 

– 19/04-2018-ИОС5.1 – Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5. 1. Часть 1. Сети связи. 

– 19/04-2018-ИОС5.2 – Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5. 2. Часть 2. Система автоматизации 

инженерного оборудования и диспетчеризация. 

– 19/04-2018-ИОС7 – Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7. Технологические решения. 

– 19/04-2018-ПОС – Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства. 

– 19/04-2018-ООС – Раздел 8. Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды.  

– 19/04-2018-ПБ.1 – Раздел 9. Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

– 19/04-2018-ПБ.2 – Раздел 9. Том 9.2. Часть 2. Автоматическая пожарная сигнализация. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

– 19/04-2018-ОДИ – Раздел 10. Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

– 19/04-2018-ОБЭ – Раздел 10.1. Том 10.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

– 19/04-2018-ЭЭ – Раздел 11.1. Том 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
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требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

– Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

– Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 

– Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 

 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

– Объект: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом, встроенным объектом дошкольного образования 

(1, 2, 3 этап строительства). 

– Адрес: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, лит С. 

– Источник финансирования: собственные средства заказчика. 

 

 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и 

иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Назначение объекта: 

Жилые дома 

 

ДОУ 

 

Гараж 

Здания жилые общего назначения (код по ОК 

013-2014 – 100.00.20.10) 

Здания детских яслей и садов (код по ОК 013-

2014 – 210.00.12.10.460) 

Здания гаражей наземных и подземных (код 

по ОК 013-2014 – 210.00.11.10.470; 

210.00.11.10.490) 

Принадлежность к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические 

особенности которых влияют на их 

безопасность 

Не принадлежит 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой 

будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения 

Подтопление грунтовыми водами, морозное 

пучение грунтов 

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не относятся  

Пожарная и взрывопожарная опасность: 

Жилые дома 

ДОУ 

Гараж 

 

Не категорируется 

Не категорируется 

Категория В 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей: 

Жилые дома 

ДОУ 

Гараж 

 

 

С постоянным пребыванием людей 

С постоянным пребыванием людей 

Без постоянного пребывания людей 

Уровень ответственности зданий Нормальный 

consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132604CA92BB7D8DA8B3DF687AD558F10A62002332A85DA5CA63DA053EA7DEYBwDL
consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132604CA92BB7D8DA8B3DF687AD558F10A62002332A85DA5CA63DA053EA7DEYBwDL
consultantplus://offline/ref=2C209C35133D524AE82853C75FC0F789B09C694787F16EEA3836D1D221F534F7C35D79CFD508B8F4SFXCM
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1.4. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 
Кол-во 

1. Общие показатели объекта 

1.1. Площадь участка га 3,6380 

1.2. Площадь застройки кв. м 19656,14 

1.3. 
Строительный объем, 

в том числе: 
куб. м 2225760,00 

1.3.1.  надземной части куб. м 2096708,50 

1.3.2.  подземной части куб. м 129051,50 

1.4. Общая площадь  кв. м 101684,00 

1.5. 
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных 

помещений, в том числе: 
кв. м  23727,42 

1.5.1.  
встроенные помещения на первом этаже (код 4.1 

«Деловое управление») 
кв. м 2419,77 

1.5.2.  
встроенно-пристроенный  подземный гараж (код 

2.7.1) 
кв. м 19457,65 

1.5.3.  ОДО – объект дошкольного образования (код 3.5.1)  1850,00 

1.6. Количество зданий, сооружений шт 1 

1.7. Максимальная высота  м 28 

1.8. Количество машино-мест, шт 553 

1.8.1.  в т.ч. во встроенно-пристроенном подземном гараже шт 484 

1.8.2.  на открытых стоянках шт 69 

1.9. Площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 
кв. м 10127,32 

1.10.  Общая площадь квартир  кв. м 46919,52 

2. Первый этап строительства.  

Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом, встроенным объектом дошкольного образования 

2.1. 
Площадь территории 1 этапа строительства в том 

числе: 
га 2,2846 

2.1.1.  площадь участка ОДО кв. м 0,29 

2.2. Площадь застройки 1 этап строительства кв. м 7737,84 

2.3. Общая площадь здания кв. м 43703,00 

2.4. Строительный объем, в том числе: куб. м 996140,00 

2.4.1.  надземной части куб. м 947787,00 

2.4.2.  подземной части куб. м 48353,00 

2.5. Площадь встроенных помещений, в т.ч. кв. м 9412,56 

2.5.1.  
встроенные помещения на первом этаже (код 4.1 

«Деловое управление») 
кв. м 986,5 

2.5.2.  встроенно-пристроенный подземный гараж (код 

2.7.1) 
кв. м 6576,06 

2.5.3.  ОДО – объект дошкольного образования (код 3.5.1) кв. м 1850,00 

2.6. Максимальная высота  м 28,00 

2.7. Количество машино-мест, шт 172 

2.7.1.  в т.ч. во встроенно-пристроенном подземном гараже шт 157 

2.7.2.  на открытых стоянках шт 15 
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2.8. Площадь квартир кв. м 19927,69 

2.9. Площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 
кв. м 4386,07 

2.10.  Количество этажей шт 2; 9 

2.10.1.  в том числе подземных шт 1 

2.11.  Количество секций секций 9 

2.12.  Количество зданий, сооружений шт 1 

2.13.  Количество квартир, в том числе: шт 233 

2.13.1.  1-комнатные шт 59 

2.13.2.  2-комнатные шт 79 

2.13.3.  3-комнатные шт 90 

2.13.4.  4-комнатные шт 5 

2.14.  Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) кв. м 20819,40 

2.15.  Лифты шт 9 

3. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборам учета используемых энергетических ресурсов 

3.1. Класс энергоэффективности здания  

3.2. Жилой дом В (высокий) 

3.3. ОДО В+ (высокий) 

3.4. Гараж Не категорируется 

3.5. 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период 
 

3.6. Жилой дом кВт•ч/м
2
•год 82,80 

3.7. ОДО кВт•ч/м
2
•год 131,88 

3.8. 

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций: 

Подвал  

 

Цоколь, каменная вата, стена, кровля 

 

 

экструдированный 

пенополистирол 

каменная вата 

3.8.1.  
Заполнение световых проемов: многокамерный ПВХ 

профиль и 2-камерный стеклопакет 

многокамерный ПВХ и 

алюминиевый профили с 

заполнением 2-камерными 

стеклопакетами 

4. Второй этап строительства.  

Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом 

4.1. Площадь территории 2 этапа строительства га 0,4510 

4.2. Площадь застройки 2 этапа строительства кв. м 4217,75 

4.3. Общая площадь здания кв. м 14278,00 

4.4. Строительный объем, в том числе: куб. м 233480,00 

4.4.1.  надземной части куб. м 201134,5 

4.4.2.  подземной части куб. м 32345,5 

4.5. Площадь встроенных помещений, в т.ч. кв. м 6791,68 

4.5.1.  
встроенные помещения на первом этаже (код 4.1 

«Деловое управление») 
кв. м 438,22 

4.5.2.  встроенно-пристроенный подземный гараж (код 

2.7.1) 
кв. м 6353,46 

4.6. Максимальная высота  м 28 

4.7. Количество машино-мест, шт 224 
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4.7.1.  в т.ч. во встроенно-пристроенном подземном гараже шт 170 

4.7.2.  на открытых стоянках шт 54 

4.8. Площадь квартир кв. м 4368,91 

4.9. Площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 
кв. м 951,92 

4.10.  Количество этажей шт 2; 9 

4.10.1.  в том числе подземных шт 1 

4.11.  Количество секций секций 2 

4.12.  Количество зданий, сооружений шт 1 

4.13.  Количество квартир, в том числе: шт 48 

4.13.1.  1-комнатные шт 18 

4.13.2.  2-комнатные шт 4 

4.13.3.  3-комнатные шт 22 

4.13.4.  4-комнатные шт 4 

4.14.  Общая площадь квартир кв. м 4556,99 

4.15.  Лифты шт 2 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборам учета используемых энергетических ресурсов 

5.1. Класс энергоэффективности здания В (высокий) 

5.2. 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период 
кВт•ч/м

2
•год 82,40 

5.3. 

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций: 

Подвал 

 

Цоколь, каменная вата, стена, кровля 

 

 

экструдированный 

пенополистирол 

каменная вата 

5.3.1.  
Заполнение световых проемов: многокамерный ПВХ 

профиль и 2-камерный стеклопакет 

многокамерный ПВХ и 

алюминиевый профили с 

заполнением 2-камерными 

стеклопакетами 

6. Третий этап строительства. 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом 

6.1. Площадь территории 3 этапа строительства га 0,9024 

6.2. Площадь застройки 3 этапа строительства кв. м 7700,55 

6.3. Общая площадь здания кв. м 43703,00 

6.4. Строительный объем, в том числе: куб. м 996140,00 

6.4.1.  надземной части куб. м 947787 

6.4.2.  подземной части куб. м 48353,00 

6.5. Площадь встроенных помещений, в т.ч. кв. м 7523,18 

6.5.1.  
встроенные помещения на первом этаже (код 4.1 

«Деловое управление») 
кв. м 995,05 

6.5.2.  встроенно-пристроенный подземный гараж (код 

2.7.1) 
кв. м 6528,13 

6.6. Максимальная высота  м 28 

6.7. Количество машино-мест, шт 157 

6.8. в т.ч. во встроенно-пристроенном подземном гараже шт 157 

6.8.1.  на открытых стоянках шт 0 

6.8.2.  Площадь квартир кв. м 20714,92 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и выполнивших инженерные изыскания 

Изыскательские организации 

– ООО «Комплексные Экологические Решения», Выписка из реестра членов СРО 

от 21.03.2018 № 00620, выдана Ассоциацией СРО «МежРегионИзыскания», г. Санкт-

Петербург. 

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, литера К, офис 303. 

– ООО «МегаМейд Изыскания». Выписка от 24.01.2018 № 79 из реестра членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение изыскателей»  

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9, лит. Б, пом.15-Н, каб. 321. 

 

Проектные организации 

– ООО «Специальное проектно-конструкторское бюро», выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации от 03.05.2018 № СМ_0000000000000000000862, выдана 

саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональное объединение 

проектировщиков»; 

Адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 32, пом. 88 Н. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 

– Заявитель, застройщик, заказчик: ООО «БалтИнвестСтрой». 

6.9. Площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 
кв. м 4814,18 

6.10.  Количество этажей шт 2; 9 

6.10.1.  в том числе подземных шт 1 

6.10.2.  Количество секций секций 9 

6.11.  Количество зданий, сооружений шт 1 

6.12.  Количество квартир, в том числе: шт 274 

6.13.  1-комнатные шт 81 

6.13.1.  2-комнатные шт 116 

6.13.2.  3-комнатные шт 74 

6.13.3.  4-комнатные шт 3 

6.14.  Общая площадь квартир кв. м 21543,13 

6.15.  Лифты шт 9 

7. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборам учета используемых энергетических ресурсов 

7.1. Класс энергоэффективности здания В (высокий) 

7.2. 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период 
кВт•ч/м

2
•год 82,40 

7.3. 

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций: 

Подвал  

 

Цоколь, каменная вата, стена, кровля 

 

 

экструдированный 

пенополистирол 

каменная вата 

7.3.1.  
Заполнение световых проемов: многокамерный ПВХ 

профиль и 2-камерный стеклопакет 

многокамерный ПВХ и 

алюминиевый профили с 

заполнением 2-

камерными 

стеклопакетами 
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Адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 17, лит. С, пом. 11-Н. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, 

заказчиком)  

Не требуется. 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

– Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий; 

– Программа на производство инженерно-геологических изысканий; 

– Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

от 07.03.2018, утвержденное ООО «БалтИнвестСтрой»; 

– Программа на проведение инженерно-экологических изысканий от 08.03.2018, 

утвержденная ООО «БалтИнвестСтрой». 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации  

– Задание на проектирование - Задание на проектирование (приложение № 1 к договору 

№ 19/04/-2018 от 05.04.2018). 

– Градостроительный план земельного участка № RU7811500029669. Кадастровый номер 

78:07:0003212:20, площадь 36380+/-67 м2. Дата выдачи 22.05.2018. 

– Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях с кадастровым 

номером №78:07:0003212:20 по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 

20, литера С для проектирования и строительства жилого дома. От 06.04.2018 г. Санкт-

Петербург. Арендатор ООО «БалтИнвестСтрой». На земельном участке расположены 

следующие объекты недвижимости не передаваемые Арендатору: нежилое здание 

к.н.78:07:0003212:1042 площадью 13802,1 м2, нежилое здание (трансформаторная 

подстанция №1526) с к.н.78:07:000321261036 площадью 205,5 м2, нежилое здание 

(трансформаторная подстанция №1504) с к.н. 78:07:0003212:1043 площадью 78,60 м2, 

нежилое здание (котельная с трубой) с к.н. 78:0760003212:1044 площадью 579,50 м2. 

Срок действия договора 5 лет. 

– Выписка ЕГРН от 26.04.2018 № 78-07:0003212:20-78/0312018-7. 

– Заключение КГА от 24.05.2018 № 221-3-14630/18 «О согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства». 

– Приказ ООО «БалтИнвестСтрой» от 06.06.2018 №75 на демонтаж зданий и 

сооружений. 

– Технические условия ООО «РосЭнергоСеть» от 27.04.2018 № 120/РЭС-18 на 

технологическое присоединение электроустановок. 

– Технические условия ГУП «Водоканал СПб» от 15.05.2018 № 48-34-5143/18-0-1 на 

подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 

– Технические условия ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 30.05.2018 № 1306 на подключение к 

тепловым сетям. 

– Письмо СЗТУ Росрыболовства от 16.05.2018 № 07-11/4358. 

– Письмо от 19.03.2018 № 01-25-3747/18-0-1 Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры). 

– Заключение КГИОП от 24.04.2018 № 01-27-861/18-0-1 «О соответствии режиму 

использования земель в границах объединённых зон охраны» (положительное 

заключение). Эскиз (эскизный проект) «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-
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пристроенным объектом дошкольного образования по адресу: Петровский пр., д. 20, 

лит. С» (шифр: 04-1/2018-АР), выполненный ООО «Специальное проектно-

конструкторское бюро». 

– Технические условия ООО «Невалинк» на организацию сетей связи от 30.05.2018 

№ 418. 

– Технические условия ГКУ «ГМЦ» о присоединении объекта к РАСЦО. 

– Распоряжения КГИОП от 13.11.2015 № 10-529 «О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк В.И.Гота», об 

утверждении границ и режима использования территории объекта культурного 

наследия» (п.2.4 Градплана). 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнены следующие виды полевых и камеральных  работ: Составлена программа и 

выполнена рекогносцировка района работ, обследование пунктов государственной 

геодезической сети, получено Уведомление Комитета по градостроительству и архитектуре 

СПб. 

Планово-высотное обоснование для топографической съемки развивалось от 

обследованных пунктов полигонометрии пп 10189, 5161, 10647, 9425, 9279, электронным 

тахеометром CF0579 посредством проложением теодолитного хода и хода 

тригонометрического нивелирования. Все технические характеристики планового и 

высотного обоснований удовлетворяют требованиям  существующих норм и правил.  

Топографическая съёмка в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями, через 

0,5 м,  выполнена в границах, соответствующих техническому заданию,  в объеме 3,6га. Для 

съемки использовался электронный тахеометр CF0579 . 

Все численные измерения и названия точек, либо пикетов, при съёмке записывались в 

электронную память прибора, параллельно вёлся абрис на бумаге с отражением деталей 

местности и необходимых промеров. Съемка инженерных подземных коммуникаций 

произведена в процессе топографической съемки на площади 3,6га,  Полнота и правильность 

отображения подземных коммуникаций согласована с эксплуатирующими организациями.  

По абрисам и уравненным тахеометрическим измерениям в программе AutoCAD 

составлен топографический план  в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями, 

через 0,5 м, в объёме 3,6 га. 

По материалам работ на данном объекте составлен технический отчёт с текстовой и 

графической частью в электронном и графическом виде, с учетом существующих 

требований. 

По завершении работ на объекте, составлен акт внутриведомственной  приемки 

полевых и камеральных работ б/№ от 23.03.2018 года 2017 года. 

Используемые при проведении изысканий геодезические приборы имеют 

свидетельства  о метрологической поверке. 

Участок, на котором выполнены инженерно-геодезические изыскания, находится по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 20, лит. С. Квартал № 6 по ППТ 

Кадастровый № 78:07:0003212:20». Участок работ находится в старой части города в 

промышленной зоне, насыщенной подземными коммуникациями. Рельеф техногенный, 

плоский, перепад высот незначительный около 1,00 м. Растительность древесная, кустарник, 

трава 
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3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Выполнено бурение колонковым способом 43 скважины глубиной до 40,00 м, общим 

объемом 1720,0 пог.м с гидрогеологическими наблюдениями. 

Полевые испытания грунтов методом вращательного среза в скважине проводились с 

применением четырехлопастной крыльчатки. 

На лабораторные исследования отобраны пробы грунта нарушенной структуры, 

монолиты горных пород, пробы подземных вод на стандартный химический анализ. 

Для определения несущей способности свай в пределах площадки было выполнено 

статическое зондирование грунтов в 43 точках, по результатам которого построены графики 

изменения лобового и бокового сопротивлений грунтов внедрению зонда и произведен 

расчет несущей способности свай. 

Произведен комплекс лабораторных определений физико-механических и 

коррозионных свойств грунтов, проведены химические анализы воды. 

По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и с 

использованием архивных материалов составлен технический отчет. 

Результаты изысканий на участке 

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Приморской 

низины. 

Абсолютные отметки поверхности по результатам нивелировки устьев скважин 

изменяются в пределах от 2,30 до 3,34 м (Б.С.). 

Характеристика геологического строения 

В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (40,0 м) 

принимают участие современные четвертичные техногенные образования, современные 

биогенные отложения, озерно-морские отложения, верхнечетвертичные отложения озерно-

ледникового и ледникового генезиса, вендские отложения котлинского горизонта. 

На участке выделено 12 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Современные отложения  

Техногенные образования: 

ИГЭ-1. Насыпные грунты, слежавшиеся: пески разной крупности (от гравелистых до 

пылеватых), влажные и водонасыщенные, перемешанные со строительным мусором, шла-

ком, с включениями щебня до 30%. Повсеместно распространены на участке работ. Залегают 

с поверхности или под асфальтом и бетоном, реже под почвенно-растительным слоем на 

глубине 0,05-0,10 м (абс. отм. 2,00-3,75 м), мощностью 1,50-6,70 м. Расчетное сопротивление 

- 100 кПа. В качестве основания не рекомендуются.  

Биогенные отложения: 

ИГЭ-2.2. Cлабозаторфованные грунты (супеси) текучие, темно-серые, с прослойками 

песков пылеватых, водонасыщенных. Локально распространены, залегают на глубинах 2,10-

7,70 м (абс. отм. минус 4,54 – 0,98 м), мощность составляет 0,60-2,80 м. В качестве основания 

не рекомендуются. Нормативные характеристики: модуль деформации 3,0 МПа. 

Озерно-морские отложения: 

ИГЭ-2. Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, желто-серые и серые, с 

линзами супесей пластичных, водонасыщенные. Залегают на глубинах 1,50-6,00 м (абс.отм. 

минус 3,22-1,06 м), мощность составляет 0,90-3,40 м. Нормативные характеристики: 

плотность грунта 1,89/1,97 г/см3, удельное сцепление 3 кПа, угол внутреннего трения 

30 град., модуль деформации 12 МПа.  

ИГЭ-2.1. Пески пылеватые, плотные, неоднородные, желто-серые и серые, с линзами 

супесей пластичных, водонасыщенные. Залегают на глубинах 2,50-5,90 м (абс.отм. минус 

2,90 – 0,75 м), мощность составляет 0,50-3,10 м. Нормативные характеристики: плотность 

грунта 1,99/2,06 г/см3, удельное сцепление 6 кПа, угол внутреннего трения 33 град., модуль 

деформации 24 МПа. 
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ИГЭ-3. Суглинки текучепластичные, слоистые, легкие пылеватые, тиксотропные, 

серые, с прослойками песков пылеватых, водонасыщенных. Залегают на глубинах 3,60-

8,90 м (абс. отм. минус 6,12 – минус 1,40 м), мощность составляет 1,70-6,80 м. Нормативные 

характеристики: плотность грунта 1,95 г/см3, удельное сцепление 7 кПа, угол внутреннего 

трения 9 град., модуль деформации 4 МПа. 

ИГЭ-3.1. Супеси текучие, пылеватые, тиксотропные, серые, с прослоями песков 

пылеватых, водонасыщенных. Встречаются локально. Залегают на глубине 5,40-10,30 м (абс. 

отм. минус 7,40- минус 2,40 м), мощность составляет 2,00-5,40 м. Нормативные 

характеристики: плотность грунта 1,95 г/см3, удельное сцепление 8 кПа, угол внутреннего 

трения 10 град., модуль деформации 3 МПа. 

Верхнечетвертичные отложения 

Озерно-ледниковые отложения: 

ИГЭ-4. Суглинки текучие, ленточные, тяжелые пылеватые, тиксотропные, 

коричневые, с прослойками песков пылеватых, водонасыщенных. Залегают на глубинах 7,80-

12,30 м (абс. отм. минус 9,40 - минус 5,05 м), мощность составляет 1,00-4,40 м. Нормативные 

характеристики: плотность грунта 1,81 г/см3, удельное сцепление 12 кПа, угол внутреннего 

трения 6 град., модуль деформации 3 МПа. 

ИГЭ-5. Суглинки текучепластичные, слоистые, легкие пылеватые, тиксотропные, 

серые, с прослоями песков пылеватых, водонасыщенных. Залегают на глубинах 9,80-14,40 м 

(абс. отм. минус 11,50 - минус 7,05 м), мощность составляет 0,60 – 3,70 м. Нормативные 

характеристики: плотность грунта 1,95 г/см3, удельное сцепление 9 кПа, угол внутреннего 

трения 9 град., модуль деформации 6 МПа. 

Ледниковые отложения:  

ИГЭ-6 – Супеси пластичные (IL>0,50), пылеватые, серые, с линзами и прослоями 

песков пылеватых, водонасыщенных, с гравием и галькой до 5-15%, с отдельными валунами. 

Залегают на глубинах 10,50-18,40 м (абс.отм. минус 15,36- минус 7,65 м), мощность 

составляет 0,40-7,60 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,16 г/см3, удельное 

сцепление 23 кПа, угол внутреннего трения 15 град., модуль деформации 9 МПа. 

ИГЭ-6.1. Супеси пластичные (IL<0,50), пылеватые, серые, с линзами и прослоями 

песков пылеватых, водонасыщенных, с гравием и галькой до 5-15%, с отдельными валунами. 

Залегают на глубинах 14,40-20,70 м (абс. отм. минус 17,50- минус 12,20 м), мощность 

составляет 1,80-7,00 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,22 г/см3, удельное 

сцепление 40 кПа, угол внутреннего трения 21 град., модуль деформации 14 МПа. 

Вендские отложения котлинского горизонта: 

ИГЭ-9. Глины твердые, дислоцированные, легкие пылеватые, с перемятой 

слоистостью, зеленовато-серые, с обломками песчаников. Залегают на глубинах 19,70-

24,00 м (абс. отм. минус 20,95- минус 16,99 м), мощность составляет 1,80-7,20 м. 

Нормативные характеристики: плотность грунта 2,14 г/см3, удельное сцепление 94 кПа, угол 

внутреннего трения 15 град., модуль деформации 19 МПа. 

ИГЭ-10. Глины твердые, легкие пылеватые, слоистые, зеленовато-серые, с прослоями 

песчаников. Залегают на глубинах 23,10-28,20 м (абс. отм. минус 25,30- минус 20,16 м), 

вскрытая мощность составляет 11,80-16,90 м. Нормативные характеристики: плотность 

грунта 2,17 г/см3, удельное сцепление 101 кПа, угол внутреннего трения 18 град., модуль 

деформации 30 МПа. 

Участок работ относится ко II (средней сложности) категории инженерно-

геологических условий. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения до 40,0 м 

характеризуются наличием безнапорных вод, приуроченных к комплексу четвертичных 

отложений. 
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Безнапорные подземные воды приурочены к насыпным грунтам, озерно-морским 

пескам, а так же к линзам и прослоям песков в озерно-морских, озер-ноледниковых 

глинистых грунтах. 

В период изысканий (ноябрь – декабрь, март и сентябрь) безнапорные (грунтовые) 

воды вскрыты на глубинах 2,00-3,00 м (абс. отм. 0,00-1,02 м). Данные уровни можно отнести 

к среднегодовым. Воды со свободной поверхностью.  

В период изысканий прошлых лет (май – июнь) подземные воды вскрыты на глубинах 

0,00-2,10 м (абс. отм. 0,00-2,60 м).  

Варьирование глубин залегания уровней грунтовых вод обусловлено 

местоположением скважины (близостью либо к Петровскому пруду, либо к реке Малая 

Нева). 

Участок изысканий расположен между Петровским прудом и рекой Малой Невой. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации вод из Петровского пруда, 

уровень воды в котором залегает на 2,0-2,5 м от дневной поверхности, т.е соответствуют 

глубине уровня грунтовых вод на участке. Уровень воды в реке Малая Нева на 4,5-5,0 м 

ниже дневной поверхности, туда происходит разгрузка грунтового водоносного горизонта. 

Таким образом, направление потока грунтовых вод – с северо-востока на юго-запад (от 

Петровского пруда по направлению к реке Малая Нева). Только во время нагонных явлений, 

когда закрывается внешняя защитная дамба и повышается уровень вод в Невской губе, 

происходит кратковременный переток грунтовых вод в обратную сторону. 

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 

1,50-1,80 м.  

В периоды дождей и интенсивного снеготаяния, а также нагонных явлений со 

стороны река Малая Нева подземные воды можно ожидать на отметках близких к дневной 

поверхности (около абс. отм 3,00 м). 

Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 

оболочкам кабеля из алюминия, свинца. 

Подземные воды среднеагрессивны к бетону марки W4, слабоагрессивны к бетону 

марки W6 и неагрессивны к бетону марки W8 и к арматуре в железобетонных конструкциях.  

Подземные безнапорные воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают 

средней степенью коррозионной агрессивности по водородному показателю и общей 

жесткости. 

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают высокой 

степенью коррозионной агрессивности. 

Подземные безнапорные воды среднеагрессивны по отношению к металлическим 

конструкциям. 

Грунты неагрессивны к бетонам марок W4 ,W6, W8 по водопроницаемости. Грунты 

среднеагрессивны к арматуре в железобетонных конструкциях для бетонов марок W4-W6 и 

слабоагрессивны для бетона марки W8. 

Грунты по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают высокой степенью 

коррозионной агрессивности. По отношению к алюминиевой оболочке кабеля грунты 

обладают высокой степенью коррозионной агрессивности. 

Грунты обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к 

конструкциям из углеродистой и низколегированной стали.  

Опасные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, морозное 

пучение грунтов. 

По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах расчетной глубины 

промерзания, относятся к сильнопучинистым. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов, слежавшихся 

(ИГЭ-1) составляет 1,46 м, для песков пылеватых (ИГЭ-2 и ИГЭ-2.1) составляет 1,20 м, для 
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суглинков текучепластичных (ИГЭ-3) составляет 0,98 м. 

 

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

Объем работ по инженерно-экологическим изысканиям включал в себя: 

характеристику современного экологического состояния территории, в том числе краткую 

характеристику природных и техногенных условий, современного состояния территории в 

зоне воздействия объекта, почвенно-растительных условий, социальной сферы, 

предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и 

техногенной среды при строительстве объекта. Выполнены лабораторные исследования 

качества почво-грунта по химическим, микробиологическим, паразитологическим и 

токсикологическим показателям, оценка физических факторов воздействия (шум, инфразвук, 

вибрация, электромагнитные излучения), исследование атмосферного воздуха, радиационное 

обследование территории и зданий, подлежащих демонтажу. Лабораторные исследования 

выполнялись аккредитованными лабораториями и центрами: ИЛ ООО «Технологии 

Строительного Контроля», аттестат аккредитации № RА.RU.21СК06; ИЛ ООО «АНАЛЭКТ», 

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518705; ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской области» (филиал в Ломоносовском районе), аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.510704; КЛ ООО «Центр санитарной профилактики», 

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519115; ИЛ ООО «Комплексные Экологические 

Решения», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АГ12; ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. По 

результатам радиологических исследований получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». По результатам изысканий составлен 

технический отчет. 

Экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство объекта: 

В административном отношении объект изысканий располагается в юго-западной 

части Петроградского района г. Санкт-Петербурга на Петровском острове, который 

достаточно хорошо изучен в экологическом отношении. 

Согласно техническому заданию на земельном участке предусмотрено строительство 

жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным и 

подземным гаражом, встроенно-пристроенным объектом дошкольного образования. 

Площадь участка составляет 3,6380 га. На территории участка расположены четыре здания 

по адресу: Петровский пр., д. 20, лит. С, Е, Т, У общей площадью 22375,7 кв. м, подлежащих 

демонтажу.  

Земельный участок занимает часть производственной территории бывшей Канатной 

фабрики Гота, до последнего времени - ОАО «Канат».  

Ранее непосредственно на территории инженерно-экологические изыскания не 

выполнялись. 

Климат Санкт-Петербурга - умеренный и влажный, переходный от морского к 

континентальному. Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января 

минус 8,3°С, наиболее жаркого июля плюс 23,7°С. В течение года преобладают 

преимущественно ветры юго-западных и западных направлений. Скорость ветра, 

повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 5 м/с. Климатическая 

характеристика представлена в справке от 27.04.2018 № 20/07-11/447 рк ФГБУ «Северо-

Западное УГМС». 

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (справка от 12.04.2018 № 12-19/2-25/371) 

фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе не превышают 

предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе населенных мест и составляют 
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по взвешенным веществам 205-212 мкг/м
3
, диоксиду азота 116-119 мкг/м

3
, диоксиду серы 1-

2 мкг/м
3
, оксиду углерода 1,9-2,1 мг/м

3
. 

Ближайшим водным объектом, граничащим с участком изысканий является река 

Нева, расположенная юго-западнее рассматриваемой территории. В соответствии со ст. 65 

Водного Кодекса РФ размер водоохранной зоны (ВЗ) реки составляет 200 м, размер 

прибрежной защитной полосы (ПЗП) – 50 м, береговой полосы (БП) – 20 м. Береговая полоса 

предназначается для общего пользования. Площадка изысканий находится в водоохранной 

зоне, но за пределами прибрежной защитной полосы и береговой полосы водного объекта.  

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория располагается в 

пределах Приневской низины. Ландшафт участка изысканий испытывает сильное 

антропогенное воздействие. Территория изысканий застроена, заасфальтирована, зеленые 

насаждения представлены естественными насаждениями деревьев и кустарников. В районе 

участка изысканий естественные почвы не сохранились, основной фон формируют 

городские почвы, глубоко преобразованные человеком. Почвенно-растительный покров на 

участке практически полностью отсутствует. Признаков загрязнения - пятен мазута, 

химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок, резкого химического запаха, 

метанопроявлений на исследуемой территории не обнаружено.  

На территории участка изысканий зеленых насаждений общего пользования согласно 

Перечню зеленых насаждений общего пользования к Закону СПб от 30.06.2010 № 410-92, 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения в соответствии с Приложением к 

Закону СПб от 23.06.2010 № 396-88, а также других видов зеленых насаждений, 

находящихся в ведении КБДХ, нет. В северо-восточном направлении участок ИЭИ граничит 

с ЗНОП – сквер б/н на Петровском пр., д. 20, корп. 3; в юго-восточном направлении 

относительно участка ИЭИ расположен ЗНОП – Петровский парк (Б. Петровский парк) 

между р. Ждановкой и д. 17 по Ремесленной ул. на расстоянии 413 м. 

Фауна участка изысканий и прилегающих территорий имеет типично синантропный 

характер. Непосредственно на участке изысканий наиболее представлена почвенная фауна 

(черви, жуки и пр.), орнитофауна (вороновые, воробиные и пр.). Путей миграции диких 

животных в пределах территории нет. В процессе натурных исследований участка изысканий 

мест гнездования птиц, краснокнижных видов растений и животных, следов 

жизнедеятельности диких животных не обнаружено.  

Согласно данным Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности в пределах рассматриваемого участка изысканий 

существующие и планируемые к организации, особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального и местного значения отсутствуют. Ближайшая ООПТ 

расположена в южном направлении, на расстоянии 1,67 км - памятник природы «Елагин 

остров». 

Участок находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ОЗРЗ-2(07)01 объектов культурного наследия (ОКН), расположенных в 

исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга (заключение от 

24.04.2018 № 01-27-861/18-0-1 Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры). В пределах границ участка отсутствуют объекты 

(выявленные объекты) культурного наследия и ОКН, включенные в единый 

государственный реестр. Границы земельного участка примыкают к ОКН регионального 

значения «Особняк В.И. Гота» по адресу: Петровский пр., д. 20, корпус 3, лит. А и к 

выявленному объекту «Комплекс построек письмо от 19.03.2018 № 01-25-3747/18-0-1 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры).товарищества канатной фабрики И.» по адресу: Петровский пр., д. 20, лит. Р, Я ( 
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Результаты лабораторных исследований: 

По результатам радиологического обследования участка и четырех зданий, 

подлежащих демонтажу, установлено, что мощность дозы гамма-излучения на территории и 

в помещениях под снос, плотность потока радона с поверхности грунта и ЭРОА изотопов 

радона в воздухе помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-99/2009» и ОСПОРБ-99/2010. При обследовании участка 

радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. 

Использование территории может осуществляться без ограничений по радиационному 

фактору.  

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных 

отходах соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009» (Аэфф. составляет от 50 до 290 Бк/кг). Вторичное использование или утилизация 

образующихся строительных отходов могут осуществляться без ограничений по 

радиационному фактору. 

Отбор проб на санитарно-химическое исследование проводился в четырех точках в 

интервале глубин 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,0-5,0; 5,0-6,0; 6,0-7,0; 7,0-8,0 м. 

Всего было отобрано 36 проб грунта. По химическим показателям обследование территории 

проводилось по стандартному перечню. По содержанию отдельных загрязняющих веществ I 

и II класса опасности уровни загрязнения почвы в точке 1 на глубине 0,2-1,0 и 2,0-3,0 м и в 

точке 2 на глубине 0,0-0,2 м относятся к категории «допустимая» (выявлено превышение по 

фоновому содержанию кадмия), в остальных пробах относятся к категории «чистая». 

Концентрации бенз(а)пирена в исследованных пробах не превышают предельно допустимые 

уровни. Содержание нефтепродуктов составляет 14,9-520,0 мг/кг (при допустимом уровне – 

1000 мг/кг согласно письмам Минприроды РФ от 27.12.1993 № 04-25, Роскомзема № 61-5678 

о порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами). 

Суммарный показатель загрязнения тяжёлыми металлами (Zc) имеет значение <1-3, что 

определяет категорию загрязнения почвы как «допустимую». 

Для микробиологического и санитарно-паразитологического исследования выполнен 

отбор проб почвы с верхнего слоя 0,0-0,2 м методом конверта с одной пробной площадки. В 

соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» по микробиологическим и 

паразитологическим показателям, исследованные пробы почвы относятся к категории 

«чистая». 

Оценка острой токсичности грунтов проводилась в четырех объединенных пробах на 

двух тест-объектах из разных систематических групп: низшие ракообразные (инфузории) и 

одноклеточные зелёные водоросли. В результате токсикологических исследований отходов 

грунта, в соответствии с Приказом МПР РФ от 04.12.2014 № 536, относятся к V классу 

опасности для окружающей среды (ОС) – практически неопасные. 

Рекомендации по использованию почво-грунта (без учета рекомендаций 

использования грунтов по физико-механическим свойствам): отходы почво-грунта, 

относящиеся к категории «чистая», могут быть использованы без ограничений; отходы 

почво-грунта, относящиеся к категории «допустимая», могут быть использованы без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Исследования физических факторов риска проводились в будний день по следующим 

параметрам: уровни шума и инфразвука в двух контрольных точках на северо-западной и 

юго-восточной части участка; уровни электрической и магнитной составляющих 

электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц в 3 точках на границе участка и 

в зоне прохождения трассы кабельных линий электропередачи, а также уровни вибрации в 2-

х точках – в нежилом здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 20, лит. 

С и в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 20, корпус 2. 
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Основными источниками шума, инфразвука и вибрации являются движение 

автотранспорта по улицам Ждановская, Уральская, Савиной, Петровскому проспекту и 

близлежащим проездам, работа предприятий, расположенных в непосредственной близости 

к территории.  

Измеренные эквивалентные для дневного времени суток и максимальные уровни 

шума для дневного и ночного времени суток в контрольных точках не превышают уровни, 

допустимые действующими государственными стандартами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»; измеренные эквивалентные уровни звука в ночное время суток превышают 

допустимые уровни согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Результаты исследований уровней инфразвука и вибрации на территории земельного 

участка, соответствуют действующим государственным гигиеническим нормативам: СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация помещений жилых и 

общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц 

на границах и территории объекта являются работа воздушных и кабельных линий 

электропередач.  

Согласно данным протокола во всех контрольных точках результаты исследований 

параметров неионизирующих электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц и 

соответствуют действующим государственным гигиеническим нормативам: ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 

помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»; СанПиН 2971-84 

«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линям электропередачи переменного тока промышленной 

частоты». 

Для оценки санитарно-химического состояния атмосферного воздуха на площадке 

изысканий в двух контрольных точках при северо-восточном ветре определялись 

концентрации углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида и взвешенных веществ. 

Превышение уровня ПДК (ГН 2.1.6.1338-03, изм. № 2 ГН 2.1.6.1983-05 «ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест») в пробах атмосферного воздуха не 

обнаружено, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».  

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в 

соответствии с требованиями технического задания и являются достаточными для 

разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Представлены выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ, по выполнению 

инженерных изысканий, действительная на дату передачи результатов инженерных 

изысканий техническому заказчику; техническое задание и программа на выполнение 

инженерно-экологических изысканий; справки о фоновом загрязнении атмосферного 

воздуха и климатическая справка по официальным данным Росгидромета.  

– Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях дополнен сведениями об 

отсутствии на участке изысканий краснокнижных видах растений и животных, зеленых 

насаждений общего пользования; об особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения; об объектов культурного наследия; 

о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов. 



Заключение № 78-2-1-3-0129-18 

 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 17 

 

– Представлены результаты радиационного обследования строительных конструкций 

зданий, подлежащих демонтажу. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Проектными решениями предусматривается новое строительство «Многоквартирного 

дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом, 

встроенным объектом дошкольного образования (1, 2, 3 этап строительства)» на земельном 

участке (кадастровый номер 78:07:0003212:20), площадью 3,6380 га принадлежащем ООО 

«БалтИнвестСтрой», на правах аренды на инвестиционных условиях (Запись ЕГРН от 

26.04.2018 №78-07:0003212:20-78/0312018-7) и расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

Петровский пр., д. 20, лит. С. 

Земельный участок расположен в Петроградском районе, в центральной части о. 

Петровский, западнее моста Бетанкур по Петровскому проспекту. В данном районе 

существует развитая улично-дорожная сеть. Транспортная связь с другими районами города 

планируется осуществлять наземными видами транспорта, в т.ч. автобусами, а также 

подземным видом метрополитена. Ближайшая станция метро «Крестовский остров» 1,3 км 

севернее, станция метро «Чкаловская» восточнее 1,5 км и станция метро «Спортивная 1,5 км 

юго-восточнее.  

Проектирование выполнено на основании:  

– Задание на проектирование (приложение №1 к договору №19/04/-2018 от 05.04.2018); 

– Градостроительного плана земельного участка №RU7811500029669, выданного КГА от 

22.05.2018 (далее - ГПЗУ); 

– Постановление правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 №1364 «Об 

утверждении проекта планировки территории Петровского о-ва, ограниченной 

береговой линией р. М. Невки, береговой линией р. Ждановки, береговой линией реки 

М. Невы, в Петроградском районе» (далее ППТ); 

– Заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере 

жилищного строительства от 24.05.2018 № 221-3-14630/18. «Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным 

гаражом, встроенно-пристроенным объектом дошкольного образования». Санкт-

Петербург, Петровский проспект, дом 20, литера С, кадастровый номер земельного 

участка 78:07:0003212:20, разработанный ООО «Проектная культура». 

– Заключения КГИОП от 24.04.2018 № 01-27-861/18-0-1 «О соответствии режиму 

использования земель в границах объединённых зон охраны» (положительное 

заключение). Эскиз (эскизный проект) «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-

пристроенным объектом дошкольного образования по адресу: Петровский пр., д. 20, 

лит. С» (шифр: 04-1/2018-АР). 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О 

Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» в ред. Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550 (далее Правила), рассматриваемый 

земельный участок находится в границах территориальной зоны Т3ЖД3- зоны 

среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов общественно-

деловой застройки, расположенных на территории исторически сложившихся районов 

Санкт-Петербурга (за исключением исторической застройки пригородов) с включением 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно Правил, земельный участок расположен в границах зоны охраны объектов 

культурного наследия ОЗРЗ-2(07)01, а также частично в границах зоны с особыми условиями 

использования территории (запрещено изменение историко-градостроительной среды: 



Заключение № 78-2-1-3-0129-18 

 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 18 

 

сложившаяся система озеленения, рассредоточенная застройка с преобладанием зелёных 

насаждений). В границах земельного участка, с восточной стороны, расположена часть 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк В.И. Гота» - 

объект включённый в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в пределах которой 

разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов. А также, проектируемый земельный участок южной стороной 

примыкает к границе смежного участка с расположением на нём выявленного объекта 

культурного наследия «Комплекс построек товарищества канатной фабрики В.И. Гота», 

санитарно-защитная зона которого узкой полосой попадает на проектируемый участок. На 

данные объекты ОКН получены заключения КГИОП по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности объектов (выявленных 

объектов) культурного наследия регионального значения (Письмо КГИОП № 01-26-3688/18-

0-1 от 09.06.2018). 

Согласно положительному Заключению КГИОП от 24.04.2018 № 01-27-861/18-0-1 на 

земельном участке отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия и 

исторические здания (до 1917 г).  

Согласно ГПЗУ (п.3) в настоящее время на участке расположены существующие 

здания и сооружения предусмотренные проектом к сносу (приказ ООО «БалтИнвестСтрой» 

от 06.06.2018 № 75): 

– нежилое здание с к.н. 78:07:0003212:1044, 1960 г. постройки, площадью 579,50 м2; 

– нежилое здание с к.н. 78:07:0003212:1043, 1930 г. постройки, площадью 78,60 м2; 

– нежилое здание с к.н. 78:07:0003212:1036, 1958 г. постройки, площадью 205,50 м2; 

– нежилое здание с к.н. 78:07:0003212:1042, 1923 г. постройки, площадью 13802,10 м
2
. 

В границах участка имеются существующие инженерные сети, частично 

предназначенные к перекладке, частично – к демонтажу. Рельеф участка ровный, с 

повышением к северу. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 2,26 – 3,34 м. 

Площадь участка составляет 3,6380 га. 

На весь земельный участок распространяются: 

– объединённая зона охраны объектов культурного наследия (единая зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности в исторически сложившихся 

центральных районах Санкт-Петербурга ОЗРЗ-2(07)01), далее ОЗРЗ-2. 

Земельный участок частично расположен в границах: 

– охранной зоны подстанций и других электротехнических сооружений; 

– охранной зоны кабельных линий электропередачи; 

– охранной зоны газораспределительной сети; 

– водоохранная зона водного объекта; 

– право прохода и проезда. 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 №1264 «Об 

утверждении проекта планировки территории Петровского о-ва, ограниченной береговой 

линией р. М. Невки, береговой линией р. Ждановки, береговой линией р. Малой Невы, в 

Петроградском районе» (далее – ППТ), участок расположен в квартале, где планируется 

размещение многоквартирных домов, объектов общественно-деловой застройки, связанных с 

обслуживанием объектов данной зоны; гаражей многоэтажных и подземных, объекта 

дошкольного образования. 

Согласно Заданию на проектирование (приложение №1 к договору №19/04/-2018 от 

05.04.2018), на земельном участке планируется возведение в три этапа строительства 

многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом на 484 м/места и встроенным объектом дошкольного образования на 

100 мест. 
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Проектируемый объект относится к виду использования территории - «Среднеэтажная 

жилая застройка» (код 2.5), являющемуся основным для территориальной зоны Т3ЖД3. 

Встроенные помещения офисов относятся к виду «Деловое управление» (код 4.1), также 

являющемуся основным при соблюдении общей площади помещений до 5000 м2 (по проекту 

– 2419,77 м2). Вид использования «Дошкольное образование» (код 3.5.1) является основным. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на материалах 

топосъёмки, выполненной в М1:500, с подземными коммуникациями, с нанесёнными 

границами землеотвода. Участок проектирования ограничен: 

– с юга – участком к/н 78:07:0003212:1396, 78:07:0003212:7, а также территорией общего 

пользования, на которой не сформированы земельные участки (объект ОКН); 

– с запада – красной линией проектируемой улицы (согласно ППТ); 

– с востока – территорией общего пользования, на которой не сформированы земельные 

участки; 

– с севера – красной линией Петровского проспекта (согласно ППТ), участками к/н 

78:07:0003212:10, 78:07:0003212:12, а также территорией общего пользования, на 

которой не сформированы земельные участки (объекты ОКН). 

Проектируемый объект капитального строительства состоит из 3-х жилых 8-ми 

этажных многосекционных корпусов объединённых в уровне подвального и первого этажа 

встроенно-пристроенным 2-х этажным гаражом. Корпус 1 и корпус 3 симметричные 

относительно друг друга, с полузамкнутыми внутренними дворами с проездом по кольцевой 

схеме. Кровля встроенно-пристроенного гаража эксплуатируемая с размещением на ней 

внутридворовых элементов благоустройства. В корпусе 1 размещается встроенное в 1-й этаж 

ДОУ на 100 мест с прилегающей огороженной территорией общей площадью 2900 м
2
, на 

которой располагаются игровые, спортивные площадки, теневые навесы. Во всех жилых 

корпусах, в уровне 1-го этажа, предусмотрены встроенные помещения с входами 

выполненными с внешней стороны жилых корпусов.  

В состав 1 этапа строительства входят: 

– многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования на 100 мест 

(корпус 1); 

– две площадки для установки инженерного оборудования (БКРТП 2х1600 кВ и переноса 

оборудования существующей ТП №1526); 

– благоустройство территории. 

В состав 2 этапа строительства входят: 

– многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (корпус 2); 

– благоустройство территории. 

В состав 3 этапа строительства входят: 

– многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (корпус 3); 

– благоустройство территории. 

Планировочные решения земельного участка обусловлены формой земельного 

участка, окружающей застройки и обеспечивают нормируемые санитарно-гигиенические, 

противопожарные требования как для проектируемого объекта, так и для существующих 

зданий на смежных земельных участках. 

Въезд на участок предусмотрен, в т.ч., въезд в подземный гараж, через четыре основных 

въезда, три из которых расположены с северной стороны участка – с  Петровского проспекта, 

и один с западной стороны, с проектируемой улицы. В восточной части земельного участка, 

дополнительно предусмотрен проезд к существующему зданию теплоцентра, 

расположенного на смежном ЗУ (требование ГПЗУ - право прохода и проезда (сервитут)). 
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Заезд/выезд  в подземный гараж обеспечивается через два въезда с северной стороны с  

Петровского проспекта, одного с западной стороны и одного с восточной стороны.  

Въезды на внутридворовую территорию, расположенную на эксплуатируемой кровле 

встроенно-пристроенного гаража,  предусмотрен по трём наружным пандусам, два из которых 

расположены с северной  стороны (с  Петровского проспекта) и одного с южной стороны земельного 

участка (с внутриплощадочного проезда). Для всех наружных лестниц предусмотрен подьемник для 

МГН. 

Въезд пожарной техники выполняется по проезду с северной стороны и далее по 

внутриплощадочным проездам, через территорию объекта дошкольного образования, до выезда на 

проектируемую улицу с западной стороны 

В образуемые корпусами 1 и 3 полузамкнутые дворы проезд осуществляется по 

эксплуатируемой кровле стилобата. Ширина проездов для пожарной техники составляет 4,20 

м, расстояние от проезда до стены составляет не менее 5,00 м и не более 8,00 м. При 

открытой контейнерной площадке для жильцов дома предусмотрена разворотная площадка 

для обслуживающей техники.  

Согласно ГПЗУ, на участке существует зона обеспечения права прохода и проезда к 

существующему зданию теплоцентра, расположенного на смежном ЗУ. В составе 

благоустройства проектируемого объекта в данной зоне предусмотрено устройство проезда с 

асфальтобетонным покрытием шириной 4,20 м (по ширине зоны сервитута), 

оканчивающийся разворотной площадкой 15,00х15,00 м. 

На территории предусмотрены открытые автостоянки для жителей дома и 

посетителей встроенных помещений, в т.ч. МГН.  

На участке объекта дошкольного образования предусмотрены групповые площадки 

(из расчета площадка на каждую группу) и спортивная площадка 250,00 м
2
 (расчёт площадок 

см. л. ПЗУ-2.1). Для проезда обслуживающей техники на территории участка предусмотрена 

разворотная площадка 12,00х12,00 м. Сбор ТБО осуществляется на открытой контейнерной 

площадке.  

Минимальные отступы составляют: 

– требуемое с юга – 10,00 м от границ смежных земельных участков. По проекту – не 

менее 12,50 м. 

– требуемое с запада – 3,00 м от красной линии улицы, не являющейся магистралью 

городского значения для здания с квартирами на 1 этаже. По проекту – не менее 3,00 м. 

Для площадки установки БКТП (сооружение) отступ составляет 0,00 м; 

– требуемое с севера – 0,00 м для зданий, не имеющих квартир на 1 этаже (фронт здания, 

обращённый к Петровскому проспекту, предусмотрен со встроенными помещениями на 

1 этаже), а также 10,00 м от границы, смежной с соседним участком. По проекту – не 

менее 1,00 м от красной линии Петровского проспекта, не менее 13,00 м от границы, 

смежной с соседним участком. 

– требуемое с востока – 3,00 м от территории общего пользования, не предназначенной 

для строительства ОКС (на территории шириной 10,00 м между границей участка и 

красной линией квартала 6, за которой расположен надземный путепровод на опорах, 

организован проезд к участку проектирования). По проекту – 3,00 м до площадки для 

установки БКТП.  

Согласно приложению 2 к Приложению 9 Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 21.06.2016 №524 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга» в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 №550, 

высотный регламент для участка проектирования составляет: 

– 23,00 м до карниза здания (для уличного фронта); 

– 28,00 м до конька крыши здания уличного фронта (ограничивается углом наклона 

кровли не более 60 градусов); 

– 28,00 м высота внутриквартальной застройки.  
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Проектные решения соответствуют данным требованиям и не превышают их.  

Согласно утверждённому ППТ, максимальная общая площадь объектов капитального 

строительства застройки в квартале №6, составной частью которого является участок 

проектирования, составляет 410 000 м2. Застройка квартала представлена, помимо 

проектируемого объекта, многоквартирным жилым домом со встроенно-пристроенной 

подземной автостоянкой по адресу: Петровский пр., д. 20, лит. Н (разрешение на 

строительство №78-013-0338-2015). По проектной декларации застройщика, общая площадь 

данного объекта составляет 27778,90 м2. Строительство иных объектов на момент 

разработки проекта не предусмотрено. Таким образом, с учётом проектируемого объекта, 

общая площадь застройки квартала №6 составляет: 

- 57981,00+27778,90 = 85759,90 м2, следовательно, требование ППТ соблюдается. 

Согласно утверждённому ППТ, в квартале №6, к которому относится участок 

проектирования, планируется размещение объектов дошкольного образования на 150 мест и 

среднего общего образования на 550 мест. Согласно заключению КГА от 24.05.2018 №221-3-

14630/18 «О согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере 

жилищного строительства, на участке проектирования утверждено размещение объекта 

дошкольного образования на 100 мест. 

Согласно утверждённому ППТ, в квартале №6, составной частью которого является 

участок проектирования, планируется размещение многоэтажных и подземных гаражей 

общей вместимостью не менее 36000 машино-мест. На участке проектирования 

предусмотрен встроенно-пристроенный подземный гараж на 484 машино-места, что 

обосновывается расчётом минимального количества мест для хранения автотранспорта (см. 

л. ПЗУ-2.3) и Заключением о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта в сфере жилищного строительства (от 24.05.2018 №221-3-14630/18). 

Приведённые показатели ППТ установлены для всего квартала №6. Для 

проектируемого земельного участка, являющегося составной частью квартала №6, 

приведённые проектные показатели рассчитаны согласно требованиям Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 «О Правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга» в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.07.2017 №550, и не превышают допустимых минимальных и максимальных значений. 

А также соответствуют заключению КГА от 24.05.2018 № 221-3-14630/18 «О согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства» 

Благоустройство территории предусматривает: 

– устройство проездов с покрытием из асфальтобетона; 

– установку бетонных бортовых камней по периметру тротуаров и проездов; 

– устройство тротуаров с плиточным покрытием; 

– установку малых архитектурных форм: урн, скамеек; 

– устройство придомовых площадок с набивным и резиновым покрытием; 

– озеленение путём устройства газонов. 

Проектом не предусмотрено изменение решений по благоустройству, 

существующему на территории ОКН «Особняк В.И. Гота». 

Вертикальная планировка решена с учётом вертикальных отметок по существующим 

улицам, прилегающим к проектируемому участку. Отвод поверхностных вод осуществляется 

продольными и поперечными уклонами проездов, тротуаров, газонов в проектируемые 

дождеприёмные колодцы с дальнейшим присоединением их к проектируемым сетям 

ливневой канализации. 

Предусмотрено освещение территории объекта, путём установки светодиодных 

светильников на фасадах здания и на опорах. 
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За относительную отметку 0,000 многоквартирных жилых домов принят уровень 

чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 3,10 м в Балтийской системе 

высот.  

Результаты расчётов с разделением по этапам: коэффициента использования 

территории, количества машино-мест, веломест, площади озеленения.  

1 этап 

Коэффициент использвания территории: требуемый максимальный - 1,7 

(среднеэтажная застройка), проектом предусмотрено – 0,91. 

Количество машино-мест: требуемое - 188 м/мест, в том числе - 24 м/места (12,5%) на 

открытых автостоянках из которых - 3 м/места (10%) для МГН-колясочников с размером 

парковочного места 3,60х6,00 м. 

Проектом предусмотрено: 197 м/мест, в том числе во встроенно-пристроенном 

гараже - 157м/мест, на открытой автостоянке- 40 м/мест (из которых 15 м/мест (в том 

числе 3м/места для МГН-колясочников) в границах 1-го этапа, а 25 м/мест в границах 3-

го этапа, вне территории строительства).  

Расчёт стоянок МГН: требуемое – 20 м/мест (10%), в том числе для колясочников - 

12 м/мест. 

Проектом предусмотрено - 20 м/мест, в том числе - 12 м/мест для колясочников с 

размерами парковочного места 3,60х6,00 м. На открытых стоянках размещено -14 м/мест 

из которых - 6 м/мест для колясочников, во встроенно-пристроенном гараже – 6 м/мест 

для колясочников. 

Количество стоянок для хранения велосипедного транспорта: требуемое - 85 мест, 

проектом предусмотрено – 85 мест. 

Расчёт озеленения: требуемое – 4056,74 м2.  

Проектом предусмотрено – 9653,30 м2, в том числе: на незастроенной территории 

-7934,12 м2 (газонов – 7141,12 м2, дорожек и площадок с набивным покрытием – 792,89 

м2), на эксплуатируемой кровле встроенно-пристроенного гаража – 1719,18 м2 (газонов – 

632,94 м2; газонов с толщиной грунтового слоя не более 1,50 м – 824,68 м2, в т.ч. на 

эксплуатируемой кровле 655,05 м2 и на покрытии обвалованных инженерных 

сооружений поз. 11 – 169,63 м2; дорожек и площадок с набивным покрытием – 

261,56 м2). 

Таким образом, для 1-го этапа проектом предусмотрено озеленение площадью - 

9653,30 м2, что превышает минимально требуемое. На незастроенной территории 

размещено - 7934,12 м2 озеленения, что составляет 82,19% от общей площади 

озеленения. На застроенной территории при толщине слоя грунта до 1,5 м2 (на 

эксплуатируемой кровле и обвалованных инженерных сооружениях поз. 11) размещено - 

824,68 м2 озеленения, что составляет 8,54% общей площади. Элементы, которыми может 

быть оборудована территория озеленения, в т.ч. дорожки и площадки с набивным 

покрытием, занимают - 1054,45 м2, т.е. 10,92% от общей площади озеленения. 

1-2 этап 

Коэффициент использования территории: требуемый максимальный - 1,7 

(среднеэтажная застройка), проектом предусмотрено – 0,93. 

Количество машино-мест: требуемое - 233 м/мест, в том числе - 30 м/мест (12,5%) 

на открытых автостоянках из которых - 3 м/места (10%) для МГН-колясочников с 

размером парковочного места 3,60х6,00 м. 

Проектом предусмотрено: 396 м/мест, в том числе во встроенно-пристроенном 

гараже - 327 м/мест (157 - 1-й этап + 170 - 2-й этап), на открытой автостоянке - 69 м/мест 

(15 -1-й этап + 54 – 2-й этап). Предусмотрен перенос - 25 м/мест установленных для 1-го 

этапа временных автостоянок на территорию 2-го этапа.  
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Расчёт стоянок МГН: требуемое – 40 м/мест (10%), в том числе для колясочников 

- 16 м/мест. 

Проектом предусмотрено - 43 м/мест, в том числе - 22 м/мест для колясочников с 

размерами парковочного места 3,60х6,00 м. На открытых стоянках размещено  35 м/мест 

из которых - 14 м/мест для колясочников, во встроенно-пристроенном гараже – 8 м/мест 

для колясочников. 

Количество стоянок для хранения велосипедного транспорта: требуемое 106 мест, 

проектом предусмотрено – 106 мест (85 мест -1-го этапа + 21 место 2-го этапа).  

Расчёт озеленения: требуемое – 4981,34 м2.  

Проектом предусмотрено – 10455,84 м2, в том числе: на незастроенной 

территории -8068,14 м2 (газонов – 7275,25 м2, дорожек и площадок с набивным 

покрытием – 792,89 м2), на эксплуатируемой кровле встроенно-пристроенного гаража – 

2387,70 м2 (газонов – 632,94 м2 , газонов с толщиной грунтового слоя не более 1,50 м – 

1493,20 м2, в т.ч. на эксплуатируемой кровле 1323,57 м2 и на покрытии обвалованных 

инженерных сооружений поз. 11 – 169,63 м2, дорожек и площадок с набивным 

покрытием – 261,56 м2). 

Таким образом, для 1-2 этапа проектом предусмотрено озеленение площадью 

10455,84 м2, что превышает требуемое. На незастроенной территории размещено 8068,14 

м2 озеленения, что составляет 77,16% от общей площади озеленения. На застроенной 

территории при толщине слоя грунта до 1,5 м2 (на эксплуатируемой кровле и 

обвалованных инженерных сооружениях поз. 11) размещено 1493,20 м2 озеленения, что 

составляет 14,28% общей площади. Элементы, которыми может быть оборудована 

территория озеленения, в т.ч. дорожки и площадки с набивным покрытием, занимают 

1054,45 м2, т.е. 10,08% от общей площади озеленения. 

1-2-3 этап (весь земельный участок) 

Коэффициент использования территории: требуемый максимальный - 1,7 

(среднеэтажная застройка), проектом предусмотрено – 1,29. 

Количество машино-мест: требуемое 426 м/мест, в том числе 54 м/мест (12,5%) на 

открытых автостоянках из которых 6 м/мест (10%) для МГН-колясочников с размером 

парковочного места 3,60х6,00 м. 

Проектом предусмотрено: 553 м/мест, в том числе во встроенно-пристроенном 

гараже 484 м/мест (157 - 1-й этап + 170 - 2-й этап + 157 - 3-й этап), на открытой 

автостоянке 69 м/мест (15 -1-й этап + 54 – 2-й этап).   

Расчёт стоянок МГН: требуемое – 56м/мест (10%), в том числе для колясочников - 

20 м/мест. 

Проектом предусмотрено - 56 м/мест (в границах 1-2 этапа), в том числе - 26 

м/мест для колясочников с размерами парковочного места 3,60х6,00 м. На открытых 

стоянках размещено - 35 м/мест из которых 14 м/мест для колясочников, во встроенно-

пристроенном гараже – 21 м/мест из которых – 12 м/мест для колясочников. 

Количество стоянок для хранения велосипедного транспорта: требуемое 193 

места, проектом предусмотрено – 205 мест (85 мест -1-го этапа + 21 место 2-го этапа + 99 

мест 3-го этапа). 

Расчёт озеленения: требуемое – 6810,69 м2.  

Проектом предусмотрено – 12869,16 м2, в том числе: на незастроенной 

территории -8929,91 м2 (газонов – 8137,02 м2, дорожек и площадок с набивным 

покрытием – 792,89 м2), на эксплуатируемой кровле встроенно-пристроенного гаража – 

3937,25 м2 (газонов – 1265,88 м2 , газонов с толщиной грунтового слоя не более 1,50 м – 

2148,25 м2, в т.ч. на эксплуатируемой кровле 1978,62 м2 и на покрытии обвалованных 

инженерных сооружений поз. 11 – 169,63 м2; дорожек и площадок с набивным 

покрытием – 523,12 м2). 
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Таким образом, для 1-2-3 этапа (всего земельного участка)  проектом 

предусмотрено озеленение площадью 12869,16 м2, что превышает требуемое. На 

незастроенной территории размещено 8929,91 м2 озеленения, что составляет 69,40% от 

общей площади озеленения. На застроенной территории при толщине слоя грунта до 1,5 

м2 (на эксплуатируемой кровле и обвалованных инженерных сооружениях поз. 11) 

размещено 2148,25 м2 озеленения, что составляет 16,70% общей площади. Элементы, 

которыми может быть оборудована территория озеленения, в т.ч. дорожки и площадки с 

набивным покрытием, занимают 1234,44 м2, т.е. 9,59% от общей площади озеленения. 

Территория ОДО 1 этапа строительства. 

Количество машино-мест: требуемое - 7 м/мест, в том числе 1 м/место (10%) для 

МГН-колясочников с размером парковочного места 3,60х6,00 м. 

Проектом предусмотрено: 7 м/мест на открытых автостоянках в границах участка 

1 этапа строительства. 

Расчёт стоянок МГН: требуемое – 1 м/место (10%), в том числе для колясочников 

- 1 м/место. 

Проектом предусмотрено - 1 м/место для колясочников с размерами парковочного 

места 3,60х6,00 м. 

Количество стоянок для хранения велосипедного транспорта: требуемое 1 место, 

проектом предусмотрено – 1 место на территории участка ОДО.  

Расчёт озеленения:  

Минимальная требуемая площадь озеленения - 1450 м2. 

Проектом предусмотрено 2394,66 м2 площади озеленения, в т.ч.: 

– 1199,33 м2 газона партерного, 

– 945,33 м2 набивных дорожек и групповых площадок, 

– 250,00 м2 площадки с резиновым покрытием.  

Таким образом, доля озеленения территории ОДО составляет 78,85% при 

минимальной допустимой 50%. Площадь объектов, которыми может быть оборудована 

озелененная территория составляет 49,92%. 

Расчет игровых и спортивной площадок ОДО. 

Требуемые площади игровых площадок: 

– для дошкольного: 9х20 = 180 м2 на группу, 

– Проектом предусмотрены 5 игровых площадок для дошкольного площадью 180 м2 с 

набивным покрытием. 

– общую физкультурную площадку с резиновым покрытием. Минимальная площадь 

площадки для ОДО на 100 мест - 250 м2. Проектом предусмотрена площадка 250 м2. 

Проектом предусмотрены теневые навесы площадью не менее 1 м2 на человека, 

но не менее 20 м2. 

– для группы из 20 человек – 1х20=20 м2. 

 

3.2.2. Архитектурные решения 

Рассматриваемый земельный участок находится в границах территориальной зоны 

Т3ЖД3- зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов 

общественно-деловой застройки, расположенных на территории исторически сложившихся 

районов Санкт-Петербурга (за исключением исторической застройки пригородов) с 

включением объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно Правил, земельный участок расположен в границах зоны охраны объектов 

культурного наследия ОЗРЗ-2(07)01, а также частично в границах зоны с особыми условиями 

использования территории (запрещено изменение историко-градостроительной среды: 

сложившаяся система озеленения, рассредоточенная застройка с преобладанием зелёных 

насаждений). 
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Согласно Заданию на проектирование (приложение №1 к договору №19/04/-2018 от 

05.04.2018), на земельном участке планируется возведение в три этапа строительства 

многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом на 484 м/места и встроенным объектом дошкольного образования на 

100 мест. 

Проектируемый объект относится к виду использования территории - «Среднеэтажная 

жилая застройка» (код 2.5), являющемуся основным для территориальной зоны Т3ЖД3. 

Встроенные помещения офисов относятся к виду «Деловое управление» (код 4.1), также 

являющемуся основным при соблюдении общей площади помещений до 5000 м2 (по проекту 

– 2419,77 м2). Вид использования «Дошкольное образование» (код 3.5.1) является основным. 

Проектные решения раздела АР выполнены в соответствии заключению КГА от 

24.05.2018 №221-3-14630/18 «О согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта в сфере жилищного строительства»,  заключению КГИОП от 24.04.2018 №01-27-

861/18-0-1 «О соответствии режиму использования земель в границах объединённых зон 

охраны» (положительное заключение).  

Проектируемый объект капитального строительства состоит из 3-х жилых 8-ми 

этажных многосекционных корпусов объединённых в уровне подвального и первого этажа 

встроенно-пристроенным 2-х этажным гаражом на 484 м/места. Корпус 1 и корпус 3 

симметричные  относительно друг друга, с полузамкнутыми внутренними дворами с 

проездом по кольцевой схеме. Кровля встроенно-пристроенного гаража эксплуатируемая с 

размещением на ней внутридворовых элементов благоустройства. В корпусе 1 размещается 

встроенное в 1-й этаж ДОУ на 100 мест.. Во всех жилых корпусах, в уровне 1-го этажа, 

предусмотрены встроенные помещения с входами выполненными с внешней стороны жилых 

корпусов.  

В состав 1 этапа входит: 

– 9-ти секционный 8-ми этажный многоквартирный дом со встроенными помещениями, 

в уровне 1-го и подвального этажа со встроенно-пристроенным подземным гаражом в 

осях 23-37 /А-М (в границах пожарного отсека), и встроенным объектом дошкольного 

образования на 100 мест в уровне 1-го этажа (далее корпус «1»).  

В состав 2 этапа входит: 

– 2-х секционный 8-ми этажный многоквартирный дом со встроенными помещениями, 

в уровне 1-го и подвального этажа со встроенно-пристроенным подземным гаражом в 

осях 15-23 /А-Л (в границах пожарного отсека) (далее корпус «2»). 

В состав 3 этапа входит: 

– 9-ти секционный 8-ми этажный многоквартирный дом со встроенными помещениями, 

в уровне 1-го и подвального этажа со встроенно-пристроенным подземным гаражом в 

осях 1-15/А-М (в границах пожарного отсека), (далее корпус «3»). 

Корпус «1» и корпус «3» зеркально идентичны, за исключением наличия встроенного 

ДОУ в корпусе «1».  

Для всех жилых корпусов, за относительную отметку 0.000 принята отметка пола 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 3,10 в Балтийской системе высот. 

Секции жилых корпусов «1», «2», «3» основная функция - жилая (код 2.5), - этажи со 

2-го по 8-й предназначены для постоянного проживания людей. На первом этаже всех 

корпусов на отм. 0.000, предусмотрены входные группы в жилые секции, встроенные 

помещения – вид использования «Деловое управление» (код 4.1), ТСЖ, диспетчерская и 

часть технических помещений. Подвальный этаж на отм. минус 4,500 с размещением 

технических помещений и помещений для прокладки инженерных коммуникаций.  

Высота этажей: подвальный этаж  - 4,20 м (от пола до потолка), 1-й этаж – 3,60 м (от 

пола до потолка), 2-7 этажа – 3,00 м (от пола до потолка), 8-й этаж – 3,30 м от пола до 

потолка. Кровля плоская, совмещённая, по периметру выполнен парапет с металлическим 
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ограждением общей высотой 1,20 м от уровня кровли, водоотвод внутренний. Выход на 

кровлю предусмотрен из лестничных клеток Л1 каждой жилой секции. 

«Деловое управление» (код 4.1), также являющемуся основным при соблюдении 

общей площади помещений до 5000 м2 (по проекту – 2419,77 м2). Вид использования 

«Дошкольное образование» (код 3.5.1) является основным. 

Встроенные помещения обеспечены самостоятельными входами на внешнюю сторону 

от внутридворовых  территорий. Входы в жилые секции выполнены с внутридворовой 

стороны жилых корпусов. 

В соответствии с высотным регламентом максимальная высота жилых корпусов 28,00 

м от уровня земли до верха парапета. С северной стороны жилых корпусов, фасады которых 

обращены на Петровский проспект, 7-8-й этажи выполнены с уступом во внутрь с 

устройством террас на каждом из них. По фасадам вдоль Петровского проспекта, согласно 

требованиям для зоны ОЗРЗ-2, сформирована линия карниза на высоте 21,80 м (не более 

23,00), верхние этажи выполнены с необходимым уступом вглубь, ограниченным  углом  60 

градусов к горизонтали.  

В соответствии с Заданием на проектирование необходимость устройства 

мусоропровода в жилых корпусах не предусматривается. Для сбора бытовых отходов, 

проектными решениями  предусмотрены мусоросборные камеры, размещённые в каждой 

жилой секции. 

В соответствии с Заданием на проектирование проживание инвалидов-колясочников 

не предусматривается. Доступ МГН обеспечен во все встроенные помещения. 

Квартиры жилого дома, а также встроенные помещения с постоянным пребыванием 

людей обеспечены нормативными условиями по инсоляции и естественной освещённости. 

Планировка квартир предусмотрена в соответствии с требованием Задания на 

проектирование. Каждая квартира имеет зонирование. В большинстве квартир выделены 

следующие зоны: прихожая с гостевым санузлом, гостиная с кухней-столовой и спальная 

зона с санитарным узлом, лоджия, террасы. Также предусмотрены подсобные помещения в 

виде встроенных гардеробных. 

Все входы в жилые корпуса и во встроенные помещения оборудованы нормативными 

пандусами для МГН (уклон-5%), размеры площадок при пандусах не менее 2,20х2,20 м. 

Площадки и пандусы защищены от атмосферных осадков козырьками. 

Входы в жилые корпуса расположены со стороны дворового фасада. Входная 

площадка расположена в уровне первого этажа на отм. 0,000.  

Входная группа в каждой секции  представлена: входным тамбуром с глубиной 2,30 м 

с дверным проёмом шириной 1,30 м, коридором шириной 1,80 м, вестибюлем, помещением 

уборочного инвентаря, колясочной, мусоросборной камеры, лестнично-лифтовой группы. 

Лестнично-лифтовая группа состоит из лифтового холла грузопассажирского лифта у 

которого габариты лифтовой кабины  - 1100 мм х 1950 мм и одной лестничной клетки типа 

Л1 (с шириной марша 1,20 м). Ширина площадки перед лифтом не менее 2,10 м. 

Остановочные площадки лифтов и жилые этажи находятся на одном уровне; ширина дверей 

лифтов – 1200 мм; 

Лифты связывают все этажи здания, в том числе первый и подвальный, для доступа к 

встроенно-пристроенному гаражу через тамбур-шлюз. Лифты предусмотрены без 

машинного помещения. 

Во всех встроенных помещениях для доступа МГН предусмотрена универсальная 

кабина уборной с размерами в плане:  ширина - 2,20 м, глубина - 2,25 м. 

Ограждающие конструкции: 

- наружные стены из монолитного железобетона толщиной 200 мм с наружной 

теплоизоляцией минплитой толщиной 150 мм, система вентилируемого фасада с 

облицовкой гранитной плиткой толщиной 20 мм; 
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- внутренние стены выполнены из монолитного железобетона толщиной 180 и 200 мм; 

- шахты лифтов выполнены из монолитного железобетона толщиной 200 мм; 

- перегородки из бетонных пазогребневых плит толщиной 80 мм с двухсторонней 

штукатуркой; 

- межквартирные стены между встроенных помещений, выполнены из пазогребневых 

плит толщиной толщ. 180 мм, оштукатуренные с 2-х сторон или монолитного 

ж/б,толщ.200 мм; 

- кровля жилых секций – плоская, утеплённая минплитой толщиной 200 мм, с 

организованным водостоком к водоприемным воронкам. По всему периметру кровли 

здания выполнен парапет с ограждением, общей высотой 1,20 м. 

Окна, дверные блоки и витражи – из ПВХ и алюминиевых профилей с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами. Окна обеспечены клапанами микропроветривания. 

Двери в квартиры выполняются металлическими, с заполнением 

теплозвукоизоляционным материалом. 

Цоколь облицовывается агломератно-гранитной плиткой толщиной 20. 

Помещения с наиболее высоким уровнем шума: венткамеры, насосные не граничат 

стенами и перекрытиями с нормируемыми помещениями. В помещениях с источниками 

шума, которые граничат с нормируемыми помещениями, выполняется подвесной потолок со 

звукоизоляцией. Для снижения структурного шума в указанных помещениях проектируется 

«плавающий» пол непосредственно под инженерным оборудованием (в помещениях 

венткамер на всей территории пола с устройством акустического шва по периметру), в 

состав которого входит минераловатная плита толщиной 50 мм. Инженерное оборудование и 

насосы монтируются на пружинно-резиновых виброизоляторах. 

Объект дошкольного образования (далее ОДО) 

Проектными решениями встроенное ОДО располагается на первом этаже в жилом 

корпусе «1» в осях 23-36/А-Д (южная и восточная сторона корпуса). 

Вид использования «Дошкольное образование» (код 3.5.1) является основным видом 

разрешённого использования.  

Высота этажа встроенного ОДО, соответствует высоте 1-го этажа жилого корпуса «1» 

- 3,00 м от пола до потолка. Технические помещения ОДО расположены в подвале на отм.-

4.50 м. 

В структуру ОДО на 100 мест входят: 5 групповых ячеек от 3-х лет до 7-ми лет на 20 

человек каждая, входная группа помещений, медицинский блок помещений, универсальный 

зал музыкальных и физкультурных занятий, служебно-бытовые помещения, пищеблок, 

хозяйственный блок. 

ОДО изолировано от жилого корпуса «1» и имеет самостоятельные входы/выходы на 

собственную территорию (не пересекаются с другими входами в жилой корпус). 

Входной тамбур с глубиной 2,45 м при ширине не менее 1,60 м с дверным проёмом 

шириной 1,30 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,20×2,20 м. 

предусмотрена универсальная кабина уборной с размерами в плане: ширина - 2,20 м, глубина 

- 2,25 м. Ширина коридоров принята 1,60 м. Все помещения с постоянным пребыванием 

людей имеют естественное освещение через окна. 

Во входной группе запроектирован вестибюль с зоной ожидания и зоной охраны. В 

составе санитарно-бытовых помещений запроектированы комната персонала, гардеробная, 

кладовая уборочного инвентаря, санузел персонала. 

Блок медицинских помещений включает медицинский кабинет, процедурную и 

санузел с местом для приготовления и хранения дезрастворов.  

Пищеблок имеет самостоятельный выход наружу. Пищеблок работает на сырье. В 

состав пищеблока входят горячий цех с зоной приготовления холодных блюд, раздаточная, 

мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, 
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моечная кухонной посуды, кладовые сухих продуктов и овощей, кладовая с холодильными 

камерами, загрузочная, мойка оборотной тары, комната персонала с гардеробной, душевая и 

уборная для персонала, раздаточная.  

Каждая групповая ячейка состоит из раздевальной, туалетной, групповой и спальни. 

Принцип групповой изоляции обеспечен проектными решениями. Площади помещений 

групповых ячеек запроектированы в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (для дошкольного возраста (от 

3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 м2 на одного ребёнка). 

При универсальном зале музыкальных и физкультурных занятий предусмотрена 

инвентарная для хранения спортивного инвентаря и музыкальных принадлежностей. 

Состав административных помещений включает кабинет заведующего, зону охраны и 

различные кабинеты персонала.  

Хозяйственный блок предусматривает раздельные кладовые чистого и грязного белья. 

Помещение стиральной предусмотрено смежным с помещением гладильной.  

В зоне санузлов для старшей дошкольной группы предусматриваются раздельные 

туалетные для девочек и мальчиков.  

Ограждающие конструкции идентичны для жилых корпусов. 

Встроенно-пристроенный гараж расположен в уровне подвального и первого этажей 

жилого дома и занимает собой всю площадь застройки. Наружные границы гаража 

совпадают с наружным абрисом жилых корпусов. Кровля встроенно-пристроенного гаража 

эксплуатируемая с размещением на ней внутридворовых элементов благоустройства. Пол 

подвального этажа расположен на отм. минус 4,500 и совпадает с отметкой пола подвала 

жилых корпусов, высота этажа 3,00 м от пола до потолка. Пол первого этажа расположен на 

отм. минус 1,150, высота этажа 3,00 м от пола до потолка. Отметка покрытия 

эксплуатируемой кровли гаража плюс 2,850. 

Встроенно-пристроенный гараж разделён на три пожарных отсека на каждом этаже. 

Границы пожарных отсеков являются границами этапов строительства. 

Каждый пожарный отсек на каждом этаже имеет два въезда/выезда по однопутной 

закрытой рампе с уклоном 18%. 

Доступ жильцов на оба уровня гаража осуществляется посредством лифтов, которые  

связывают все этажи всех секций жилого здания (один из лифтов с режимом «Перевозка 

пожарных подразделений», через тамбур-шлюзы и для эвакуации МГН, так же 

предусмотрены семь эвакуационных лестничных клеток с выходом непосредственно на 

улицу: в пожарном отсеке 1-го этапа - три лестничные клетки,  в пожарном отсеке 2-го этапа 

- две лестничные клетки, в пожарном отсеке 3-го этапа - три лестничные клетки. 

При основном въезде-выезде, на первом этаже гаража (отм. минус 1,150) у рамп, 

размещены следующие помещения: помещение ГРЩ, два помещения венткамер, помещение 

ИТП, водомерного узла, помещение уборочного инвентаря, коридор. Помещений с 

постоянным пребывание людей не предусматриваются; оборудована площадка для хранения 

первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного 

инструмента, установки контейнеров-мусоросборников. 

Ограждающие конструкции: 

- стены наружные – из железобетона толщиной 200 мм с наружной теплоизоляцией 

из пенополистирола толщиной 60 мм; 

- кровля – плоская, эксплуатируемая, совмещённая утеплённая экструдированным 

пенополистиролом толщиной 80 мм. Грунтовой слой толщиной 1,00 м, с покрытием 

из: рулонного газона, набивного покрытия (гранитный высев), бетонной плиткой. 

Расчет инсоляции и коэффициента естественной освещенности  

Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами инсоляции и коэффициента 
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естественной освещенности для окружающей (объекты существующей, строящейся и 

перспективной застройки) и проектируемой застройки.  

Для расчетов инсоляции выбраны нормируемые территории и жилые помещения, 

находящиеся в условиях наибольшего затенения.  

В качестве оконных заполнений в окружающей и проектируемой застройке принято – 

двухкамерные стеклопакеты. При расчетах КЕО учтено остекление балконов и лоджий в 

соответствии с требованиями СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и 

общественных зданий». 

Расчетные точки выбраны в соответствии действующими санитарными нормами и 

правилами. 

Согласно расчетам и выводам проектной организации, строительство проектируемого 

здания в принятых объемно-планировочных решениях не окажет негативного влияния на 

нормативную инсоляцию в нормируемых помещениях объектов существующей, 

перспективной и строящейся застройки. В проектируемых помещениях продолжительность 

инсоляции соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий». 

Согласно выводов проектной организации, представленные расчетные значения 

коэффициентов естественного освещения для нормируемых помещений проектируемых 

зданий и зданий окружающей застройки соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 

жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 

№ 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

- Выполнена оценка условий естественного освещения во встроенных помещениях 

проектируемых зданий. 

 

3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности зданий – нормальный в соответствии с «Техническим 

регламентом о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ. Согласно климатическому 

районированию площадка строительства относится к району строительства IIВ, снеговому 

району III (значение веса снегового покрова 180,00 кг/м²), ветровому району II (нормативное 

значение ветрового давления 30,00 кг/м²). Температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 92% составляет минус 24 ºС. 

Расчетами определен радиус зоны влияния нового строительства на окружающую 

застройку. На основании результатов предварительного расчета в зоне влияния нового 

строительства не располагаются существующие сооружения окружающей застройки. 

Расчет несущих конструкций здания выполнен с помощью расчетно-вычислительного 

комплекса SCAD Office 21.1.3 (v11/.5) Результаты расчетов показывают, что конструкция 

фундаментов и каркасов зданий удовлетворяют нормативным требованиям. 

Жилой дом 

За относительную отметку 0,000 принимается отметка чистого пола первого этажа 

здания, соответствующая абсолютной отметке 32,55 в БСВ. 

Все несущие вертикальные и горизонтальные конструкции здания запроектированы 

из монолитного железобетона. Материалы несущих конструкций: 

 для продольного армирования предполагается использование арматуры класса А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006, для поперечного – класса А240 по ГОСТ 5781-82*. 

 фундаментная плита – бетон класса B25, марок F100, W8; 



Заключение № 78-2-1-3-0129-18 

 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 30 

 

 стены ниже отметке 0,000 – бетон класса В25, марок F100, W8; 

 несущие вертикальные и горизонтальные конструкции выше отметки 0,000 – бетон 

класса В25, марок W4, F50. 

Фундаменты здания запроектированы свайные, состоящие из свайных лент, свайных 

кустов и плитного ростверка. Ростверк запроектирован из монолитного железобетона. 

Толщина плитного ростверка составляет 800 мм. Бетон класса В25, марок W8, F150. Рабочая 

арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, конструктивная арматура класса А240 по 

ГОСТ 5781-82*. Относительная отметка подошвы ростверка составляет минус 5,500. Под 

подошвой ростверка предусматривается подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, 

подсыпка толщиной 300 мм из непучинистого грунта. Гидроизоляция фундаментов 

обеспечивается применением бетона повышенной водонепроницаемости марки W8. 

По способу взаимодействия с грунтом сваи являются висячими. Применяются сваи 

буронабивные железобетонные. Диаметр свай составляет 620 мм. Длина свай составляет 

25,00 м. Абсолютная отметка пяты сваи составляет минус 23,40. Материал свай – бетон 

класса В30, марок W8, F150. Рабочая арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, 

конструктивная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*. По данным статического 

зондирования максимальная нагрузка на сваю допускается 120,00 тс. 

Основанием пяты свай будут служить: ИГЭ-10 – глины твердые, легкие пылеватые, 

слоистые, зеленовато-серые, с прослоями песчаников, с нормативными характеристиками: 

плотность грунта 2,17 г/см3, удельное сцепление 101 кПа, угол внутреннего трения 18 град., 

модуль деформации 30 МПа. 

Обратная засыпка пазух котлована производится непучинистым грунтом с послойным 

уплотнением. 

Обратная засыпка пазух котлована производится непучинистым грунтом с послойным 

уплотнением. 

Конструктивная система – колонно-стеновая. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой, фундаментов, вертикальных 

несущих стен, пилонов, а так же жесткими дисками перекрытий и покрытия. Монолитные 

железобетонные лестнично-лифтовые узлы выполняют роль диафрагм жесткости. 

Вертикальными несущими наружными и внутренними конструкциями подземной и 

надземной части являются монолитные железобетонные стены. Толщина стен составляет 180 

200 мм. 

Плиты перекрытий и покрытия запроектированы безбалочные бескапительные 

сплошного сечения из монолитного железобетона. Толщина плит составляет 200 и 180мм 

Лестничные марши – сборные железобетонные, площадки – монолитные 

железобетонные. 

Наружные ограждающие стеновые конструкции – кладка из газобетонных блоков 

толщиной 250 мм с утеплением минеральной ватой толщиной 100 мм и монолитный 

железобетон толщиной 180 и 200 мм с утеплением минеральной ватой толщиной 150 мм. 

Газобетонные блоки применяются марки по плотности D500. 

Перемычки над дверными проемами в наружных стенах и перегородках – сборные 

железобетонные по ГОСТ 948-84 с опиранием не менее 250 мм с каждой стороны.  

В железобетонных стенах перемычки монолитные железобетонные, разработаны в 

составе стен. 

Гараж 

Все несущие вертикальные и горизонтальные конструкции гаража запроектированы 

из монолитного железобетона. Материалы несущих конструкций: 

 для продольного армирования предполагается использование арматуры класса А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006, для поперечного – класса А240 по ГОСТ 5781-82*. 

 фундаментная плита – бетон класса B25, марок F100, W8; 
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 несущие вертикальные и горизонтальные конструкции – бетон класса В25, марок W8, 

F100. 

Конструктивная система здания – колонно-стеновая. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой, фундаментов, вертикальных 

несущих элементов, а так же жестким диском покрытия. 

Вертикальными несущими конструкциями гаража являются монолитные 

железобетонные пилоны сечением 300х700 мм, а также внешние железобетонные стены 

толщиной 250 мм. 

Плита покрытия запроектирована безбалочная бескапительная сплошного сечения из 

монолитного железобетона. Толщина плиты составляет 250 мм. 

Фундаменты здания запроектированы свайные, состоящие из свайных лент, свайных 

кустов и плитного ростверка. Ростверк запроектирован из монолитного железобетона. 

Толщина плитного ростверка составляет 800 мм. Бетон класса В25, марок W8, F150. Рабочая 

арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, конструктивная арматура класса А240 по 

ГОСТ 5781-82*. Относительная отметка подошвы ростверка составляет минус 5,500. Под 

подошвой ростверка предусматривается подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, 

подсыпка толщиной 300 мм из непучинистого грунта. Гидроизоляция фундаментов 

обеспечивается применением бетона повышенной водонепроницаемости марки W8. 

По способу взаимодействия с грунтом сваи являются висячими. Применяются сваи 

буронабивные железобетонные. Диаметр свай составляет 620 мм. Длина свай составляет 

25,00 м. Абсолютная отметка пяты сваи составляет минус 23,40. Материал свай – бетон 

класса В30, марок W8, F150. Рабочая арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, 

конструктивная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*. По данным статического 

зондирования максимальная нагрузка на сваю допускается 120,00 тс. 

Основанием пяты свай будут служить: ИГЭ-10 – глины твердые, легкие пылеватые, 

слоистые, зеленовато-серые, с прослоями песчаников, с нормативными характеристиками: 

плотность грунта 2,17 г/см3, удельное сцепление 101 кПа, угол внутреннего трения 18 град., 

модуль деформации 30 МПа. 

Обратная засыпка пазух котлована производится непучинистым грунтом  с 

послойным уплотнением. 

Обратная засыпка пазух котлована производится непучинистым грунтом с послойным 

уплотнением. 

ОДО 

Конструктивная система здания – стеновая с продольным и поперечным 

расположением несущих стен. Пространственная жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой, фундаментов, вертикальных несущих стен и пилонов, а 

также жесткими дисками перекрытий и покрытия. Монолитные железобетонные лестничные 

клетки выполняют роль диафрагм жесткости. 

Фундаменты здания запроектированы свайные, состоящие из свайных лент и 

плитного ростверка. Ростверк запроектирован из монолитного железобетона. Толщина 

плитного ростверка составляет 800 мм. Бетон класса В25, марок W8, F150. Рабочая арматура 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, конструктивная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-

82*. Относительная отметка подошвы ростверка составляет минус 5,500. Под подошвой 

ростверка предусматривается подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, подсыпка 

толщиной 300 мм из непучинистого грунта. Гидроизоляция фундаментов обеспечивается 

применением бетона повышенной водонепроницаемости марки W8. 

По способу взаимодействия с грунтом сваи являются висячими. Применяются сваи 

буронабивные железобетонные. Диаметр свай составляет 620 мм. Длина свай составляет 

25,00 м. Абсолютная отметка пяты сваи составляет минус 23,40. Материал свай – бетон 

класса В30, марок W8, F150. Рабочая арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, 
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конструктивная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*. По данным статического 

зондирования максимальная нагрузка на сваю допускается 120,00 тс. 

Основанием пяты свай будут служить: ИГЭ-10 – глины твердые, легкие пылеватые, 

слоистые, зеленовато-серые, с прослоями песчаников, с нормативными характеристиками: 

плотность грунта 2,17 г/см3, удельное сцепление 101 кПа, угол внутреннего трения 18 град., 

модуль деформации 30 МПа. 

Обратная засыпка пазух котлована производится непучинистым грунтом  с 

послойным уплотнением. 

Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два 

раза. Гидроизоляция подземной части обеспечивается установкой гидрошпонок в рабочих 

швах на стыке вертикальных и горизонтальных подземных конструкций, а также оклеечной 

гидроизоляцией стен и фундамента здания. 

Вертикальными несущими конструкциями являются стены толщиной 250 и 300 мм. 

Стены запроектированы из кирпичной кладки. Кирпич применяется марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2.0/35/ по ГОСТ 530-2012, цементно-песчаный раствор марки М75. 

Предусматривается армирование кирпичной кладки через каждые четыре ряда кладки 

сетками из арматуры класса ВрI по ГОСТ 6727-80*. Соединение кирпичных стен с 

фундаментной плитой шарнирное. 

Горизонтальными несущими конструкциями являются сборные железобетонные 

пустотные плиты. Толщина плит перекрытий составляет 220 мм. В плитах перекрытий 

предусматриваются технологические проемы для вентиляционных шахт и для прохода 

коммуникаций. 

Для стен ниже отметки 0,000 применяется бетон класса В25, марок W8, F100, для 

плит перекрытий и вертикальных конструкций выше отметки 0,000 – бетон класса В25, 

марок W4, F50. Для продольного армирования предполагается использование арматуры 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, для поперечного – класса А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Лестничные марши и переходные площадки запроектированы из монолитного 

железобетона. Толщина площадок составляет 200 мм. Бетон класса В25 и рабочая арматура 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Раздел дополнен сведениями о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта. 

– Раздел дополнен описаниями и обоснованиями конструктивных решений зданий, 

включая их пространственные приемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций. 

– Раздел дополнен описанием и обоснованием технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий. 

– Представлены поэтажные планы, характерные разрезы, схемы каркасов и узлов, планов 

перекрытий, покрытий, схемы расположения ограждающих конструкций, планы и 

сечения фундаментов. 

– Предусмотрено разделение фундаментов осадочными швами. 

 

3.2.4. Система электроснабжения 

Электроснабжение предусматривается на основании технических условий на 

технологическое присоединение электроустановок от 04.04.2018 исх.№ 26/РЭС-18, 

выданных сетевой организацией ООО «РосЭнергоСеть». 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение – 6 кВ. 
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Точки присоединения – врезка в линию 6 кВ ПАО «Ленэнерго». 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 1500 кВт 

по 2-й категории надежности. 

Источник питания – ПС-55. 

Для электроснабжения потребителей на напряжении 0,4 кВ на земельном участке 

предусматривается установка БКРТП 2х1600 кВА заводского изготовления.  

От двух секций шин РУ 0,4 кВ БКРТП 2х1600 кВА до главных распределительных 

щитов жилого дома в раздельных траншеях прокладываются взаимно резервируемые 

кабельные линии 0,4 кВ. 

Расчетная электрическая мощность объекта составляет 1500 кВт, в том числе по 

этапам строительства: 1 этап – 644,0 кВт; 2 этап – 226,0 кВт; 3 этап – 630,0 кВт; 

Жилая часть, встроенные помещения, встроенно-пристроенный подземный гараж 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части, 

встроенных помещений, встроенно-пристроенного подземного гаража относятся к 

потребителям 2-й категории. К потребителям 1-й категории относятся электроприемники 

систем противопожарной защиты, аварийное эвакуационное освещение, лифты, средства 

связи, оборудование ИТП. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям жилого дома в 

электрощитовых помещениях устанавливаются главные распределительные щиты (ГРЩ), 

выполненные на базе шкафов одностороннего обслуживания напольного исполнения. 

Для питания потребителей 2-й категории надежности электроснабжения в щитах ГРЩ 

предусматривается схема с двумя секциями шин с реверсивными рубильниками на вводе, 

которые обеспечивают возможность ручного подключения каждой секции к первому или 

второму питающему вводу.  

Для питания потребителей 1-й категории надежности электроснабжения (за 

исключением электроприемников систем противопожарной защиты) предусматриваются 

отдельные панели с устройством АВР.  

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты 

предусматриваются самостоятельные панели противопожарных устройств (панели ППУ) с 

устройством АВР.  

Для электроснабжения встроенно-пристроенного подземного гаража устанавливаются 

самостоятельные двухсекционные вводно-распределительные устройства, которые получают 

питание от щитов ГРЩ. 

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты гаражей 

предусматривается от самостоятельных панелей противопожарных устройств с устройством 

АВР. 

Подключение устройств АВР предусмотрено после аппаратов управления и до 

аппаратов защиты на вводе. Панели ППУ и АВР имеют боковые стенки для 

противопожарной зашиты, установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панелей ППУ 

имеет отличительную окраску (красную).  

Переключение питания для потребителей 1-й категории надежности 

электроснабжения осуществляется в автоматическом режиме при помощи устройств АВР. 

Переключение питания для потребителей 2-й категории осуществляется в ручном режиме 

действиями выездной оперативной бригады при помощи реверсивных рубильников во 

вводных панелях ГРЩ. 

В каждом встроенном помещении устанавливается учетно-распределительные щиты. 

Электроснабжение учетно-распределительных щитов встроенных помещений 

предусматривается от панелей арендаторов, входящих в состав щитов ГРЩ.  

Для распределения электроэнергии по квартирным учетно-групповым щиткам в 

этажных коридорах устанавливаются этажные распределительные щитки.  
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Квартирные учетно-групповые щитки приняты настенного исполнения, 

устанавливаются в прихожих квартир. В цепях питания штепсельных розеток, линии 

питания электроплиты, освещения устанавливаются однополюсные автоматические 

выключатели. Цепи питания освещения и штепсельных розеток ванных комнат 

дополнительно защищаются устройством дифференциального тока (УДТ) с номинальным 

отключающим дифференциальным током 30 мА. 

В жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир предусматривается установка 

клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, 

подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В санузлах устанавливается над 

дверью стенной патрон. В ванных предусматривается установка светильника класса защиты 

2 на высоте не менее 2 м. 

В жилых комнатах предусмотрена установка не менее одной розетки на каждые 

полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах – не менее одной розетки на 

каждые полные и неполные 10 м
2
 площади коридоров, в кухнях не менее четырех розеток на 

ток 16А. В прихожей устанавливается электрический звонок, а у входа в квартиру звонковая 

кнопка. 

Выключатели и розетки в квартирах приняты для скрытой установки. Штепсельные 

розетки предусмотрены с защитным контактом и имеют защитное устройство, 

автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.  

Общий учет потребляемой электрической энергии предусматривается в щитах ГРЩ, 

щитах встроенных помещений, встроенно-пристроенного подземного гаража электронными 

счетчиками электроэнергии класса точности 1,0.  

Поквартирный учет электрической энергии предусмотрен в квартирных учетно-

групповых щитках двухтарифными электронными счетчиками электрической энергии 

прямого включения класса точности 2,0.  

Компенсация реактивной мощности выполняется на шинах вводно-

распределительных устройств гаража при помощи комплектных конденсаторных установок, 

обеспечивающих значение коэффициента реактивной мощности (tgφ) в точках 

присоединения не выше 0,35.  

Проектом предусматриваются следующие виды искусственного освещения: рабочее, 

аварийное, ремонтное, наружное, фасадное.  

Рабочее освещение предусматривается для всех помещений здания, а также участков 

открытых пространств, предназначенных для прохода людей и движения транспорта.  

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное (освещение путей эвакуации) 

и резервное. 

Освещение путей эвакуации предусматривается в коридорах и проходах по маршруту 

эвакуации, в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого 

изменения направления маршрута, на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным 

выходом, в местах размещения первичных средств пожаротушения, перед каждым конечным 

выходом из здания. Светильники эвакуационного освещения приняты постоянного действия, 

получают питание от панелей ППУ, оснащаются блоками аварийного питания с 

аккумуляторами, которые обеспечивают автономную работу светильника в течение 1 часа.  

Резервное освещение предусматривается в помещениях инженерно-технического 

обеспечения здания. Резервное освещение выполняется светильниками с однотипным со 

светильниками рабочего освещения корпусом. Питание светильников резервного освещения 

предусматривается от панелей АВР щитов ГРЩ. 

Для подключения переносных светильников ремонтного освещения в технических 

помещениях устанавливаются ящики с понижающими трансформаторами на напряжение 

220/36 В. 
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Освещение помещений выполняется светодиодными светильниками. Над каждым 

входом в здание устанавливаются светильники, подключенные к сети эвакуационного 

освещения.  

Наружное освещение запроектировано консольными светодиодными светильниками, 

установленными на металлических опорах освещения с кабельным подводом питания. 

Фасадное освещение запроектировано консольными светодиодными светильниками, 

установленными на фасадах здания. 

Управление наружным, фасадным освещением, освещением лестничных клеток с 

естественным освещением, освещением входов осуществляется по сети диспетчеризации.  

Внутренние электрические сети жилой части, встроенных помещений, подземного 

гаража запроектированы сменяемыми и выполняются кабелями и проводами в исполнении 

[нг(А)-LS]. Сети систем противопожарной защиты, аварийного освещения на путях 

эвакуации выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами в исполнении [нг(А)-

FRLS], прокладываемые раздельно с другими кабельными линиями, в отдельных лотках, 

трубах, замкнутых каналах строительных конструкций. 

В местах прохождения электропроводок через строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительной конструкции.  

Кабельные сети, пересекающие перекрытия подземного гаража, прокладываются в 

металлических трубах с пределом огнестойкости не менее EI 150. Транзитные кабели, 

проходящие через помещения подземного гаража, изолированы строительными 

конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Тип системы заземления сети принят ТN-C-S. Для каждого вводного устройства 

выполняется основная система уравнивания потенциалов при помощи ГЗШ. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены 

следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих 

частей, ограждения и оболочки, сверхнизкое (малое) напряжение. Для дополнительной 

защиты от прямого прикосновения применяются УДТ с номинальным отключающим 

дифференциальным током 30 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное 

заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, двойная 

изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение.  

В ванных комнатах квартир выполняется система дополнительного уравнивания 

потенциалов с установкой коробки уравнивания потенциалов, соединенной с РЕ шиной 

квартирного щитка.  

Молниезащита запроектирована по III уровню защиты. В качестве молниеприемника 

используется молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 8 мм, укладываемая на 

кровлю. Размер ячейки сетки не превышает 10,0 м. От молниеприемной сетки к заземлителю 

выполнены токоотводы из круглой стали диаметром 8 мм. Расстояние между токоотводами 

составляет не более 20 м. 

Заземляющее устройство предусмотрено общее для целей защитного заземления 

электроустановки и заземления системы молниезащиты. По периметру корпусов жилого 

дома на расстоянии 1 м от стен на глубине 0,7 м прокладывается заземляющий контур из 

полосовой оцинкованной стали 40х5 мм. 

Встроенно-пристроенный ОДО на 100 мест 

По степени надежности электроснабжения электроприемники ОДО относятся к 

потребителям 2-й категории, частично к 1-й категории - электроприемники систем 

противопожарной защиты, оборудование ИТП, слаботочные системы. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям ОДО в электрощитовой 
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устанавливается ГРЩ ОДО, выполненный на базе шкафов одностороннего обслуживания 

напольного исполнения. ГРЩ ОДО получает питание по двум вводам от двухсекционной 

панели арендаторов ГРЩ корпуса 3. 

Для питания потребителей 2-й категории надежности электроснабжения в ГРЩ ОДО 

предусматривается схема с двумя секциями шин с реверсивными рубильниками на вводе, 

которые обеспечивают возможность ручного подключения каждой секции к первому или 

второму питающему вводу.  

Для питания потребителей 1-й категории надежности электроснабжения (за 

исключением электроприемников систем противопожарной защиты) предусматривается 

отдельная панель с устройством АВР.  

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты предусматривается 

самостоятельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с устройством АВР, 

которая имеет боковые стенки для противопожарной зашиты, установленной в ней 

аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную).  

Для распределения электроэнергии по потребителям предусматривается установка 

распределительных и силовых щитов, щитов рабочего и аварийного освещения, щитов 

вентиляции. Щиты размещаются на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним 

электроприемники. 

На вводе в распределительные щиты установлены автоматические выключатели или 

выключатели нагрузки соответствующего номинала. Щиты комплектуются необходимым 

набором автоматических выключателей и устройств защитного отключения. Конструктивно 

щиты выполнены в виде металлических шкафов навесного исполнения. 

Учёт электрической энергии предусмотрен на питающих вводах ГРЩ ОДО 

трехфазными электронными счетчиками электроэнергии класса точности 1,0, включенными 

через трансформаторы тока класса точности 0,5S. 

Внутренние электрические сети запроектированы сменяемыми и выполняются 

кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 

газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение нг(А)-LSLTx]. 

Сети систем противопожарной защиты, аварийного освещения на путях эвакуации 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение 

при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью 

продуктов горения [исполнение нг(А)-FRLSTx].  

Предусмотрена раздельная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами, по разным трассам, в раздельных лотках, трубах, 

замкнутых каналах строительных конструкций. В местах прохождения кабельных каналов, 

коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом 

огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное, 

ремонтное, наружное.  

Для внутреннего освещения помещений используются накладные и встраиваемые 

светильники с люминесцентными лампами, оборудованные электронными 

пускорегулирующими аппаратами. Для освещения технических помещений используются 

светильники с лампами накаливания. 

Светильники резервного освещения получают питание от панели АВР. Светильники 

эвакуационного освещения приняты постоянного действия, получают питание от панелей 

ППУ, оснащаются блоками аварийного питания с аккумуляторами, которые обеспечивают 

автономную работу светильника в течение 1 часа. 

Для подключения переносных светильников ремонтного освещения в технических 

помещениях устанавливаются ящики с понижающими трансформаторами на напряжение 
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220/36 В. 

Предусмотрено наружное освещение фасадов, проездов, площадок. Для освещения 

проездов и площадок используются консольные светильники с разрядными лампами, 

которые устанавливаются на опорах освещения. Сети наружного освещения к опорам 

прокладываются в земле в двустенных ПНД/ПВД трубах.  

Управление освещением помещений предусмотрено местное при помощи клавишных 

выключателей, установленных у входов в помещения. Управление освещением входов, 

наружным освещением предусмотрено автоматическое по сети диспетчеризации.  

В помещениях для пребывания детей штепсельные розетки и клавишные 

выключатели устанавливаются на высоте 1,8 м от пола. Штепсельные розетки имеют 

защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда розетки при вынутой вилке. 

Тип системы заземления сети принят ТN-C-S. На вводе в электроустановку 

выполняется основная система уравнивания потенциалов при помощи ГЗШ. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены 

следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих 

частей, ограждения и оболочки, сверхнизкое (малое) напряжение. Для дополнительной 

защиты от прямого прикосновения применяются УДТ с номинальным отключающим 

дифференциальным током 30 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное 

заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, двойная 

изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение. В помещениях с повышенной опасностью 

выполняется система дополнительного уравнивания потенциалов.  

 

3.2.5. Система водоснабжения 

Согласно техническим условиям подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения ГУП «Водоканал СПб» от 15.05.2018 №48-34-5143/18-0-1, подача 

воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения (максимальная 

подключаемая нагрузка) общим расходом 609,85 м
3
/сут возможна. Точка подключения – на 

границе земельного участка. 

Расчётный расход на пожаротушение: 

- наружное - не менее 40 л/с; 

- внутреннее (ОДО) – не менее 1 струя по 2,6 л/с; 

- внутреннее (гараж) – не менее 2 струи по 5,2 л/с; 

- АУВПТ – не менее 30 л/с. 

Внутреннее пожаротушение жилой части и встроенных помещений не 

предусматривается согласно требованиям действующей нормативной документации. 

Водопотребление (в сутки максимального водопотребления) - 553,05 м
3
/сут, в том 

числе: 

1-ый этап строительства – 227,80 м
3
/сут, в том числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть, корпус 1) – 140,18 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения, корпус 1) – 1,51 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (жилая часть, корпус 1) - 72,22 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (встроенные помещения, корпус 1) - 0,89 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (ОДО) – 9,60 м
3
/сут; 

- горячее водоснабжение (ОДО) - 3,40 м
3
/сут; 

2-ой этап строительства – 47,96 м
3
/сут, в том числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть, корпус 2) – 30,89 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения, корпус 2) – 0,73 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (жилая часть, корпус 2) - 15,91 м3/сут; 
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- горячее водоснабжение (встроенные помещения, корпус 3) - 0,43 м
3
/сут; 

3-ий этап строительства – 220,50 м
3
/сут, в том числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть, корпус 3) – 143,95 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения, корпус 3) – 1,51 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (жилая часть, корпус 3) - 74,15 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (встроенные помещения, корпус 3) - 0,89 м
3
/сут; 

Поливка территории - 56,79 м
3
/сут. 

Водопотребление (за сутки со средним за год водопотреблением) - 472,16 м
3
/сут, в 

том числе: 

1-ый этап строительства – 191,26 м3/сут, в том числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть, корпус 1) – 116,82 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения, корпус 1) – 1,49 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (ОДО) –8,60 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (жилая часть, корпус 1) - 60,18 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (встроенные помещения, корпус 1) - 0,77 м3/сут 

- горячее водоснабжение (ОДО) - 3,40 м
3
/сут; 

2-ой этап строительства – 40,09 м
3
/сут, в том числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть, корпус 2) – 25,74 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения, корпус 2) – 0,72 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (жилая часть, корпус 2) - 13,26 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (встроенные помещения, корпус 2) - 0,37 м
3
/сут; 

3-ий этап строительства – 184,02 м
3
/сут, в том числе: 

- хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть, корпус 3) – 119,96 м3/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения, корпус 3) – 1,49 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (жилая часть, корпус 3) - 61,80 м3/сут; 

- горячее водоснабжение (встроенные помещения, корпус 3) - 0,77 м
3
/сут. 

Поливка территории - 56,79 м
3
/сут. 

Наружное, внутреннее пожаротушение, система АУВПТ обеспечиваются от 

пожарных резервуаров (2 шт.), установленных на территории земельного участка (1-ый этап 

строительства), насосной станции пожаротушения, внутриплощадочных кольцевых сетей 

водопровода с проектируемыми пожарными гидрантами. Пожаротушение 2 и 3 этапов 

осуществляется от кольцевых сетей, запроектированных в 1-ом этапе. 

Проектируемый дом оборудуется системами: 

- хозяйственно-питьевого, противопожарного (гараж, ОДО) и горячего водопровода. 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды в корпуса предусматривается по вводу 

диаметром 160х9,5 мм (1 шт.) в корпуса №№1,3; диаметром 110х6,6 мм корпус №2 (1 шт.). 

Ввода водопровода выполняются из полиэтиленовых труб. Счетчики (комбинированные) на 

вводах холодной воды в здание установлены в удобном и легкодоступном помещении с 

освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С. Проекты узлов учета соответствуют 

требованиям действующих нормативных документов и технических условий.  

Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая, однозонная, с 

нижней разводкой магистралей, расположением подающих стояков в квартирах, с 

установкой квартирных счетчиков холодной воды на ответвлении от стояка.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность 

подачи воды в любую точку квартиры. Водопроводные сети здания оборудуются наружными 

поливочными кранами по периметру здания в нишах наружных стен. 
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Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается 

повысительными насосными установками, расположенными в помещениях водомерного 

узла, (2 рабочих, 1 резервный насосы), II категория надежности и степени обеспеченности.  

Для встроенных помещений корпусов предусматриваются автономная система 

водоснабжения, имеющая отдельный водомерный узел. Схема системы хозяйственно-

питьевого водопровода встроенных помещений – тупиковая, однозонная, с нижней 

разводкой магистралей под потолком подвала. По периметру здания в нишах наружных стен 

предусматривается установка наружных поливочных кранов. Требуемый напор в системе 

хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается гарантированным напором в наружной 

сети водопровода.  

Подача холодной воды в ОДО предусматривается от основных сетей корпуса №1, с 

установкой узла учета. Проект узла учета соответствуют требованиям действующих 

нормативных документов и технических условий. Требуемый напор в системе хозяйственно-

питьевого водопровода ОДО обеспечивается гарантированным напором в наружной сети 

водопровода.  

Прокладка сетей холодного водоснабжения предусматривается из полипропиленовых 

труб, труб из коррозионно-стойкой стали. Трубопроводы системы холодного водоснабжения 

изолируются для предотвращения конденсации влаги.  

Система горячего водоснабжения жилой части корпусов принята с закрытым 

водоразбором, с приготовлением горячей воды в теплообменниках, в режиме циркуляции. 

Температура горячей воды в местах водоразбора температуры воды не ниже 60 °С и не выше 

75 °С. Полотенцесушители подключаются к подающим трубопроводам системы горячего 

водоснабжения. Сети горячего водоснабжения – с нижней разводкой магистралей. 

Прокладка стояков горячего водоснабжения предусматривается в санитарных узлах квартир, 

с установкой квартирных счетчиков горячей воды на ответвлении от стояка. Под потолком 

последнего этажа квартиры водоразборный стояк присоединяется к циркуляционному 

стояку. Циркуляционные стояки в нижней части системы объединяются в секционный узел и 

подключаются к общему циркуляционному трубопроводу сборным участком. 

Расход тепла для нагрева горячей воды на нужды горячего водоснабжения жилой 

части, с учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов: 

Корпус №1: 

- в течение среднего часа – 0,2256 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,6138 Гкал/ч. 

Корпус №2: 

- в течение среднего часа – 0,0497 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,1956 Гкал/ч. 

Корпус №3: 

- в течение среднего часа – 0,2317 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,6272 Гкал/ч. 

Система горячего водоснабжения встроенных помещений с закрытым водоразбором, 

с приготовлением горячей воды в теплообменниках, в режиме циркуляции. Температура 

горячей воды у потребителя – не ниже 60 °С, не выше 75 °С. 

Расход тепла для нагрева горячей воды на нужды горячего водоснабжения 

встроенных помещений, с учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов: 

Корпус №1: 

- в течение среднего часа – 0,0084 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,043 Гкал/ч. 

Корпус №2: 

- в течение среднего часа – 0,004 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,0272 Гкал/ч. 
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Корпус №3: 

- в течение среднего часа – 0,0084 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,043 Гкал/ч. 

ОДО оборудуется системами водопровода горячей воды с температурой 60 °С, с 

установкой обогрева шкафов для сушки одежды и 37 °С для детских умывальников и душей. 

Система горячего водоснабжения ОДО принята с закрытым водоразбором, приготовлением 

горячей воды в теплообменниках. В ОДО установлены резервные источники горячего 

водоснабжения. Температура горячей воды в точке разбора пищеблока - не ниже 65 °С. Для 

пластмассовых труб в ОДО предусматриваются мероприятия по защите от механических 

повреждений. 

Расход тепла для нагрева горячей воды на нужды горячего водоснабжения ОДО, с 

учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов: 

- в течение среднего часа – 0,01064 Гкал/ч; 

- в течение часа максимального водопотребления – 0,0834 Гкал/ч. 

Прокладка сетей горячего водоснабжения выполняется из полипропиленовых труб, 

труб из коррозионно-стойкой стали. Для подающих и циркуляционных трубопроводов 

системы горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборным приборам, 

предусматривается тепловая изоляция.  

Внутренние пожарные краны гаража диаметром 65 мм, диаметром спрыска 19 мм, 

длиной пожарного рукава 20 м располагаются на водяной системе автоматического 

пожаротушения. Для прокладки сетей внутреннего противопожарного водоснабжения 

используются стальные электросварные трубы. 

Система внутреннего пожаротушения ОДО – тупиковая, осуществляется от пожарных 

кранов диаметром 50 мм, диаметром спрыска 16 мм, длиной пожарного рукава 20 м. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами имеют 

предел огнестойкости не ниже предела, установленного для данных конструкций. 

 

3.2.6. Система водоотведения 

Согласно техническим условиям подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения ГУП «Водоканал СПб» от 15.05.2018 №48-34-5143/18-0-1, сброс 

бытовых сточных вод (максимальная подключаемая нагрузка) общим расходом 553,06 

м
3
/сут, а также поверхностных сточных вод с кровли и прилегающей территории (включая 

дренажные стоки) расходом 5,264 м
3
/ч в сети коммунальной канализации возможен. Точка 

подключения - на границе земельного участка. 

На площадке проектируется раздельная система канализации (бытовая и дождевая). 

Водоотведение бытовых сточных вод (в сутки максимального водопотребления) – 

496,26 м
3
/сут, в том числе от корпуса №1 (1-ый этап строительства) – 227,80 м

3
/сут (в том 

числе от ОДО – 13,00 м
3
/сут), корпуса №2 (2-ой этап строительства) – 47,96 м

3
/сут, корпуса 

№3 (3-ий этап строительства) – 220,50 м
3
/сут. 

Водоотведение бытовых сточных вод (за сутки со средним за год водопотреблением) 

– 415,37 м
3
/сут, в том числе от корпуса №1 (1-ый этап строительства) – 191,26 м

3
/сут (в том 

числе от ОДО – 12,00 м
3
/сут), корпуса №2 (2-ой этап строительства) – 40,09 м

3
/сут, корпуса 

№3 (3-ий этап строительства) – 184,02 м
3
/сут. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, отводимых с территории и кровли 

дома, составляет 1-ый этап строительства – 14989,46 м
3
, 2-ой этап строительства – 3315,39 

м
3
, 3-ий этап строительства – 6528,27 м

3
. 

Система бытовой канализации 1-3 этапов строительства состоит из 

внутриплощадочной самотечной сети, контрольного колодца, колодца с узлом учета расхода 

сточных вод (для корпусов №1, 3). Наружные сети бытовой канализации выполняются из 

полипропиленовых труб. Смотровые колодцы на сети монтируются из сборных 
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железобетонных элементов. Перед точкой подключения к коммунальным сетям бытовой 

канализации предусматривается установка узлов учета и контрольных колодцев. 

Отведение поверхностного стока с территории и кровли 1-3 этапов строительства 

предусматривается закрытой системой. Поверхностные сточные воды с территорий особо 

загрязнённых участков (открытых автостоянок) перед сбросом в централизованную систему 

коммунальной канализации подвергаются очистке на фильтрующих патронах. Для 

регулирования сбрасываемого расхода дождевого стока в коммунальные сети 

предусматривается установка аккумулирующей емкости. Прокладка наружных сетей 

дождевой канализации предусматривается из полипропиленовых труб. Смотровые и 

дождеприемные колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов. 

Отведение дождевого стока от контейнерной площадки предусматривается в 

дождеприемный колодец без отстойной части, с дальнейшим сбросом в сети бытовой 

канализации. 

Концентрации загрязняющих веществ перед сбросом в централизованные 

коммунальные сети соответствуют требованиям действующей нормативной документации. 

Проектируемое здание оборудуется системами: 

- бытовой, производственной канализации и внутренними водостоками. 

Отвод бытовых сточных вод корпусов в сети приема предусматривается по закрытым 

самотечным трубопроводам, самотечными выпусками диаметром 100 мм. На сетях 

внутренней бытовой канализации предусматривается установка ревизий и прочисток в 

местах, удобных для их обслуживания. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 

через кровлю. Для прокладки сетей бытовой канализации используются чугунные и 

полипропиленовые трубы. 

От всех встроенных помещений предусматриваются самостоятельные выпуски 

бытовой канализации. В случае невозможности устройства вытяжной части стояка 

применяется вентиляционный клапан, при обеспечении вентиляции наружной 

канализационной сети через другие стояки зданий.  

Внутренняя система канализации производственных и бытовых сточных вод 

пищеблока ОДО предусматривается раздельной, с самостоятельными выпусками во 

внутриплощадочную сеть канализации. Уровень выпуска производственных стоков 

оборудуется выше уровня выпуска бытовых стоков. Производственное оборудование и 

моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 

мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют 

гидравлические затворы (сифоны). На выпуске производственного стока предусматривается 

установка жироотделителя. Концентрация загрязняющих веществ после очистки не 

превышает нормативных показателей, допустимых к сбросу в централизованные сети. 

Удаление аварийных и случайных проливов от помещений ИТП, водомерного узла, 

насосных станций, венткамер корпусов осуществляется дренажными насосами, 

установленными в приямках.  

На въезде в гараж предусматривается установка лотков с пескоуловителями, с 

отведением дождевых стоков самостоятельными выпусками в наружные сети дождевой 

канализации.  

Для отвода производственного стока гаража, образующего при срабатывании системы 

АУВПТ, предусмотрена установка лотков и приямки с дренажными насосами. 

Дождевые воды с кровли корпусов отводятся системой внутренних водостоков через 

воронки с электрообогревом.  

Для прокладки сетей водостока, бытового и производственного стока используются 

полипропиленовые, полиэтиленовые и чугунные трубы.  

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами имеют 

предел огнестойкости не ниже предела, установленного для данных конструкций. 
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3.2.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Строительство предусматривается в три этапа. 

В состав 1 этапа строительства входят: 

– многоквартирныйжилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования (корпус 1); 

– две сборных БКТП заводского изготовления; 

– благоустройство территории. 

В состав 2 этапа строительства входят: 

– многоквартирныйжилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (корпус 2); 

– благоустройство территории. 

В состав 3 этапа строительства входят: 

– многоквартирныйжилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (корпус 3); 

– благоустройство территории. 

Климатические данные 

Расчетные температуры наружного воздуха приняты: 

– вентиляция (теплый период) 22 °С; 

– отопление, вентиляции (холодной пятидневки) минус 24 °С; 

– кондиционирование (теплый период) 25 °С. 

Продолжительность отопительного периода – 213 суток. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 1,3 °С. 

Тепловые сети 

Источник теплоснабжения – вновь построенная котельная по адресу г. Санкт-

Петербург, Петровский проспект, дом 20, литера Б. Срок ввода котельной 4 квартал 2018г. 

Максимальная расчетная нагрузка по техническим условиям 6,493 Гкал/ч. 

Параметры теплоносителя: 

В отопительный период Т1/Т2= 105/75ºС, в межотопительный период Т1/Т2= 75/40ºС 

Р1/Р2= 55/35 м.в.ст, дополнительно уточняется гидравлическим расчетом. 

Точка присоединения тепловых сетей: проектируемая тепловая камера на границе 

земельного участка. Предусматривается поэтапная прокладка тепловых сетей до первых 

задвижек ИТП жилой части зданий, ИТП встроенных помещений, ИТП встроенно-

пристроенногоподземного гаража, ИТП ОДО. В проекте принята 2-х трубная схема 

теплоснабжения. 

Категория теплоснабжения – вторая. 

Принятая прокладка тепловых сетей: 

– подземная в непроходных каналах; 

– по подвалам зданий. 

При подземной прокладке приняты трубы стальные ГОСТ 10704-91 вППУ изоляции 

заводского изготовления с системой ОДК; при прокладке по подвалу – в изоляции 

минераловатными матами на синтетическом связующем, кашированными алюминиевой 

фольгой. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 

поворота трассы и сильфонных компенсаторов. 

В проектируемых тепловых камерах предусматривается установка запорной и 

спускной стальной арматуры.  

Опорожнение трубопроводов предусматривается в нижних точках теплосети в 

проектируемых тепловых камерах, со сбросом в колодец-охладитель и далее самотеком в 

сеть общесплавной канализации.  
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В верхних точках тепловой сети для выпуска воздуха устанавливаются воздушники. 

Индивидуальные тепловые пункты 

Общая тепловая нагрузка не превышаетмаксимальную расчетную нагрузку по 

техническим условиям - 6,493 Гкал/ч. 

Запроектированы отдельные индивидуальные тепловые пункты для жилой части, 

встроенной части корпусов, для встроенно-пристроенного подземного гаража, для ОДО. 

Высота помещений тепловых пунктов не менее 2,2 м, расстояние до выхода наружу 

не более 12,0 м. 

Параметры теплоносителя после ИТП в системе отопления Т1/Т2=80/60°С, в системе 

вентиляции Т1/Т2=95/70°С, в системе ГВС65°С. 

ИТП (жилая часть) 

Присоединение системы отопления предусматривается по независимой схеме с 

установкой пластинчатого теплообменника. Циркуляция воды в системе отопления 

осуществляется сдвоенными насосными агрегатами, устанавливаемыми на обратном 

трубопроводе системы отопления. 

Система ГВС – закрытая, с рециркуляцией. Приготовление теплоносителя на ГВС 

осуществляется по двухступенчатой схеме (закрытыйводоразбор) с установкой одного 

разборного теплообменника. На циркуляционном трубопроводе предусматривается 

установка насосов (рабочего и резервного). 

Подпитка системы ГВС для возмещения водоразбора осуществляется из системы 

холодного водоснабжения.  

Регулирование теплопотребления системой отопления осуществляется регулятором 

температуры посредством двухходовых регулирующих клапанов с электроприводами , 

установленными на трубопроводах первого контура отопления. Регулирование 

температурытеплоносителя в системе ГВС осуществляется регулятором температуры 

посредством регулирующего двухходового клапана с электроприводом, установленным на 

трубопроводе первого контура ГВС. 

ИТП (встроенная часть). 

Присоединение системы отопления предусматривается по независимой схеме с 

установкой одного пластинчатого теплообменника 100% производительности. Циркуляция 

воды в системе отопления осуществляется сдвоенным насосным агрегатом, 

устанавливаемым на обратном трубопроводе системы отопления. 

Присоединение системы вентиляции предусматривается по независимой схеме с 

установкой одного пластинчатого теплообменника 100% производительности. Циркуляция 

воды в системе вентиляции осуществляется сдвоенным насосным агрегатом, 

устанавливаемым на обратном трубопроводе системы вентиляции. 

Система ГВС – закрытая, с рециркуляцией. Приготовление теплоносителя на ГВС 

осуществляется по двухступенчатой схеме (закрытыйводоразбор) с установкой одного 

разборного теплообменника. На циркуляционном трубопроводе предусматривается 

установка насосов (рабочего и резервного). 

Подпитка системы ГВС для возмещения водоразбора осуществляется из системы 

холодного водоснабжения.  

Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС осуществляется 

регулятором температуры посредством регулирующего двухходового клапана с 

электроприводом, установленным на трубопроводе первого контура ГВС. 

Регулирование теплопотребления системой отопления и вентиляции осуществляется 

регулятором температуры посредством двухходового регулирующего клапана с 

электроприводом , установленным на трубопроводе первого контура. 

ИТП (встроенно-пристроенныйподземный гараж) 

Присоединение системы отопления ивентиляциипредусматривается по независимой 
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схеме с установкой пластинчатого теплообменника для каждой системы. Циркуляция воды в 

системах осуществляется сдвоенным насосом со встроенным преобразователем частоты, 

устанавливаемым на обратном трубопроводе систем. 

Приготовление теплоносителя на ГВС в гаражах не предусматривается. 

Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем 

потребления теплоты запроектировано в канализацию через водосборный приямок с 

дренажным насосом. 

Трубопроводы систем отопления, вентиляции, первого контура ГВС – стальные 

электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, второго контура ГВС – трубопроводы 

бесшовные холодно-итеплодеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81. 

Изоляция трубопроводов принята минераловатными цилиндрами с покровным слоем 

из алюминиевой фольги.  

В тепловых пунктах запроектирована вытяжнаявентиляция с механическим 

побуждением. Приток естественный через переточные решетки в наружных ограждениях. 

Предусматривается автоматизация тепловых пунктов с целью экономии затрат 

тепловой энергии, устройство УУТЭ. 

Отопление и вентиляция 

Жилая часть 

Система отопления жилой части запроектирована поквартирная двухтрубная 

периметрально-лучевая, с попутным движением теплоносителя от коллекторов, 

расположенных в специальных шкафах в коридорах. Коллекторы оборудованы запорной и 

балансировочной арматурой и теплосчетчиками на ответвлении в каждую квартиру. 

Разводка трубопроводов от коллектора и поквартирная предусматривается в стяжке 

полаЦентральные стояки прокладываются в шахтах. В лестнично-лифтовых холлах 

запроектирована двухтрубная вертикальная система отопления.  

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы и 

внутрипольные конвекторы у витражного остекления со встроенными терморегуляторами с 

термостатической головкой и запорной арматурой. В лестнично-лифтовых холлах не 

предусматривается установка запорной и регулирующей арматуры у отопительных 

приборов. 

Отопительные приборы в электрощитовых – электроконвекторы. 

Воздухоудаление предусматривается в верхних точках системы и на коллекторах 

через автоматические воздухоотводчики, воздушные клапаны, встроенные в отопительные 

приборы. Слив теплоносителя запроектирован в нижних точках системы и на коллекторных 

узлах, с подключением гибких шлангов и отведением воды в канализацию. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из стальных 

водогазопроводных и электросварныхтруб. Трубопроводыпоквартирных систем отопления 

приняты из труб из сшитого полиэтилена, прокладываютсяв изоляции в стяжке пола. Для 

компенсации линейных расширений магистралей и вертикальных стояков используются 

изгибы трассы и установка сильфонных компенсаторов. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком подземного 

этажа,покрываются тепловой изоляцией из минераловатных цилиндров, кашированных 

алюминиевой фольгой. 

Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

Приток наружного воздуха осуществляется через вентиляционные оконные клапаны и 

регулируемые оконные створки, проветривающие устройства, встроенные в витражное 

остекление.  

Вытяжка из кухонь, санузлов естественная с установкой регулируемых решеток с 

удалением воздуха через каналы - спутники, присоединяемые к сборному каналу вентблока 

заводского изготовления. Выброс вытяжного воздуха производится на 1 м выше кровли. 
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Присоединение индивидуальных каналов-спутниковк сборному каналу предусматривается с 

воздушным затвором. Длина вертикального участка воздушного затвора не менее 2,00 м. Из 

кухонь и санузлов двух последних этажей предусматривается вытяжка маломощными 

бытовыми вентиляторами с выбросом воздуха выше кровли через отдельные вентканалы.  

Расходы воздуха приняты: по санитарной норме вытяжки из помещений кухонь, 

санузлов и ванных комнат (кухня - 60 м3/ч санузел-25м3/ч, ванная комната– 25 м3/ч, 

совмещенный санузел 25 м3/ч ) для квартир с жилой площадью менее 37 кв.м; по норме 

притока 3 м3/ч на 1 кв.м жилой площади для квартир с жилой площадью более 37 кв.м. 

Вентиляция технических помещений приточно-вытяжная, приток естественный через 

решетки в наружных ограждениях, вытяжка с механическим побуждением. Транзитные 

участки системвентиляции выполняются с нормативным пределом огнестойкости, 

прокладываются в шахтах строительного исполнения.  

Встроенные помещения. 

На 1 этаже корпусов запроектированы встроенные помещения офисного назначения. 

Для каждого встроенного помещения запроектирована отдельная ветка отопления от 

коллекторных шкафов, устанавливаемых в вестибюле, с установкой запорной, 

балансировочной арматуры и теплосчетчика. 

Система отопления встроенных помещений двухтрубная горизонтальная 

периметральная с попутным движением теплоносителя. Магистральные трубопроводы 

прокладываются под потолком технического подполья в тепловой изоляции. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы и 

внутрипольные конвекторы у витражного остекления со встроенными терморегуляторами с 

термостатической головкой и запорной арматурой. Отопительные приборы в 

электрощитовых – электроконвекторы. 

Воздухоудаление предусматривается в верхних точках системы и на коллекторах 

через автоматические воздухоотводчики, воздушные клапаны, встроенные в отопительные 

приборы. Слив теплоносителя запроектирован в нижних точках системы и на коллекторных 

узлах, с подключением гибких шлангов и отведением воды в канализацию. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты из стальных 

водогазопроводных и электросварныхтруб. Разводящие поэтажные трубопроводысистемы 

отопления приняты из полимерных трубопроводов, прокладываемыхв изоляции в стяжке 

пола. Для компенсации линейных расширений магистралей используются изгибы трассы.  

Вентиляция встроенных помещений приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Воздухообмен принят из расчета подачи 60 м3/ч воздуха на 1 человека. 

Предусматривается возможность установки приточного и вытяжного оборудования и 

расположение жалюзийных решеток для забора воздуха, при этом низ воздухозаборных 

решеток предусмотрен на высоте выше 2 м от уровня земли. Предусмотрена установка 

огнезадерживающего клапана на входе вытяжного воздуховода в шахту и вытяжные 

воздуховоды выводимые выше кровли.  

Разводка воздуховодов по помещениям и установка оборудования предусматривается 

собственниками или арендаторами помещений согласно заданию на проектирование. 

Вентиляция санузлов и кладовых уборочного инвентаря запроектирована с 

механическим побуждением в полном объеме. Вытяжные воздуховоды выводятся на 1 м 

выше кровли.  

Транзитные участки системвентиляции выполняются с нормативным пределом 

огнестойкости, прокладываются в шахтах строительного исполнения. 

Встроенно-пристроенный подземныйгараж 

Система отопления запроектирована водяная вертикальная двухтрубная с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов в тепловой изоляции. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные радиаторы c гладкой 
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поверхностью панельного типа.Отопительные приборы в электрощитовых – 

электроконвекторы. 

Воздухоудаление предусматривается в верхних точках системы через автоматические 

воздухоотводчики, воздушные клапаны, встроенные в отопительные приборы. Слив 

теплоносителя запроектирован в нижних точках системы и на стояках, с подключением 

гибких шлангов и отведением воды в канализацию. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты из стальных 

водогазопроводных и электросварныхтруб. Для компенсации линейных расширений 

магистралей используются изгибы трассы и компенсирующие устройства.  

Воздухообмен в гараже определен по расчету из условия ассимиляции газовых 

вредностей, выделяющихся при въезде и выезде автомобилей. Вытяжка запроектирована на 

20 % больше притока. 

Вытяжные установки запроектированы со 100% резервированием. Оборудование 

приточных установок располагается в венткамерах в обслуживаемом пожарном отсеке. 

Оборудование вытяжных установок – на кровле. На воротах у въездов в гараж 

предусматриваются воздушно-тепловые завесы с водяным подогревом воздуха. 

Подача приточного воздуха осуществляется сосредоточенно вдоль проездов, удаление 

воздуха осуществляется из нижней и верхней зон поровну. 

Забор приточного воздуха запроектирован на уровне не менее 2,0 м от уровня земли. 

Транзитные участки вытяжных системвентиляции выполняются с нормативным 

пределом огнестойкости. Удаление воздуха из систем вытяжной вентиляции 

запроектировано на высоте 1,5 м от уровня кровли зданий. 

Для контроля загазованности в помещениях для хранения автомобилей 

устанавливаются датчики содержания «СО». 

В технических помещениях гаража запроектированамеханическая вытяжная и 

естественная приточная вентиляция. Вытяжной воздух из технических помещений 

выбрасывается в атмосферу не менее чем на 1 м выше уровня кровли. 

Вентиляционное оборудование канального типа, располагается в обслуживаемых 

помещениях. 

ОДО 

В помещениях ОДО запроектирована двухтрубная горизонтальная система водяного 

отопления с попутным движением теплоносителя и система теплого пола в групповых на 1 

этаже (подготовка теплоносителя для теплого пола предусматривается в узлах смешения в 

коллекторных шкафах, Т1/Т2=35/25°С). 

Разводка магистральных трубопроводов запроектирована под потолком подвала. 

Магистральные трубопроводы, подводки системы радиаторного отопления запроектированы 

из стальных труб. Трубопроводы системы теплого пола предусматриваются из полимерных 

труб. Нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы или конвекторы с 

защитными экранами. Для регулирования теплоотдачи у отопительных приборов 

устанавливаются терморегулирующие ручные клапаны. Для гидравлической регулировки на 

ответвлениях и стояках отопления предусматривается установка балансировочных клапанов. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, покрываются тепловой 

изоляцией из минераловатных цилиндров, кашированных алюминиевой фольгой. Удаление 

воздуха из систем радиаторного отопления осуществляется в верхних точках через 

автоматические воздухоотводчики и ручные воздуховыпускные клапаны у отопительных 

приборов, из системы «теплого пола» - через воздухоотводчики в верхних точках 

коллекторов. Опорожнение системы отопления запроектировано в нижних точках в подвале 

через шаровые краны со штуцером для присоединения шланга с отведением воды в 

канализацию. 

Вентиляция групповых ячеек запроектирована приточно-вытяжная сестественным 
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побуждением. Предусматривается возможность периодического проветривания игровых и 

спален через открываемые фрамуги и форточки. Механическая приточно-вытяжная 

вентиляция предусматривается в помещениях пищеблока, постирочной и гладильной. В 

пищеблоке запроектированы местные отсосы от теплового и моечного оборудования.  

В технических помещениях приток и вытяжка с естественным побуждением. 

Вентиляционное оборудование принято в шумоизолированном исполнении и размещается в 

венткамерах. 

Воздухообмены определены по кратностям, в горячем цехе пищеблока по расчету на 

ассимиляцию тепловыделений и компенсацию местных отсосов. 

Забор приточного воздуха на отметке выше 2,0м от уровня земли, выброс вытяжного 

воздуха на 1,0 м выше кровли. 

Для безопасной эвакуации людей при пожаре предусматривается следующие 

мероприятия: 

Жилая часть 

– запроектировано: 

– дымоудаление из общеквартирных коридоров длиной более 15 м без естественного 

проветривания системами механической вентиляции с установкой дымоприемных 

устройств, оборудованных нормально закрытыми противопожарными клапанами с 

электроприводом. Удаление дыма из поэтажных коридоров запроектировано через 

вентиляционные шахты строительного исполнения, в которых проложены стальные 

воздуховоды; 

– компенсация удаляемых продуктов горения осуществляется системами подпора 

воздуха с механическим побуждением. Подача воздуха осуществляется через клапаны, 

установленные в нижней зоне коридоров. Клапаны оснащены автоматически и 

дистанционно управляемыми приводами, притворы клапанов предотвращают их 

примерзание; 

– подпор воздуха в шахты пассажирских лифтов; 

– подпор воздуха в шахты лифтов для транспортировки пожарных подразделений; 

– подпор воздуха в зоны безопасности, для каждой зоны предусматривается одна система 

с электронагревом воздуха, одна без нагрева воздуха; 

– установка противопожарных клапанов на воздуховодахпри пересечении преград с 

нормируемым пределом огнестойкости; 

– транзитные воздуховоды общеобменных систем и воздуховоды систем противодымной 

защиты приняты с нормируемым пределом огнестойкости; 

– отключение всех общеобменных систем при пожаре; 

– установка отопительных приборов предусматривается вне зоны эвакуации людей. 

Встроенно-пристроенныйгараж 

– предусмотрены отдельные системы дымоудаления для каждого пожарного отсека 

гаража. Удаление дыма предусматривается через вентиляционные шахты 

строительного исполнения, в которых проложены стальные воздуховоды. Вентиляторы 

дымоудаления располагаются над шахтой дымоудаления, перед вентилятором 

устанавливается обратный клапан. 

– предусматривается возмещение объемов удаляемых продуктов горения приточными 

системами с механическим побуждением;  

– запроектирован подпор воздуха в тамбуры-шлюзы, парно-последовательно 

расположенные при выходах из лифтов в помещение подземного гаража; 

– предусматривается установка противопожарных клапанов на воздуховодахпри 

пересечении преград с нормируемым пределом огнестойкости; 

– транзитные воздуховоды общеобменных систем и воздуховоды систем противодымной 

защиты приняты с нормируемым пределом огнестойкости; 
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– предусматривается отключение всех общеобменных систем при пожаре. 

ОДО 

– дымоудаление из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания 

системами механической вентиляции с установкой дымоприемных устройств, 

оборудованных нормально закрытыми противопожарными клапанами с 

электроприводом. Удаление дыма из коридоров запроектировано через 

вентиляционные шахты строительного исполнения, в которых проложены стальные 

воздуховоды; 

– компенсация удаляемых продуктов горения осуществляется системами подпора 

воздуха с естественным побуждением. Подача воздуха осуществляется через клапаны, 

установленные в нижней зоне коридоров. Клапаны оснащены автоматически и 

дистанционно управляемыми приводами, притворы клапанов предотвращают их 

примерзание; 

– на воздуховодах при пересечении преград с нормируемым пределом огнестойкости 

предусматривается установка противопожарных клапанов; 

– транзитные воздуховоды общеобменных систем приняты с нормируемым пределом 

огнестойкости; 

– предусматривается отключение всех общеобменных систем при пожаре. 

– установка отопительных приборов предусматривается вне зоны эвакуации людей. 

Мероприятия по защите от шума 

Для снижения шума и вибрации от вентустановок предусмотрено: 

– крепление вентиляторов при помощи виброизолирующих подвесок, воздуховодов при 

помощи эластичных вставок; 

– ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределительных 

устройствах; 

– установка шумоглушителей на воздуховодах; 

– проход воздуховодов через ограждающие конструкции с последующей заделкой 

отверстий материалом, позволяющим снизить передачу колебаний от воздуховодов. 

Автоматизация систем отопления и вентиляции 

Автоматизация отопительно-вентиляционных систем предусматривает: 

– регулирование температуры приточного воздуха; 

– защиту калориферов от замораживания; 

– включение систем противодымной вентиляции при поступлении сигнала о пожаре; 

– открывание клапанов дымоудаления; 

– отключение систем общеобменной вентиляции при поступлении сигнала о пожаре; 

– сигнализацию о работе оборудования. 

Мероприятия по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности в 

системах отопления и вентиляции 

На подводках к приборам предусматривается установка автоматических 

терморегуляторов.  

На вводе в каждую квартиру устанавливаетсябалансировочный клапани 

индивидуальный счетчик тепла. 

В тепловых пунктах устанавливаются общедомовые счетчики тепла. 

Теплотехнический расчет выполнен с учетом коэффициента однородности 

ограждающих конструкций. 

Все магистральные трубопроводы покрываются тепловой изоляцией.. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Представлены в полном объеме проектные решения (текстовая и графическая часть) по 
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тепловым сетям, по ИТП, по отоплению и вентиляции жилых помещений, встроенных 

помещений, встроенно-пристроенного и подземного гаража, ОДО. 

 

3.2.8. Сети связи 

Телефонизация, телевидение, интернет 

Присоединение телефонной сети и сети интернет жилого дома к сети связи общего 

пользования произведено в соответствии с техническими условиями оператора связи ООО 

«Невалинк» на организацию сетей связи от 30.05.2018 №418. 

Технология доступа – инфракрасный лазерный атмосферный мост прямой видимости 

«ЛАНтастИКа». 

Точка присоединения – существующий узел связи ООО «Невалинк» по адресу: Санкт-

Петербург, Ждановская ул, д. 45. 

Приемо-передатчики инфракрасного лазерного атмосферного моста 1000М-TZR-

3Speed разместить на кровлях проектируемого жилого дома и дома Ждановская ул, д. 45 

таким образом, чтобы исключить перекрытие прямой видимости  жилыми домами «ЖК Нева 

Хаус» (на восточных частях обоих домов). Дальность прямой видимости составляет 370 м. 

На кровле проектируемого жилого дома оборудование атмосферного моста 1000М-

TZR-3Speed устанавливается в осях М-И/34-35. 

Активное оборудование инфракрасного лазерного моста ООО «ИНФОТЕХ» 

размещено в помещении УК на втором этаже. От помещения УК до приемо-передатчика 

абонентского на кровле предусмотрены закладные трубы диаметром 50 мм для прокладки 

кабелей связи.  

От активного оборудования в помещении УК двухсторонние сигналы связи разведены 

к абонентам в квартирах и встроенных помещениях кабелями неэкранированная 

симметричная витая пара. Между зданиями первой, второй и третьей очереди сети связи 

проложены волоконно-оптическими кабелями связи (ВОК) по внутриплощадочной 

кабельной канализации. 

Внутриплощадочные сети связи 

Внутриплощадочные сети представляют собой ВОК, проложенный по 

внутриплощадочной двухотверстной кабельной канализации между корпусами первой, 

второй и третьей очереди,  имеющей в местах ответвлений смотровые устройства типа ККС-

3 с усиленными крышками и с нижними крышками типа «Краб». 

Первый канал кабельной канализации предусмотрен для прокладки ВОК, кабелей 

диспетчеризации, охранного телевидения, автоматической пожарной сигнализации. Второй 

канал для кабелей радиофикации и оповещения. 

От оборудования в помещении УК до других корпусов по проектируемой кабельной 

канализации  прокладывается ВОК емкостью 24 одномодовых оптических волокна стандарта 

G.652.D. 

ВОК вводится в проектируемых корпусах второй и третьей очереди на оптические 

кроссы ОРК. 

Внутридомовые сети связи 

По кабелям связи в проектируемые корпуса поступают сигналы для телефонии и сети 

интернет. 

Оптические кроссы и коммутаторы расположены в телекоммуникационных шкафах 

на вторых этажах каждого проектируемого корпуса. 

Абонентская сеть в зданиях разводится от коммутаторов медными кабелями 

неэкранированная симметричная витая пара категории 5е по всем квартирам дома и 

встроенным помещениям и в ОДО, длина каждого кабеля не превышает 90 м. Двойные 

абонентские розетки RJ45 устанавливаются в помещениях абонентов. 

Сеть радиовещания и региональной автоматизированной системы централизованного 
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оповещения населения (РАСЦО) предназначена для предоставления населению услуг 

городского радиовещания, а также оповещения населения по сигналам ГО и ЧС. 

Вся информация радиовещания и РАСЦО поступает по каналу связи ООО 

«Невалинк» путем подключения оборудования сопряжения РТС-2000 к коммутатору. 

Внутридомовая абонентская сеть радиовещания напряжением 30 В разведена от 

усилителей мощности РТС-2000 до абонентских розеток типа РПВ-2 в жилых квартирах 

Мощность усилителя до 400 Вт рассчитана по количеству радиоточек в жилых помещениях 

по 0,4 Вт. 

Оповещение населения от городской сети РАСЦО выполнено в соответствии с 

техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» на присоединение к РАСЦО населения Санкт-

Петербурга. 

В качестве усилительного оборудования сигналов  оповещения предусмотрены блоки 

РТС-2000. 

Блоки акустические настенные мощностью по 3 Вт размещены во внеквартирных 

коридорах на этажах и в помещениях гаража, рупорные громкоговорители мощностью по 

100 Вт размещены на кровле проектируемого  дома. Уровень звукового давления обеспечен 

не менее 85 дБ, что превышает среднестатистический уровень шума на 15 дБ. 

Распределительная сеть радиовещания выполняется кабелем ПРППМ 2х1,2 с 

установкой универсальных ответвительных коробок УК-2П, ограничительных коробок УК-

2Р, а также коробок распределительных абонентских КРА-4. Абонентская сеть 

радиовещания выполняется проводом ТРВ 2х0,5 от ограничительных коробок до 

радиорозеток. 

Распределительная сеть объектового оповещения по сигналам РАСЦО выполняется 

кабелем КПСЭнг FRLS 1х2х1,5 с установкой коробок распределительных 75х75х28 мм с 

клеммной колодкой на 6 контактов. 

Система эфирного телевидения 

Система эфирного телевидения многоквартирного дома включает в себя комплекс 

эфирных приемных антенн, головную станцию телевидения, распределенные по этажам 

домовые усилители, ответвители телевизионного сигнала, абонентские розетки в квартирах и 

коаксиальные кабели, соединяющие все элементы. 

Удаление жилого дома от телевизионной башни Санкт-Петербурга – 3,7 км. 

Перекрытие прямой видимости передающих телевизионных антенн на телебашне Санкт-

Петербурга другими строениями или рельефом местности отсутствует. 

На кровле первой очереди жилого дома устанавливается комплекс трех эфирных 

диапазонных приемных антенн: 1-го метрового диапазона АТКГ-2.1.1-3.1 (1-3 каналы), 2-го 

метрового диапазона АТКГ-4.1.6-12.1 (6-12 каналы), дециметрового диапазона РЭМО 

ЛОГО-Р-10 (21-69 каналы). Сигналы от антенн передаются на головную станцию по кабелю 

снижения RG-11 через коробки антенные согласующие, обеспечивающие согласование 

выходного сопротивления 300 Ом симметричного петлевого вибратора антенн с волновым 

сопротивлением 75 Ом несимметричного кабеля снижения. Между антеннами и тремя 

входами головной станции также включены канальные режекторные фильтры. Для 

молниезащиты на мачте антенн предусмотрены изоляторы грозозащиты, конструкции антенн 

соединены с контуром заземления жилого дома. 

Головная станция типа - трех-входовый усилитель телевизионного сигнала с 

частотным диапазоном 48-862 МГц, Станция установлена в помещении УК на втором этаже. 

Абонентская сеть от головной станции до домовых усилителей разведена 

коаксиальным кабелем RG-11. Количество домовых усилителей рассчитано исходя из 

обеспечения уровня телевизионного сигнала в каждой абонентской розетке в пределах 60-80 

дБ. Усилители размещены в подвалах каждой секции. 

Вертикальные участки коаксиальных кабелей проложены в каждой секции в 
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кабельных стояках в трубах диаметром 16 мм. Для прокладки абонентами  горизонтальных 

участков от кабельных стояков до квартир предусмотрена закладка в стяжку  гибких 

гофрированных ПНД-труб диаметром 16 мм со стальной протяжкой. 

Система контроля и управления доступом предназначена для предотвращения 

несанкционированного доступа в помещения дома и предусмотрена проектом на базе 

комплекса специализированного оборудования. 

Видеодомофоны устанавливаются во всех жилых подъездах дома, входах и въездах в 

гараж. 

Выполняемые функции: дуплексная громкоговорящая связь с абонентом, отпирание 

входной двери подъезда электронными ключами, визуальный контроль обстановки перед 

блоком вызова, подсветка для телекамеры, кнопка прямого вызова консьержа. 

На рабочем месте диспетчера и охраны в помещении диспетчерской на втором этаже 

первой очереди в осях В/22 устанавливаются  блок диспетчерского контроля.  

Во всех квартирах устанавливается абонентское оборудование (квартирные 

переговорные устройства). Возможна установка абонентского видеомонитора при 

составлении отдельного договора с каждым жильцом. 

Сеть управления доступом выполняется кабелями типа нг(А)-FRLS. 

Входы в дом и в подземный гараж оборудуются: контроллером и блоком питания в 

монтажном боксе, электромагнитным замком, датчиком магнитоконтактным СМК, со 

стороны посетителей - считывателями, со стороны выхода - кнопкой ВЫХОД. 

Въезд в подземный гараж имеют контроллер со встроенным радиомодулем для 

приема сигнала от брелоков, датчик проезда (индукционная петля), привод ворот, блок 

управления движением с двумя светофорами (на въездах в рампу с улицы и из помещения 

гаража). Светофоры предотвращают одновременный въезд автомобилей в рампу. 

Система работает в полуавтоматическом режиме: разрешение на въезд/выезд 

производится после сигнала с радиобрелока или от поста охраны гаража. 

Активное оборудование системы размещено в помещении диспетчерской на втором 

этаже первой очереди. 

Все двери, оснащенные системой контроля и управления доступом, разблокируются 

при получении сигнала ПОЖАР от системы АППЗ. 

Выбраны кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой 

прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(…)*-LS). 

Система охранного телевидения в жилом доме предназначена для представления и 

регистрации видеоинформации об обстановке на прилегающей к дому территории у 

основных входов, в этажных коридорах, в лифтовых кабинах, в помещениях гаража. 

Отображение и регистрация видеоинформации производится на автоматизированном 

рабочем месте круглосуточного диспетчера, расположенном в помещении диспетчера и 

охраны на втором этаже первой очереди, где расположены видеомонитор и 

видеорегистратор. Хранение видеоинформации со всех видеокамер обеспечено в течение 21 

суток. 

Видеокамеры применены наружного и внутреннего вандалозащищенного исполнения. 

Связь видеокамер с коммутатором в помещении диспетчерской произведена кабелями 

симметричная неэкранированная витая пара. Электропитание видеокамер предусмотрено по 

технологии РоЕ. Видеосигналы на монитор автоматизированного рабочего места диспетчера 

поступают через коммутатор. 

Технические решения по диспетчеризации и управлению инженерным оборудованием 

запроектированы для обеспечения оптимальной работы оборудования, снижения 

эксплуатационных затрат, комфортных условий работы людей в здании, предотвращения 

аварийных ситуаций, сокращения обслуживающего персонала. 

Система диспетчеризации жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-



Заключение № 78-2-1-3-0129-18 

 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 52 

 

пристроенным подземным гаражом  предусмотрена на базе специализированного комплекса 

технических средств диспетчеризации. Комплекс обеспечивает автоматизированный сбор и 

обработку сигналов от инженерных систем дома: вентиляции, отопления, электроснабжения, 

водоснабжения и канализации, вертикального транспорта. Комплекс обеспечивает 

диспетчерскую громкоговорящую связь с помещениями, где установлено контролируемое 

оборудование, с кабинами лифтов, с местами пребывания маломобильных групп населения, а 

также мониторинг исправности систем пожарной безопасности, оповещения и управления 

эвакуацией, громкоговорящей связи, охранной сигнализации входов в технические 

помещения против несанкционированного проникновения или попыток проникновения в 

охраняемые зоны. 

У диспетчера имеется возможность постановки/снятии помещений на охрану и 

фиксации сигналов проникновения по месту и времени. 

Центр системы – автоматизированное рабочее место (АРМ) круглосуточного 

диспетчера на базе пульта диспетчера и персонального компьютера, расположенное в 

помещении диспетчера и охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на 

втором этаже первой очереди. 

 В контролируемых пунктах размещены блоки контроля, на которые собраны 

технологические сигналы нижнего уровня. 

Соединение слаботочных кабелей и проводов системы выполняется с использованием 

распределительных коробок КРТМ-2/10, КРТМ-2/20, коробок проходных УК-2П. 

Электропитание оборудования систем автоматизации, диспетчеризации и управления 

предусмотрено по первой категории. Источники бесперебойного электропитания 

обеспечивают время работы в автономном режиме не менее 1 ч. 

АПС и СОУЭ 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) в многоквартирном доме со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом предназначена 

для обнаружения пожара на начальной стадии возгорания, включения системы оповещения и 

управления эвакуацией, формирования сигналов на оборудование автоматики инженерных 

систем, отключения замков системы контроля доступом с выдачей всей необходимой 

информации на пульт круглосуточного диспетчера. 

Оборудование контроля состояния систем противопожарной защиты жилого дома и 

гаража размещено в помещении диспетчера и охраны с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала на втором этаже первой очереди. 

Приборы приемно-контрольные управляют двухпроводной линией связи, 

охватывающей все извещатели пожарные (кроме автономных). 

В прихожих квартир предусмотрено по три извещателя тепловых максисмально-

дифференциальных. 

Во внеквартирных коридорах жилого дома предусмотрены извещатели пожарные 

оптико-электронные дымовые. 

В помещении гаража предусмотрены извещатели пожарные адресные дымовые 

оптико-электронные и адресные ручные. 

В жилых помещениях квартир предусмотрены извещатели пожарные автономные. 

Не оборудуются пожарными извещателми помещения с мокрыми процессами, 

водомерный узел, ИТП, насосная, а также лестничные клетки, холлы, машинные помещения 

лифтов. 

Дымовые оптико-электронные пожарные извещатели и автономные пожарные 

извещатели устанавливаются на потолке помещений. 

Ручные пожарные извещатели и устройства дистанционного пуска  устанавливаются 

на стене у выходов и на стене у пожарных шкафов на высоте 1,5 м, световые оповещатели 

ВЫХОД - над выходными дверями путей эвакуации. 
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При обнаружении пожара АПС предусматривает формирование сигнала на запуск 

системы оповещения о пожаре, на управление системой дымоудаления, на управление 

системой контроля и управления доступом и на отключение общеобменной вентиляции.  

Проектом предусмотрено включение системы оповещения о пожаре автоматически 

при получении тревожного сигнала ПОЖАР. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в жилом доме предусмотрена 

1 типа и предназначена для своевременного оповещения людей о пожаре,  в гараже – 3 типа с 

применением оповещателей речевых. Оповещатели звуковые СИРЕНА и речевые 

подключены к исполнительному блоку АПС. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в ОДО предусмотрена 3 типа с 

применением блока речевого оповещения С2000 Рупор-200, оповещаются только работники 

учреждений при помощи специального текста оповещения. 

Система пожарной защиты осуществляет контроль линий оповещения на обрыв и 

короткое замыкание. 

Шлейфы пожарной сигнализации и линии контроля выполняются кабелем КПСЭнг-

FRLS 1х2х0,5. Линии подключения блоков бесперебойного электропитания к сети 220 В 

выполняются кабелем типа ВВГнг-FRLS 3х1,5. Линии звукового оповещения и 

электропитания приборов 24 В выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75. 

Интерфейсная линия выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5. Кабельные проводки 

выполняются скрытым способом. 

Оборудование АПС и СОУЭ является потребителем первой категории надежности 

электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в дежурном 

режиме в течение 24 часов или 3 часа работы в режиме тревоги. 

 

3.2.9. Технологические решения 

Предусмотрено строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями 

и встроенно-пристроенным гаражом встроенным объектом дошкольного образования по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, литера С. 

Участок застройки расположен в границах территории, ограниченной береговой 

линией р. М. Невки, береговой линией р. Ждановки, береговой линией р. Малой Невы, в 

Петроградском районе» имеющей разработанный Проект планировки, утвержденный 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 №1264. 

Представлен Градостроительный план №RU7811500029669 земельного участка с к/н 

78:07:0003212:20 от 22.05.2018, согласно которому проектируемые объекты отнесены к 

основным видам использования земельного участка. Строительство предусмотрено в 3 этапа  

На участке выполнены инженерно-экологические изыскания и представлен - 

Технический отчет ООО «ПроектЭкоЛаб», 2016г, подтверждающий его безопасность для 

строительства жилого дома с ОДО, согласно СанПиН 2.1.2.2845-10 п. 2.2. 

Проект многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, литера С выполнен на основании 

Градостроительного плана №RU7811500029669 от 22.05.18.  

Участок размещен в границах территориальной зоны Т3ЖД3 – многофункциональная 

зона с включением жилой, общественно-деловой застройки и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

В настоящее время на участке расположены 4 нежилых здания производственного 

назначения, не имеющих исторической ценности, подлежащие демонтажу. 

Въезд автотранспорта на территорию запроектирован с Петровского проспекта и с 

проектируемой в рамках утвержденного ППТ улицы, а далее на территории участка по 

проездам с твердым покрытием.  
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Инженерное обеспечение жилого комплекса предусмотрено на основе технических 

условий инженерных ведомств. 

Планируется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом и встроенно-пристроенным 

объектом дошкольного образования в три этапа строительства. 

1 этап строительства жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования 

(корпус 1); 

- две сборных БКТП заводского изготовления; 

- благоустройство территории. 

2 этап строительства жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом (корпус 2); 

- благоустройство территории. 

3 этап строительства-жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом (корпус 3); 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для 

проектируемого объекта санитарно-защитная зона не регламентирована. Оценка негативного 

влияния проектируемых объектов, являющихся источником загрязнения окружающей среды- 

подземного гаража-стоянки, открытых автостоянок, контейнерных площадок и проездов 

транспорта обоснована расчетами выбросов загрязняющих веществ и шума. 

На дворовой территории проектируемого жилого комплекса проектируются 

необходимые элементы благоустройства: детские игровые площадки, площадки для отдыха 

взрослого населения, встроено-пристроенный подземный гараж- стоянка для автомобилей 

жильцов, гостевые автостоянки и контейнерные площадки с учетом требований СанПиН 

2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2001, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Разрыв от проездов автотранспорта к открытым автостоянкам до жилых домов 

запроектирован не менее 7 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Обеспечены нормативные расстояния от контейнерных площадок, а также между 

элементами благоустройства жилого комплекса.  

Проектирование гаража предусмотрено в соответствии с требованиями СП 

113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», СанПиН 2.1.2.2645-10. Непосредственно в проекции 

гаража не проектируются жилые квартиры и помещения ОДО.  

Первые этажи жилых корпусов предусмотрены для встроенных помещений по 

назначению: «Деловое управление». Входы во все встроенные помещения изолированы от 

жилой части здания. Встроенные помещения имеют естественное освещение, санитарный 

узел, возможность оборудования принудительной вентиляции. Отделка и оборудование 

встроенных помещений предусмотрены арендаторами в соответствии с требованиями: СП 

118.13330.2011, СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03. 

На территории проектируемого жилого комплекса размещено 553 машино-мест, в том 

числе 484 в подземном встроенно-пристроенном гараже-стоянке.  

Согласно расчетам и выводам проектной организации обеспечены требования к 

качеству атмосферного воздуха и шума в проектируемой и существующей жилой застройке 

от источников загрязняющих веществ и шума на нормируемых участках благоустройства 

территории согласно требований СанПиН 2.1.6.1032-01 СН 2.2.4.2.1.8.562-96. 

Жилые квартиры проектируются со 2 этажа по 8 этаж. Входы в подъезды 

запроектированы со двора. 

Объекты 1 этапа строительства включают: жилой дом, ОДО, подземную автостоянку. 

Объем здания 3 этапа строительства составлен из девяти восьмиэтажных секций, 

образующих замкнутый двор с общим стилобатом встроенно-пристроенного гаража.  
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Жилой дом из 9 секций, высота зданий- 28 метров.  

Количество квартир- 233, в том числе: 

- 1 комнатных- 59, 

- 2-х комнатных-79, 

- 3-х комнатных -90, 

- 4-х комнатных- 5 .  

Количество м/ мест в гараже - 148 м/м. 

Встроенно-пристроенный гараж в двух уровнях на отметках: 

- минус -1.150на 64 м/м) , на отметке минус-4.500 м.  на 84 м/м. 

- Встроенно-пристроенное ОДО.  

- Объекты 2 этапа строительства 

Здание в плане имеет прямоугольную форму и создает общую композицию застройки 

совместно с корпусами 1 и 3 очереди строительства в виде замкнутых дворов. 

Корпус 2 состоит из двух восьмиэтажных секций  

Количество этажей 9, в том числе 1 подземный. 

Встроенно-пристроенный гараж- в двух уровнях: 

на отметках минус -1.150 на 76м/м, на отметке минус -4.500 м. на 74 м/мест. 

Жилой дом из 9 секций, высота зданий- 28 метров.  

Количество квартир- 48, в том числе: 

-1 комнатных- 18, 

-2-х комнатных-4, 

-3-х комнатных -22, 

-4-х комнатных- 4.   

Количество м/ мест в гараже - 150м/м. 

Объекты 3 этапа строительства 

Объемно-планировочные решения здания аналогичны застройке 1 этапа 

строительства.  

Количество этажей жилых секций– 9, в том числе 1 подземный. 

Встроенно-пристроенный гараж в двух уровнях на отметках: 

минус 1.150(65 м/м)  и минус-4.500 м. ( 84) м/м  

Жилой дом из 9 секций, высота зданий- 28 метров.  

Количество квартир- 274, в том числе: 

-1 комнатных- 81 

-2-х комнатных-116 

-3-х комнатных -74 

-4-х комнатных- 3   

Количество м/ мест в гараже - 149. 

Жилые здания оборудованы лифтами без машинных отделений. Мусоропроводы в 

зданиях не предусмотрены, проектируются мусоросборные камеры, оборудованные в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 8.2.3) водопроводом, канализацией, 

вентиляцией изолированными входами. 

В проекте предусмотрены архитектурно-строительные решения и мероприятия по 

защите жилых помещений от шума, вибрации, электромагнитных полей инженерно-

технического оборудования согласно требованиям СП 54.13330.2011, СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Объект дошкольного образования размещен в жилом корпусе первого 1 первого  

этапа строительства и рассчитано  на 100 мест.  

Градостроительное решение проектируемого объекта приняты в увязке с 

проектируемой застройкой ближайших участков. Основной подъезд к проектируемому 

участку ОДО предусмотрен с Петровского проспекта. 

Помещения ОДО занимают S= 1850 м
2
 на первом этаже жилого дома, 
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ориентированных на юг и восток. Планировка помещений коридорного типа. Все помещения 

групповых ячеек имеют естественное освещение, ориентированы на восток или юг. 

Планировочные решения ОДО отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 118.13330.2012.  

ОДО проектируется на первом этаже корпуса 1, строительство отнесено к 1 этапу 

строительства. Входы в помещения ОДО изолированы от входов в жилую часть здания и 

встроенные помещения. 

На территории ОДО выделены игровая и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона 

прилегает к загрузочной. Расстояние от контейнерной ОДО до нормируемых элементов 

благоустройства соответствует п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

На участке объекта дошкольного образования предусмотрены групповые площадки 

(из расчета площадка на каждую группу) и спортивная площадка 250 м2. 

Игровые площадки и спортивная площадка расположены на хорошо освещенной 

территории с востока от здания ОДО с соблюдением принципа групповой изоляции за счет 

ограждения декоративными кустарниками по периметру и оборудования каждой площадки с 

учетом росто-возрастных особенностей воспитанников соответствующим игровым 

оборудованиям.  

ОДО рассчитан на 100 мест, в его состав входят: 5 групповых ячеек от 3-х лет до 7-ми 

лет на 20 человек, медицинский блок помещений, кабинет заведующего, методический 

кабинет, универсальный зал музыкальных и физкультурных занятий, помещения 

постирочной, пищеблок.  

Вход в помещения ОДО оборудован двойным тамбуром. Каждая групповая ячейка 

состоит из раздевальной, туалетной, групповой и спальни. Принцип групповой изоляции 

обеспечен проектными решениями. Площади помещений групповых ячеек запроектированы 

в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (для дошкольного возраста от 3-

х до 7-ми лет – не менее 2,0 м2 на одного ребенка). 

Все нормируемые помещения ОДО обеспечены нормативной продолжительностью 

инсоляции и нормируемым КЕО. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения ОДО предусматривают 

последовательность (поточность) технологических потоков, исключение встречных потоков.  

Блок медицинских помещений включает медицинский кабинет, процедурную и 

санузел с местом для приготовления и хранения дезрастворов. Оснащение медкабинета 

выполнено с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10.  

Временное хранение медицинских отходов отвечает требованиям безопасности. 

Отделка помещения и оснащение медицинского кабинета соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Загрузка пищеблока закрытая через разгрузочный транспортный тамбур. Пищеблок 

работает на сырье, имеет самостоятельный вход -выход со стороны загрузочной. 

В состав пищеблока входят горячий цех с зоной приготовления холодных блюд, 

раздаточная, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовые сухих продуктов и овощей, кладовая с 

холодильными камерами, загрузочная, мойка оборотной тары, комната персонала с 

гардеробной, душевая и уборная для персонала, раздаточная. Технические помещения ОДО 

расположены в подвале на отм. минус 4.500 м.  

Отделка помещений ОДО проектом не предусмотрена. 

Стены помещений отделываются материалами, допускающими влажную уборку и 

дезинфекцию. Керамическая плитка предусмотрена в помещениях с влажным режимом: 

санузлах, буфетных, а также в помещениях пищеблока: производственные цеха, раздаточная, 

моечная кухонной посуды, кладовые; гладильня, постирочная.  



Заключение № 78-2-1-3-0129-18 

 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 57 

 

В помещениях групповых, спальных, раздевальных, помещениях для занятий с 

детьми, коридорах, лестничных клетках, тамбурах, вестибюле, помещениях персонала и 

технических помещениях предусматривается покраска водоэмульсионными красками. В 

медицинском и процедурном кабинетах предусматривается покраска водоэмульсионными 

красками и облицовка керамической плиткой в местах установки раковин.  

ОДО обеспечено системой резервного горячего водоснабжения, режимные 

помещения оборудованы бактерицидными лампами. 

Встроено - пристроенный подземный гараж расположен в подземном пространстве 

двора 1-3 очереди строительства и рассчитан на 484 мест автомобилей среднего класса.  

Размещение гаража по представленному варианту не противоречит требованиям СП 

113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ и шума в период эксплуатации, 

предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности и комфорта для проживающих. 

согласно ст. 10 № 384-ФЗ от 25.12.2009. 

Хранение автотранспорта предусмотрено в двух уровнях. На первом - верхнем уровне 

предусмотрено также хранение автомобилей на 2-х уровневых парковочных устройствах. 

Въезды автомобилей в подземный гараж запроектированы с Петровского проспекта и 

с проектируемой улицы с запада по одной двухпутной рампе с уклоном не превышающем 

18 %.  

Выходы из гаража предусмотрены по лестницам, ведущим в подъезды дома. 

Основной подъезд к проектируемым зданиям и въезды в гараж предусмотрены с 

Петровского проспекта и с запада. Въезды и выезды из гаража запроектированы 

непосредственно на улицу, минуя жилую застройку. Разрыв от проездов автотранспорта к 

открытым автостоянкам до жилых домов запроектирован не менее 7 м. 

Проектирование гаража предусмотрено в соответствии с требованиями СП 

113.13330.2012, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 54.13330.2011. 

Гараж – отапливаемый, температура воздуха – не менее 5 оС. Хранение в подземном 

пространстве автомобилей на газовом топливе запрещено, проведение любых ремонтно-

наладочных работ хранение колес запрещено.   

Проектируется четкая схема размещения парковочных мест при помощи разметки, 

пути проездов и ограждающие конструкции обозначены светоотражающими элементами и 

подсвечиваются специальным освещением.  

Гараж оборудован собственной системой вентиляции, приток воздуха организован на 

высоте не менее 2,00 м, выброс газов – на 1,50 м выше конька кровли зданий.  

В подземных гараже не предусмотрено организации постоянных рабочих мест,                  

контроль за работой гаража осуществляется на основе видеонаблюдения персоналом охраны 

из операторной. Въезд-выезд организуется дистанционно на основе индивидуальных 

магнитных карт.  

В помещении установлены газоанализаторы, связанные с системой вентиляции, 

включающей автоматически в необходимом случае.   

В период строительных работ персонал обеспечен всем необходимым в соответствии 

с требованиями СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384 на выезде со строительной площадки 

предусмотрена установка мойки колес с оборотным водоснабжением. 

Для проектируемых объектов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» 

санитарно-защитная зона не требуется.  
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Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

- Внесены корректировки в раздел ПЗУ - представлена экспликация зданий и 

сооружений на площадке проектирования; на ситуационном плане обозначено 

назначения прилегающей застройки, представлена транспортная схема.  

- На чертежах АР обозначены входы- в помещения ОДО и их назначение, обозначение 

въездов-выездов в гараж-стоянк; представлена экспликация помещений по корпусам 

на поэтажных планировках и тд и т п. 

 

3.2.10. Проект организации строительства 

Настоящий проект организации строительства разработан в объеме, необходимом для 

правильного определения сметной стоимости, выбора оптимальных методов производства 

работ, необходимых строительных механизмов и является основанием для разработки 

проекта производства работ (ППР). 

Строительство предполлагается вести в три этапа. 

Площадь земельного участка составляет 3,6380 га, площадь строительной площадки 1 

этапа – 11563,12 м², площадь строительной площадки 2 этапа – 8922,61 м², площадь 

строительной площадки 3 этапа – 9024,00 м². Абсолютные отметки рельефа изменяются в 

пределах от 7,20 до 7,50 в БСВ. На территории строительства расположены существующие 

нежилые здания, подлежащие демонтажу. 

Работы «нулевого цикла» сопровождаются постоянным мониторингом зданий 

окружающей застройки: визуальным, инструментальным за реперами, грунтовыми и 

глубинными марками, который организуется Заказчиком и осуществляется 

специализированной организацией. Все работы по возведению надземной части здания 

сопровождаются геодезическим контролем за осадками зданий на участке проведения работ. 

Район строительства с развитой транспортной инфраструктурой. Строительная 

площадка связана с сетью автодорог, имеющих твердое покрытие. Доставка строительных 

конструкций изделий и материалов, а также технологического оборудования возможна по 

существующим автодорогам. Для снабжения строительства материалами и конструкциями 

предполагается использовать, в основном, предприятия строительной индустрии Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Движение строительной техники по территории 

проведения работ осуществляется по временным внутриплощадочным дорогам с твердым 

покрытием из сборных железобетонных дорожных плит шириной проезжей части 6,00 м для 

двустороннего движения. Движение строительных машин и автотранспорта по территории 

строительной площадки организовывается по тупиковой схеме с разворотной площадкой и 

возможностью разъезда. Основная магистраль для строительной техники – Петровский пр. 

Подъезд к строительной площадке выполняется с западной и с северной сторон. При выезде 

с территории проведения работ предусматривается установка комплексного оборудования 

для мойки колес автотранспорта. Снабжение строительными конструкциями, материалами и 

изделиями обеспечивается подрядчиками с доставкой их автотранспортом. Открытые и 

закрытые зоны складирования временного хранения стройматериалов и конструктивных 

элементов организуются вдоль автомобильного проезда на территории строительства. 

Размер площадок для складирования, мест приема бетона, раствора и арматуры принимается 

из технологических потребностей. Освещение строительной площадки – прожекторное от 

светильников, устанавливаемых на металлических мачтах. В период строительства на 

территории производства работ предусматривается организовать одно место временного 

накопления строительных отходов и одно место временного накопления бытовых отходов, 

откуда отходы передаются на складирование и сортировку на специализированное 

предприятие. 
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Работы по строительству предусматриваются в два периода: 

– подготовительный; 

– основной. 

Подготовительный период включает в себя следующие работы: 

– разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников; 

– устройство временного ограждения стройплощадки; 

– устройство пункта мойки колес, установка информационных щитов и наружного 

освещения стройплощадки; 

– расчистка и планировка стройплощадки; 

– создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

– устройство временного бытового городка; 

– устройство временных проездов на территории площадки; 

– создание общеплощадочного складского хозяйства; 

– устройство временных инженерных сетей для обеспечения нужд строительства; 

– обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения, индивидуальной и 

коллективной защиты; 

– мероприятия по обеспечению охраны труда и окружающей застройки; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и 

инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

Основной период включает в себя следующие работы: 

– погружение по периметру строящегося здания металлического не извлекаемого шпунта 

(по отдельному проекту); 

– устройство свайного поля; 

– рытье котлованов с устройство раскрепляющих металлических конструкций и 

зачисткой вручную основания под фундаменты; 

– срубка (срезка) верха свай до проектной отметки; 

– уплотнение грунтового основания; 

– рытье траншей под трубопроводы; 

– устройство внутриплощадочных инженерных сетей; 

– установка башенного крана (непередвижного) на свайном ростверке. Кран 

устанавливается по отдельному проекту организации – поставщика крана; 

– устройство подсыпки и бетонной подготовки под фундаменты; 

– устройство фундаментной плиты из монолитного железобетона; 

– устройство стен и перекрытия подземной части здания из монолитного железобетона; 

– устройство гидроизоляции подземной части здания; 

– обратная засыпка пазух котлованов и траншей непучинистым грунтом с трамбованием 

вручную; 

– устройство колонн, перекрытий и лестничных маршей надземной части здания – 

поэтажно из монолитного железобетона; 

– кладка наружных ограждающих конструкций и внутренних стен и перегородок снизу-

вверх; 

– устройство кровельного покрытия с утеплением; 

– монтаж оконных и дверных блоков; 

– демонтаж башенного крана; 

– устройство бетонной подготовки полов; 

– внутренние отделочные работы; 

– внутренние работы по прокладке инженерных сетей и монтажу инженерного 

оборудования; 

– наружные отделочные работы; 

– устройство отмостки здания; 
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– работы по благоустройству территории. 

Разработка грунта в котлованах и траншеях ведется экскаватором, оборудованным 

органом «обратная лопата» (0,65 м³), экскаватором-погрузчиком (0,25 м³), бульдозером. 

Понижение уровня грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с устройством 

водоотводных канав по периметру котлована и зумпфов в углах котлована. Откачка воды из 

зумпфов ведется самовсасывающими центробежными насосами (10,00 м³/ч). Устройство 

свай предусматривается с помощью буровой установки. Подвоз материалов, вывоз грунта из 

котлованов и траншей, вывоз мусора выполняется бортовыми автомобилями (10,0 т), 

автосамосвалами (12,00 т). Разгрузка, строительно-монтажные работы осуществляются с 

помощью башенного крана (10,00 т), автомобильного крана (16,00 т). Для обеспечения 

безопасности пешеходов вблизи строительной площадки, бытового городка 

предусматривается ограничение зоны обслуживания башенным краном. Принудительное 

ограничение зоны обслуживания башенным краном заключается в автоматическом 

отключении соответствующих механизмов, работающих в заданном режиме, с помощью 

установленных на кране концевых выключателей, а также установки на крановых путях 

выключающих линеек. Границы опасных зон, связанные с применением кранов, выделяются 

на строительной площадке сигнальным ограждением, знаками безопасности и надписями. 

Доставка бетонной смеси на объект производится в автобетоносмесителях. Подача бетонной 

смеси предусматривается автобетононасосами. Укладка смеси предусматривается с 

помощью вибраторов, виброрейки. Устройство скважин под опоры ограждения – бурильно-

крановой машиной. Благоустройство ведется экскаватором, экскаватором-погрузчиком, 

трамбование грунта – катками дорожными, укладка асфальта – асфальтоукладчиком. 

Временные здания и сооружения принимаются контейнерного типа, устанавливаются 

за пределами опасной зоны работы грузоподъемных механизмов. Для сбора строительных и 

бытовых отходов предусматривается установка металлических контейнеров, вывозимых по 

мере накопления. Контейнеры устанавливаются на дорожные плиты. Временное 

канализирование от душевых и умывальников вагон-бытовок – в накопительные емкости 

стоков. На стройплощадке устанавливаются временные типовые санузлы (биотуалеты) с 

вывозом отходов по договору с соответствующей организацией. На период строительства 3 

этапа в силу стесненности условий строительной площадки размещение хозяйственно-

бытовых помещений предусмотрено в нежилых помещениях 1 этажа 1 этапа строительства, 

оборудованных санузлами, что подтверждается письмом собственника помещений. 

Временное электроснабжение строительства (необходимая мощность: для 1го этапа – 221,25 

кВт; для 2го этапа – 161,74 кВт; для 3го этапа – 178,09 к Вт) осуществляется от передвижной 

дизельных электростанций (для 1 этапа – установки 105,0 и 120,0 кВт, для 2 этапа – 180,0 

кВт, для 3 этапа - 1860,0 кВт). Обеспечение бытового городка питьевой водой 

осуществляется привозной бутилированной и сертифицированной водой. Питание 

осуществляется в помещении приема пищи. Временное водоснабжение (20,55 л/с), в том 

числе пожаротушение (20,00 л/с) предусматривается привозной водой из емкости, 

установленной на территории строительства. 

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие, 

работающие подрядным способом в генподрядной организации. Профессиональная 

подготовка персонала соответствует характеру выполняемой работы. Режим работы при 

выполнении строительно-монтажных работ двухсменный, продолжительностью рабочей 

смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час). Время работы устанавливается подрядной 

организацией. 

Общее количество работающих составит 99 человек, в том числе рабочих – 84 

человека, ИТР, служащих, МОП и охраны – 15 человек. 

Нормативная продолжительность строительства составляет: 1го этапа – 36,0 месяцев, 

в том числе подготовительного периода – 6,0 месяцев; 2го этапа – 24,0 месяца, в том числе 
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подготовительного периода – 4,0 месяца; 3го этапа – 24,0 месяца, в том числе 

подготовительного периода – 4,0 месяца. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Раздел дополнен характеристикой по месту расположения объекта. 

– Определено требуемое водопонижение в котлованах и траншеях. 

– Предусмотрена программа геотехнического мониторинга. 

– Предусмотрены стесненные условия строительного производства. 

– Представлен стройгенплан. 

– Раздел дополнен календарным планом строительства. 

– Раздел дополнен расчетом потребности в рабочих кадрах. 

 

3.2.11. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства разработан в объеме, необходимом для определения сметной стоимости, 

выбора оптимальных методов производства работ, необходимых строительных механизмов 

и является основанием для разработки ППР.  

ПОД разработан на демонтаж строительных конструкций нежилых зданий с к/н 

(78:07:0003212:1044; 78:07:0003212:1043; 78:07:0003212:1036). Демонтаж выполняется на 

основании разрешения о сносе здания, технического паспорта, ТУ на подключение 

инженерных сетей. 

На территории площадки существуют здания со следующими характеристиками: 

– нежилое здание с к/н 78:07:0003212:1044. Количество этажей, в т.ч. подземных, – 2, 

площадь – 579,50 м², год постройки – 1960; 

– нежилое здание с к/н 78:07:0003212:1043. Количество этажей – 1, а также подвал, 

площадь – 78,60 м², год постройки – 1930; 

– нежилое здание с к/н 78:07:0003212:1036. Количество этажей – 1, площадь – 205,50 м², 

год постройки – 1958; 

– нежилое здание с к/н 78:07:0003212:1042. Количество этажей, в т.ч. подземных – 3, 

площадь – 13802,10 м², год постройки – 1923. 

Общая площадь земельного участка составляет 3,6380 га. Площадь участка демонтажа 

находится в границах земельного участка и составляет 21161,28 м². Размер земельного 

участка для демонтажных работ рассчитан из условия размещения строительных машин и 

механизмов. Участок демонтажных работ располагается в границах земельного участка. На 

весь период работ по разборке строительных конструкций демонтируемого здания 

устанавливается систематическое наблюдение (мониторинг) за динамикой деформаций, 

ростом и развитием трещин по стенам существующих зданий, находящихся в 

непосредственной близости от участка проведения демонтажных работ. 

Район демонтажных работ с развитой транспортной инфраструктурой. Площадка 

демонтажа связана с сетью автодорог, имеющих твердое покрытие. В южной части 

площадки демонтажных работ предусматривается въезд-выезд через распашные ворот. 

Движение строительной техники по территории проведения работ осуществляется по 

существующему проезду с твердым покрытием из сборных железобетонных дорожных плит. 

Освещение площадки демонтажных работ в ночное время – прожекторное от светильников, 

устанавливаемых на металлических инвентарных мачтах. Площадка демонтажа оборудуется 

адресным щитом, необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией. Движение 

машин по территории демонтажных работ осуществляется по кольцевой схеме. При выезде с 

площадки предусматривается установка для мойки колес.  
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После сноса на месте демонтажа не остаётся конструктивных элементов. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, защиты от 

проникновения людей и животных:  

– ограждение площадки демонтажа забором высотой 2,00 м;  

– на въезде с площадки устанавливаются информационные щиты, предупреждающие о 

производстве демонтажных работ на участке;  

– организуется круглосуточная охрана территории объекта от проникновения людей и 

животных;  

– к работам по демонтажу разрешается приступать только после проверки выхода людей 

в безопасное место, уборки механизмов и инструмента из опасной зоны, расстановки 

сигнальщиков, не допускающих людей в зону разборки;  

– допуск лиц на территорию площадок, не имеющих отношение к производству работ, 

запрещен.  

При организации демонтажных работ предусматривается комплексный поток, 

охватывающий:  

– подготовительные работы;  

– демонтаж конструкций;  

– вывоз строительного мусора.  

Демонтажные работы ведутся в 2 периода:  

– подготовительный;  

– основной.  

В подготовительный период выполняются следующие работы:  

– оборудование бытовых помещений для рабочих и прорабской; 

– установка информационного щита при въезде на площадку; 

– установка поста мойки колес с оборотным водоснабжением на выезде с площадки; 

– установка знаков и указателей проездов, ограничения скорости, плакатов и надписей по 

технике безопасности и пожарной безопасности на период производства работ; 

– установка временного ограждения (сигнальная лента) вокруг демонтируемых здания, 

определяющего опасную зону; 

– определение точного местонахождения и согласование отключения от демонтируемых 

здания инженерных коммуникаций (систем водопровода, канализации, 

теплоснабжения, электросетей) со службами, эксплуатирующими их; 

– завоз на объект необходимых материалов, инструментов и инвентаря; 

– обеспечение площадки противопожарным инвентарем, определение и обозначение на 

местности действующих гидрантов для использования во время пожара; 

– подключение временных сетей электроснабжения и водоснабжения. 

В основной период выполняются следующие работы: 

– работы по установке временного ограждения стройплощадки, площадок временного 

складирования, устройству наружного освещения стройплощадки; 

– демонтаж линий электропередач и линий связи, проложенных на кровле; 

– отключение здания от сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации; 

– демонтаж кровельного материала; 

– демонтаж покрытия; 

– демонтаж оконных и дверных заполнений; 

– разборка перегородок; 

– разборка каркаса здания; 

– разборка стенового ограждения; 

– разборка фундаментов; 

– вывоз и утилизация строительного мусора; 

– сдача работ. 
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Для исключения самопроизвольного обрушения элементов конструкций и падения 

вышерасположенных незакрепленных конструкций, разборка здания производится по 

захваткам. Разборку выполняют поэтажно отдельными элементами (не более 0,20 м³). 

Разборку выполняют с перемещением элементов внутрь здания. Это снижает динамические 

нагрузки на грунты основания и уменьшает пылеобразование на участке разборки. Работы 

по разрушению конструкций выполняют с помощью экскаватора со сменным 

оборудованием в виде гидромолота. Обрушенные конструкции (железобетонные плиты, 

стены и колонны) предусматривается дробить на более мелкие транспортабельные части. 

Металлические части разрезаются автогеном на мелкие и удобные для погрузки элементы. 

Окучивание обломков и погрузка их в автосамосвал производится экскаватором. По 

окончании работ производится зачистка строительной площадки.  

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и 

пыли, поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, 

обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. 

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные и др.), 

оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания. При использовании машин, 

транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни 

шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а 

также в зоне работы машин (механизмов) не превышают действующие гигиенические 

нормативы.  

На период демонтажных работ проектом предусматриваются следующие мероприятия 

для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума: 

– технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; 

применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах 

не превышают допустимые и т. д.);  

– средства индивидуальной защиты;  

– организационные мероприятия (выбор регионального режима труда и отдыха, 

сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-

профилактические и другие мероприятия);  

– зоны с уровнем звука свыше 80,00 дБА обозначаются знаками опасности, работа в этих 

зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается;  

– не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135,00 дБА.  

– Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусматриваются 

следующие мероприятия:  

– снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или 

технологическими мерами; 

– уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и 

вибропоглощения; 

– дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;  

– средства индивидуальной защиты; 

– организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 

Разработка грунта ведется экскаватором, оборудованным органом «обратная лопата» 

(0,65 м³), экскаватором-погрузчиком (1,00 м³), бульдозером. Откачка воды из котлованов и 

траншей ведется самовсасывающими центробежными насосами (25,00 м³/ч). Разрушение 

конструкций осуществляется с помощью экскаватора- разрушителя с гидроножницами, 

гидромолота. Транспортные работы выполняются автосамосвалами (20,00 т). 

Временные здания и сооружения принимаются контейнерного типа, устанавливаются 

за пределами опасной зоны работы грузоподъемных механизмов. Для сбора строительных и 

бытовых отходов предусматривается установка металлических контейнеров, вывозящихся 
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по мере накопления. Временное канализирование выполняется в септик. На площадке 

производства работ устанавливаются временные типовые санузлы (биотуалеты) с вывозом 

отходов по договору с соответствующей организацией. Электроснабжение на период 

демонтажных работ (77,53 кВт) предусматривается от передвижной дизельной 

электростанции (80,0 кВт). Обеспечение бытового городка питьевой водой осуществляется 

привозной бутилированной и сертифицированной водой. Питание осуществляется в 

помещении приема пищи. Временное водоснабжение (21,38 л/с), в том числе 

пожаротушение (20,00 л/с) осуществляется привозной водой.  

Работы по разборке строительных конструкций характеризуются повышенной 

опасностью. Демонтажные работы осуществляется силами и средствами подрядной 

организации, располагающей штатными рабочими и специалистами высокой квалификации. 

К разборке допускаются лица, обученные безопасным методам работы. Комплектование 

строительно-монтажными кадрами предполагается за счет постоянных кадровых рабочих 

строительно-монтажной организации, которая имеет соответствующий допуск на 

производство данного вида работ. Профессиональная подготовка персонала соответствует 

характеру выполняемой работы. Обеспечение строительства кадрами осуществляется 

генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в демонтаже. Режим работы 

при выполнении работ односменный продолжительностью рабочей смены 8 часов с 

перерывом на прием пищи (1 час). Время работы устанавливается подрядной организацией.  

Требуемое количество работающих на демонтаже составит 25 человек, в том числе 

рабочих – 21 человек, ИТР –4 человека. 

Директивная продолжительность демонтажных работ составит 4,0 месяца, в том числе 

подготовительного периода – 0,5 месяца. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Раздел дополнен планом земельного участка и прилегающих территорий с указанием 

места размещения сносимого объекта. 

– Представлены акты (решения) собственника здания о выведении из эксплуатации и 

ликвидации объекта капитального строительства в случае сноса (демонтажа). 

– Раздел дополнен описанием и обоснованием принятого метода сноса (демонтажа). 

– Представлен план земляного участка с указанием места размещения сносимого объекта. 

 

3.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проектируемый объект расположен за границами особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения. Участок свободен от 

застройки. На участок частично распространяется зона с особым режимом использования – 

водоохранная зона реки Малая Нева.  

В процессе строительства и эксплуатации сброс стоков в акваторию водных объектов, 

на также на рельеф исключен. Территория участка асфальтируется и благоустраивается. Для 

очистки сточных вод с территории проездов и открытых парковок предусматривается 

установка фильтр-патронов Сброс бытовых стоков от жилого дома и поверхностных 

сточных вод с кровель и прилегающей территории осуществляется во внутриплощадочную 

общесплавную канализацию и далее в проектируемые квартальные сети общесплавной 

канализации. Для исключения размыва грунта с газонов по периметру газонов 

устанавливается бортовой камень. 

В период демонтажа и  строительства в виду отсутствия на участке централизованных 

сетей водоснабжения и канализации на период строительства, водоснабжение 

обеспечивается за счет привозной воды, сброс стоков выполняется в накопительную 

емкость.  
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В процессе производства работ по строительству и эксплуатации объекта ущерб 

водным биоресурсам нанесен не будет.  

Намечаемая деятельность согласована СЗТУ Росрыболовства от 16.05.2018 № 07-

11/4358. 

Произведена оценка воздействия на атмосферный воздух на период демонтажных и 

строительных работ. В качестве источников выбросов учтены работа строительной техники, 

проезд транспорта, сварочные операции и работа ДГУ. Расчёт величины выбросов 

произведен согласно действующим методикам. В атмосферу будет выделяться 13 

загрязняющих веществ, все вещества имеют установленные ПДК или ОБУВ. В период 

проведения строительных работ количественный и качественный состав выбросов 

уточняется. Расчёт рассеивание произведен с учетом последовательного строительства 

объектов 1-3 этапов. Расчетные концентрации загрязняющих веществ на территории 

существующих объектов нормирования (существующая жилая застройка Петровский пр. д. 

20 корп. 3, корп. 2), а также объектов ранее построенных этапов при возведении 

последующих не превышают гигиенических нормативов. Учет фоновых значений 

произведен для диоксида азота и оксида углерода. Предусмотрены мероприятия по 

снижению выбросов на период строительных работ: использование современной техники, 

контроль технологии проведения работ, укрытие пылящих источников, запрет на 

форсированный режим работы техники, централизованная поставка растворов и материалов, 

использование противодымной присадки к дизельному топливу.  

В качестве источников выбросов в период эксплуатации учтены стоянки и проезды 

автомобильного транспорта, разгрузочные площадки, вывоз мусора, вентиляция гаража. 

Расчёт произведен с учетом одновременного функционирования объектов 1-3 этапов 

строительства. Расчет произведен согласно действующим методикам. Всего в атмосферный 

воздух будет выделяться 7 загрязняющих веществ, все вещества имеют установленные ПДК 

или ОБУВ. 

Приземные концентрации определялись в узлах расчетной площадки размером 

700х600 м с шагом 50 м, а также в расчетных точках на территории ближайшей жилой 

застройки, на границе территории объекта и площадках отдыха, территории проектируемого 

ОДО. По всем загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации во всех 

расчетных точках не превышают нормативов. Учет фонового загрязнения не производился.  

Расчётные величины выбросов на период строительства и эксплуатации могут быть 

приняты в качестве ПДВ. В период строительства и после ввода в эксплуатацию величины 

выбросов – уточняются.  

Предусмотрены мероприятия по охране растительности: запрет на ведение работ вне 

границ земельного участка, запрет на выжигание растительности. Планом благоустройства 

предусмотрено озеленение.  

Предусмотрены мероприятия по охране почв: поддержание в чистоте прилегающих 

территорий и подъездов к зданиям в период строительства и эксплуатации; организация 

проездов и стоянок автотранспорта с асфальтовым покрытием; соблюдение правил сбора, 

хранения и транспортировки отходов в период строительства и эксплуатации; хранение 

контейнеров для временного складирования отходов на специально отведённых 

асфальтированных площадках в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами;использование привозного чистого грунта при озеленении территории. 

В период демонтажных работ строительства будет образовываться отходы IV и V 

классов опасности для окружающей среды (ОС), в том числе отходы грунта, незагрязненного 

опасными веществами. Временное накопление отходов предусмотрено с учетом 

мероприятий, предотвращающих загрязнение окружающей среды: сбор отходов в 

контейнеры и (или) на водонепроницаемых площадках, укрытие и увлажнение для 
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предотвращения пыления, своевременный вывоз. Предусмотрена частичная передача 

отходов на использование.  

В период эксплуатации ожидается образование отходов IV, V классов опасности для 

окружающей среды. Сбор и временное накопление отходов, осуществляется на 

контейнерной площадке. Временное накопление отходов предусмотрено с учетом мер, 

исключающих негативное воздействие на окружающую среду.  

Источниками постоянного шума на период эксплуатации будут являться системы 

вентиляции с механическим побуждением и работа оборудования БКТП. Предусмотрены 

мероприятия по снижению уровней шума: установке глушителей на наиболее шумные 

системы (в приточных системах на сторону всасывания, в вытяжных системах – со стороны 

нагнетания). Произведен расчет шума от движения транспорта в дневное и ночное время 

суток. Уровни шума на территории жилой застройки. В жилых комнатах квартир, в 

нормируемых помещениях проектируемого ОДО, на территории прогулочных площадок 

ОДО будут соответствовать требования п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

Источниками шума на период демонтажа и строительства будут являться 

строительные машины и механизмы и проезд грузового автотранспорта, работа ДГУ. Для 

расчетов шума на период строительства выбраны расчетные точки у фасадов ближайшей 

застройки. С целью снижения шума на период строительства предусматриваются 

мероприятия организационного и технологического характера: ограничение времени работы 

техники, использование ДГУ и компрессоров в шумозащитных кожухах; проведение 

профилактического ремонта механизмов; на периоды вынужденного простоя или 

технического перерыва двигатели строительной техники выключаются; предусмотрено 

ограничение времени работы шумных механизмов под нагрузкой. 

С учетом предусмотренных мероприятий уровни шума в нормируемых помещениях 

окружающей застройки соответствует нормативным требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» 

Произведена оценка звукоизоляции конструкций. Индексы изоляции воздушного и 

приведенного ударного шума соответствуют требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума. Актуализированная версия СНиП 23-03-2003». В помещениях с инженерным 

оборудованием предусмотрены мероприятия по защите о вибрации и структурного шума. В 

соответствии с требованиями п. 9.26 СП 54 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» крепление санитарных приборов 

предусмотрено на стены не смежные с жилыми помещениями.  

Произведён расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 13.09.2016 № 913. 

Разработана программа мониторинга состояния окружающей среды на период 

строительства и эксплуатации. 

 

3.2.13. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Предусмотрено строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями 

и встроенно-пристроенным гаражом встроенным объектом дошкольного образования по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, литера С. 

Участок застройки расположен в границах территории, ограниченной береговой 

линией р. М. Невки, береговой линией р. Ждановки, береговой линией р. Малой Невы, в 

Петроградском районе» имеющей разработанный Проект планировки, утвержденный 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 №1264. 

Представлен Градостроительный план №RU7811500029669 земельного участка с к/н 

78:07:0003212:20 от 22.05.2018, согласно которому проектируемые объекты отнесены к 
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основным видам использования земельного участка. Строительство предусмотрено в 3 этапа  

На участке выполнены инженерно-экологические изыскания и представлен - 

Технический отчет ООО «ПроектЭкоЛаб», 2016г, подтверждающий его безопасность для 

строительства жилого дома с ОДО, согласно СанПиН 2.1.2.2845-10 п. 2.2. 

Проект многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, литера С выполнен на основании 

Градостроительного плана № RU7811500029669 от 22.05.18.  

Участок размещен в границах территориальной зоны Т3ЖД3 – многофункциональная 

зона с включением жилой, общественно-деловой застройки и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

В настоящее время на участке расположены 4 нежилых здания производственного 

назначения, не имеющих исторической ценности, подлежащие демонтажу. 

Въезд автотранспорта на территорию запроектирован с Петровского проспекта и с 

проектируемой в рамках утвержденного ППТ улицы, а далее на территории участка по 

проездам с твердым покрытием.  

Инженерное обеспечение жилого комплекса предусмотрено на основе технических 

условий инженерных ведомств. 

Планируется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом и встроенно-пристроенным 

объектом дошкольного образования в три этапа строительства. 

1 этап строительства жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования 

(корпус 1); 

- две сборных БКТП заводского изготовления; 

- благоустройство территории. 

2 этап строительства жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом (корпус 2); 

- благоустройство территории. 

3 этап строительства-жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-

пристроенным подземным гаражом (корпус 3); 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для 

проектируемого объекта санитарно-защитная зона не регламентирована. Оценка негативного 

влияния проектируемых объектов, являющихся источником загрязнения окружающей среды- 

подземного гаража-стоянки, открытых автостоянок, контейнерных площадок и проездов 

транспорта обоснована расчетами выбросов загрязняющих веществ и шума. 

На дворовой территории проектируемого жилого комплекса проектируются 

необходимые элементы благоустройства: детские игровые площадки, площадки для отдыха 

взрослого населения, встроено-пристроенный подземный гараж- стоянка для автомобилей 

жильцов, гостевые автостоянки и контейнерные площадки с учетом требований СанПиН 

2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2001, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Разрыв от проездов автотранспорта к открытым автостоянкам до жилых домов 

запроектирован не менее 7 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Обеспечены нормативные расстояния от контейнерных площадок, а также между 

элементами благоустройства жилого комплекса.  

Проектирование гаража предусмотрено в соответствии с требованиями СП 

113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», СанПиН 2.1.2.2645-10. Непосредственно в проекции 

гаража не проектируются жилые квартиры и помещения ОДО.  
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Первые этажи жилых корпусов предусмотрены для встроенных помещений по 

назначению: «Деловое управление». Входы во все встроенные помещения изолированы от 

жилой части здания. Встроенные помещения имеют естественное освещение, санитарный 

узел, возможность оборудования принудительной вентиляции. Отделка и оборудование 

встроенных помещений предусмотрены арендаторами в соответствии с требованиями: СП 

118.13330.2011, СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03. 

На территории проектируемого жилого комплекса размещено 553 машино-мест, в том 

числе 484 в подземном встроенно-пристроенном гараже-стоянке.  

Согласно расчетам и выводам проектной организации обеспечены требования к 

качеству атмосферного воздуха и шума в проектируемой и существующей жилой застройке 

от источников загрязняющих веществ и шума на нормируемых участках благоустройства 

территории согласно требований СанПиН 2.1.6.1032-01 СН 2.2.4.2.1.8.562-96. 

Жилые квартиры начинаются со 2 этажа по 8 этаж. Входы в подъезды 

запроектированы со двора. 

Объекты 1 этапа строительства включают: жилой дом, ОДО, подземную автостоянку. 

Объем здания 3 этапа строительства составлен из девяти восьмиэтажных секций, 

образующих замкнутый двор с общим стилобатом встроенно-пристроенного гаража.  

Жилой дом из 9 секций, высота зданий- 28 метров.  

Количество квартир- 233, в том числе: 

- 1 комнатных - 59, 

- 2-х комнатных - 79, 

- 3-х комнатных - 90, 

- 4-х комнатных - 5.  

Количество м/ мест в гараже - 148 м/м. 

Встроенно-пристроенный гараж в двух уровнях на отметках: 

минус -1.150на 64 м/м) , на отметке минус-4.500 м. на 84 м/м. 

Встроенно-пристроенное ОДО.  

Объекты 2 этапа строительства 

Здание в плане имеет прямоугольную форму и создает общую композицию застройки 

совместно с корпусами 1 и 3 очереди строительства в виде замкнутых дворов. 

Корпус 2 состоит из двух восьмиэтажных секций  

Количество этажей 9, в том числе 1 подземный. 

Встроенно-пристроенный гараж- в двух уровнях: 

на отметках минус - 1.150 на 76м/м, на отметке минус 4.500 м. на 74 м/мест. 

Жилой дом из 9 секций, высота зданий- 28 метров.  

Количество квартир- 48, в том числе: 

- 1 комнатных - 18, 

- 2-х комнатных - 4, 

- 3-х комнатных - 22, 

- 4-х комнатных - 4. 

Количество м/ мест в гараже - 150м/м. 

Объекты 3 этапа строительства 

Объемно-планировочные решения здания аналогичны застройке 1 этапа 

строительства.  

Количество этажей жилых секций– 9, в том числе 1 подземный. 

Встроенно-пристроенный гараж в двух уровнях на отметках: 

минус 1.150(65 м/м) и минус-4.500 м. ( 84) м/м  

Жилой дом из 9 секций, высота зданий- 28 метров.  

Количество квартир- 274, в том числе: 

- 1 комнатных- 81 
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- 2-х комнатных-116 

- 3-х комнатных -74 

- 4-х комнатных- 3  

Количество м/ мест в гараже - 149. 

Жилые здания оборудованы лифтами без машинных отделений. Мусоропроводы в 

зданиях не предусмотрены, проектируются мусоросборные камеры, оборудованные в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 8.2.3) водопроводом, канализацией, 

вентиляцией изолированными входами. 

В проекте предусмотрены архитектурно-строительные решения и мероприятия по 

защите жилых помещений от шума, вибрации, электромагнитных полей инженерно-

технического оборудования согласно требованиям СП 54.13330.2011, СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Детское образовательное учреждение размещено в жилом корпусе первого 1 первого 

этапа строительства и рассчитано на 100 мест.  

Градостроительное решение проектируемого объекта приняты в увязке с 

проектируемой застройкой и ближайших участков. Основной подъезд к проектируемому 

участку ОДО предусмотрен с Петровского проспекта. 

Помещения ОДО размещаются на первом этаже жилого дома, ориентированных на юг 

и восток. Планировка помещений коридорного типа. Все помещения групповых ячеек имеют 

естественное освещение, ориентированы на восток или юг.  

Планировочные решения ОДО отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 118.13330.2012.  

ОДО проектируется на первом этаже корпуса 1, строительство отнесено к 1 этапу 

строительства. Входы в помещения ОДО изолированы от входов в жилую часть здания и 

встроенные помещения. 

На территории ОДО выделены игровая и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона 

прилегает к загрузочной. Расстояние от контейнерной ОДО до нормируемых элементов 

благоустройства соответствует п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

На участке объекта дошкольного образования предусмотрены групповые площадки 

(из расчета площадка на каждую группу) и спортивная площадка 250 м2. 

Игровые площадки и спортивная площадка расположены на хорошо освещенной 

территории с востока от здания ОДО с соблюдением принципа групповой изоляции за счет 

ограждения декоративными кустарниками по периметру и оборудования каждой площадки с 

учетом росто-возрастных особенностей воспитанников соответствующим игровым 

оборудованиям.  

ОДО рассчитан на 100 мест, в его состав входят: 5 групповых ячеек от 3-х лет до 7-ми 

лет на 20 человек, медицинский блок помещений, кабинет заведующего, методический 

кабинет, универсальный зал музыкальных и физкультурных занятий, помещения 

постирочной, пищеблок.  

Вход в помещения ОДО оборудован двойным тамбуром. Каждая групповая ячейка 

состоит из раздевальной, туалетной, групповой и спальни. Принцип групповой изоляции 

обеспечен проектными решениями. Площади помещений групповых ячеек запроектированы 

в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (для дошкольного возраста от 3-

х до 7-ми лет – не менее 2,0 м2 на одного ребенка). 

Все нормируемые помещения ОДО обеспечены нормативной продолжительностью 

инсоляции и нормируемым КЕО. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения ОДО предусматривают 

последовательность (поточность) технологических потоков, исключение встречных потоков.  

Блок медицинских помещений включает медицинский кабинет, процедурную и 

санузел с местом для приготовления и хранения дезрастворов. Оснащение медкабинета 
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выполнено с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10.  

Временное хранение медицинских отходов отвечает требованиям безопасности. 

Отделка помещения и оснащение медицинского кабинета соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Загрузка пищеблока закрытая через разгрузочный транспортный тамбур. Пищеблок 

работает на сырье, имеет самостоятельный вход - выход со стороны загрузочной. 

В состав пищеблока входят горячий цех с зоной приготовления холодных блюд, 

раздаточная, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовые сухих продуктов и овощей, кладовая с 

холодильными камерами, загрузочная, мойка оборотной тары, комната персонала с 

гардеробной, душевая и уборная для персонала, раздаточная. Технические помещения ОДО 

расположены в подвале на отм.- 4.500м.  

Проектом предусмотрена полная отделка всех помещений ОДО 

высококачественными материалами, разрешенными к применению в данной группе 

помещений отечественного и зарубежного производства. 

Стены помещений отделываются материалами, допускающими влажную уборку и 

дезинфекцию. Керамическая плитка предусмотрена в помещениях с влажным режимом: 

санузлах, буфетных, а также в помещениях пищеблока: производственные цеха, раздаточная, 

моечная кухонной посуды, кладовые; гладильня, постирочная.  

В помещениях групповых, спальных, раздевальных, помещениях для занятий с 

детьми, коридорах, лестничных клетках, тамбурах, вестибюле, помещениях персонала и 

технических помещениях предусматривается покраска водоэмульсионными красками. В 

медицинском и процедурном кабинетах предусматривается покраска водоэмульсионными 

красками и облицовка керамической плиткой в местах установки раковин.  

ОДО обеспечено системой резервного горячего водоснабжения, режимные 

помещения оборудованы бактерицидными лампами. 

Численность персонала в наибольшую смену 23 человека, всего – 34 человека 

Встроенно-пристроенный подземный гараж расположен в подземном пространстве 

двора 1-3 очереди строительства и рассчитан на 484 места автомобилей среднего класса.  

Размещение гаража по представленному варианту не противоречит требованиям 

СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ и шума в период эксплуатации, 

предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности и комфорта для проживающих. 

согласно ст. 10 № 384-ФЗ от 25.12.2009. 

Хранение автотранспорта предусмотрено в двух уровнях. На первом - верхнем уровне 

предусмотрено также хранение автомобилей на 2-х уровневых парковочных устройствах. 

Въезды автомобилей в подземный гараж запроектированы с Петровского проспекта и 

с проектируемой ул.с запада по одной двухпутной рампе с уклоном не превышающем 18 %.  

Выходы из гаража предусмотрены по лестницам, ведущим в подъезды дома. 

Основной подъезд к проектируемым зданиям и въезды в гараж предусмотрены с 

Петровского проспекта и с запада. Въезды и выезды из гаража запроектированы 

непосредственно на улицу, минуя жилую застройку. Разрыв от проездов автотранспорта к 

открытым автостоянкам до жилых домов запроектирован не менее 7 м. 

Проектирование гаража предусмотрено в соответствии с требованиями СП 

113.13330.2012, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 54.13330.2011. 

Гараж – отапливаемый, температура воздуха – не менее 5 °С. Хранение в подземном 

пространстве автомобилей на газовом топливе запрещено, проведение любых ремонтно-

наладочных работ хранение колес запрещено. 
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Проектируется четкая схема размещения парковочных мест при помощи разметки, 

пути проездов и ограждающие конструкции обозначены светоотражающими элементами и 

подсвечиваются специальным освещением.  

Гараж оборудован собственной системой вентиляции, приток воздуха организован на 

высоте не менее 2,00 м, выброс газов – на 1,50 м выше конька кровли зданий.  

В подземных гараже не предусмотрено организации постоянных рабочих мест, 

контроль за работой гаража осуществляется на основе видеонаблюдения персоналом охраны 

из операторной. Въезд-выезд организуется дистанционно на основе индивидуальных 

магнитных карт.  

В помещении установлены газоанализаторы, связанные с системой вентиляции, 

включающей автоматически в необходимом случае.  

Заключение Аллы по инсоляции и КЕО. 

В период строительных работ персонал обеспечен всем необходимым в соответствии 

с требованиями СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384 на выезде со строительной площадки 

предусмотрена установка мойки колес с оборотным водоснабжением. 

Для проектируемых объектов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» 

санитарно-защитная зона не требуется.  

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

- Внесены корректировки в раздел ПЗУ - представлена экспликация зданий и 

сооружений на площадке проектирования; на ситуационном плане обозначено 

назначения прилегающей застройки, представлена транспортная схема.  

- На чертежах АР обозначены входы- в помещения ОДО и их назначение, обозначение 

въездов-выездов в гараж-стоянка; представлена экспликация помещений по корпусам 

на поэтажных планировках и тд и т п. 

 

3.2.14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Многоквартирные жилые дома дом (класс функциональной пожарной опасности 

Ф.1.3), встроенные помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.3), ОДО 

(класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1). 

Подземная и надземная автостоянка состоит из нескольких пожарных отсеков и 

относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5.2.1. Категория помещений 

хранения автомобилей по пожарной опасности – В2. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями обеспечивают 

нераспространение пожара на соседние здания, проектом принимаются расстояния: 

– от проектируемого здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности C0, обеспечен разрыв до ближайших существующих зданий и открытой 

автостоянки – более 10,00 м; 

– встроено-пристроенный гараж отделен от жилых секций противопожарными стенами 

и перекрытием 1 типа. 

Подъезд пожарных автомобилей к секциям жилых зданий предусмотрен с двух 

продольных сторон, к гаражу со всех сторон. Расстояние от внутреннего края подъездов до 

стен секций высотой более 28.00 м – не более 8,00 – 10,00 м, до автостоянки 5,00 – 8,00 м. 

Ширина проездов для передвижной пожарной техники составляет не менее 4,20 м. В 

тупиковой части устраиваются разворотные площадки. 

Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда 

пожарной техники принят не менее REI 150, класс пожарной опасности - К0. п.5.4.15 СП 

2.13130.2012 
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Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любой части зданий не менее чем от двух гидрантов с расходом 30 л/с. 

Пожарные гидранты (не менее 2) располагаются вдоль дорог на расстоянии не более 

150,00 м от защищаемых зданий на расстоянии не менее 5,00 м от зданий и не более 2,50 м 

от дорог. 

Источниками противопожарного водоснабжения являются проектируемая кольцевая 

внутриплощадочная сеть водопровода от проектируемых пожарных гидрантов, запитанных 

от резервуаров запаса воды с насосной станцией.  

Жилые здания: 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0;  

Функциональная пожарная опасность – Ф1.3; 

Ф5.1 – производственные помещения, предназначенные для функционирования 

здания; 

Максимально допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается 

не более 2500,00 м
2
. 

Жилой дом в соответствии с п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 разделены на секции 

противопожарными стенами 2-го типа, максимальная площадь квартир на этаже в пределах 

одной секции не превышает 500,00 м
2
. 

Первый этаж отделен от 2 и последующих противопожарным перекрытием 1 типа. 

Предусмотрено подтверждение пределов огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности стен здания согласно требований ч. 9 и ч. 10 ст. 87, а также ч. 4 ст. 145 

ФЗ № 123. 

Высота зданий (пожарно-техническая) не более 28,00 м. 

В местах светопрозрачного заполнения проемов в наружных стенах (окна, 

остекление), с ненормируемым пределом огнестойкости предусматриваются глухие 

междуэтажные пояса, высотой не менее 1,20 м, примыкающие к перекрытиям. Предел 

огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) 

предусмотрен не менее EI 45. 

Входы в техподполье устроены в каждой секции изолированно от жилой части дома. 

В техподполья, предусмотрены по два окна размерами 1,3(h)х1,0 м с приямками и по два 

эвакуационных выхода. В поперечных стенах техподполья предусмотрены проемы для 

сквозного прохода. 

Для эвакуации с этажей предусмотрены лестничные клетки типа Л1. 

С жилых этажей эвакуация предусматривается по одной лестничной клетке типа 

Л1(площадь квартир секции менее 500,00 м
2
), имеющей выход на уровне 1-го этажа наружу 

непосредственно. Ширина марша лестницы, площадки лестничной клетки, выхода их 

лестничной клетки предусматривается не менее 1,05 м. Уклон маршей предусматривается не 

более 1:1,75.  

Ширина внеквартирного коридора на жилых этажах предусматривается не менее 

1,40 м. 

Квартиры, расположенные на высоте более 15,00 м, обеспечены аварийными 

выходами. В качестве аварийных выходов предусматриваются выходы на балкон или 

лоджию с глухим простенком не менее 1,20 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема 

(остекленной двери). 

Кровля жилого дома не эксплуатируемая. По всему периметру кровли здания 

выполнено ограждение высотой 1,20 м. На перепадах высот предусмотрено устройство 

металлических лестниц типа П1.  

Для вертикальной связи каждый надземный этаж секции соединён лестничной 

клеткой типа Л1 с шириной марша 1050 мм и двумя лифтами. Лифт на 1000 кг с подпором 
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воздуха – пассажирский и для перемещения подразделений пожарной охраны, в лифтовом 

холе предусмотрено устройство безопасной зоны для МГН, с подпором воздуха, на каждом 

этаже, кроме первого. 

Предел огнестойкости монолитных железобетонных ограждающих конструкций 

шахты лифта, предназначенный для перевозки подразделений пожарной охраны, составляет 

не менее REI150, двери шахт лифта – не ниже EI60. 

Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в 

здание глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием. 

Во внеквартирном коридоре предусматривается удаление дыма при пожаре, для 

возмещения объемов удаляемых продуктов горения, предусмотрены системы приточной 

противодымной вентиляции и автоматическая пожарная сигнализация. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания проектом 

предусматривается: 

– предусмотрена установка автономных датчиков пожарной сигнализации в каждой 

комнате квартир;  

– оборудование встроенных нежилых помещений, общих коридоров системой 

автоматической пожарной сигнализации независимо от площади; 

– тепловые пожарные извещатели АУПС (не менее трех извещателей) устанавливаются в 

прихожих квартир и используются для открывание клапанов и включения вентиляторов 

установок подпора воздуха и дымоудаления, в лифтовых холлах и коридорах 

установлены дымовые пожарные извещатели системы пожарной сигнализации здания; 

– оповещение людей о пожаре 2 типа автостоянка, 3 тип встроенные помещения, 1 типа 

жилая часть; 

– в квартирах оборудуются шланги для первичного пожаротушения; 

– отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре и закрытие 

противопожарными клапанов; 

– установка противопожарных преград и заполнение проемов в них с нормируемыми 

показателями огнестойкости; 

– ограничение показателей пожарной опасности материалов, применяемых на путях 

эвакуации; 

– обеспечение нормируемых геометрических параметров пути эвакуации и 

эвакуационных выходов; 

– предусматривается подпор воздуха при пожаре в шахты лифтов; 

– опускание лифтов на основной посадочный этаж (второй) и открытие дверей лифтов в 

случае пожара. 

В соответствии с п. 4.1.15 СП 10.13130.2009 внутренние сети противопожарного 

водопровода здания оборудованы двумя выведенными наружу пожарными патрубками с 

соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных 

автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. 

Помещения оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с расходом 

воды 3х2,6 л/с. Сеть противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу 

пожарных патрубка для присоединения рукавов пожарных автомашин. 

Удаление продуктов горения осуществляется через нормально закрытый 

противопожарный клапан, расположенным под потолком помещения. Клапан с ручным (в 

месте установки), автоматическим и дистанционным управлением.  

Воздуховоды для систем противодымной вентиляции предусмотрены класса 

герметичности В, из кровельной стали сварные толщиной 1,2 мм с пределом огнестойкости - 

EI60. 
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Проектом предусматривается отделение каналов, шахт и ниш для прокладки 

коммуникаций противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, из 

других пожарных отсеков с пределом огнестойкости EI150.  

При пересечении перекрытий пластмассовыми трубопроводами канализации 

предусматривается их установка в металлические гильзы, зазоры уплотняются негорючими 

материалами. В месте установке предусматривается огнестойкая сертифицированная 

манжета. 

Прокладка кабельных линий от ТП до ВРУ зданий предусматривается с 

огнезащитным покрытием. 

Кабельные проходки предусматриваются из негорючих материалов и 

сертифицированы по пожарной безопасности. Конкретный тип кабельных проходок 

определяются на стадии разработки рабочей документации. 

Групповые сети, прокладываемые открыто выполняются кабелем нг-LS. Кабели 

аварийного освещения, запитаны с отдельного щита.  

В местах перепада высот кровель более 1,00 м предусматриваются пожарные 

лестницы типа П1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009. 

Детское пристроенное дошкольное учреждение 

Здание выделено в самостоятельный пожарный отсек противопожарной стеной и 

перекрытием 1 типа. 

Степень огнестойкости - II; 

Класс конструктивной пожарной опасности С0;  

Функциональная пожарная опасность – Ф1.1; 

Ф4.3 – административные помещения 

Ф5.1 – производственные помещения, предназначенные для функционирования 

здания; 

Максимально допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается 

не более 2500,00 м
2
. 

Помещения категории В3 выделяются противопожарными перегородками 1-го типа с 

дверями 2-го типа и перекрытиями 2-го типа. Пищеблоки, а также части зданий, группы 

помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического 

назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за 

исключением помещений категорий В4 и Д, выделены противопожарными перегородками 1-

го типа и перекрытиями 3-го типа, двери - ЕI30.  

Групповые ячейки со спальными местами отделяются от частей здания другого 

назначения противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входные двери 

групповых ячеек выполнены с уплотнением в притворах. Предел огнестойкости 

ограждающих конструкций шахты подъемника предусматривается EI 45 с заполнением 

проемов шаты подъемника противопожарными дверями 2-го типа (EI 30).  

Из групповых ячеек предусматривается не менее чем по два эвакуационных выхода 

шириной не менее 1,20 м. Из остальных помещений первого этажа при одновременном 

пребывании не более 10 человек предусматривается не менее чем по одному эвакуационному 

выходу шириной не менее 0,90 м. Выходы с этажа предусматриваются шириной не менее 

1,20 м. Расстояние по путям эвакуации в помещениях не превышает 20,00 м. Расстояние по 

путям эвакуации от выхода из каждой групповой ячейки до эвакуационного выхода не 

превышает 20,00 м для выходов, расположенных между выходами наружу или в лестничную 

клетку и не более 10,00 м для тупиковой части коридора. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусматривается не менее 1,20 

м (не менее 1,00 м в местах эвакуации не более 15 человек), и не менее 1,80 м на путях 

движения МГН. Расчетная ширина путей эвакуации принята с учетом направления 

открывания дверей. 
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Из музыкального и физкультурного зала предусматривается не менее чем по два 

эвакуационных выхода шириной не менее 1,20 м. Указанные помещения обеспечены 

рассредоточенными выходами на две лестничные клетки. В остальных помещениях не 

предусматривается одновременное пребывание более 10 человек – из помещений 

предусматривается не менее чем по одному эвакуационному выходу шириной не менее 

0,80 м.  

Все материалы для отделки стен, потолков на путях эвакуации в коридорах приняты 

не ниже установленных табл. 28 и табл. 29 ФЗ № 123. 

В соответствии с п. 14.1 СП 5.13130.2009 для запуска системы дымоудаления в 

коридорах от автоматической установки пожарной сигнализации, пожарные извещатели 

размещаются на расстоянии не более половины от нормативного. Для запуска системы 

дымоудаления в защищаемом помещении или защищаемой зоне размещается не менее трех 

пожарных извещателей. Здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре 3 типа. В соответствии с примечанием к пункту 1 таблицы 2 СП3.13130.2009 в 

дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только 

работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Предусмотрено 

автоматически передавать сигнал о пожаре на объекте на пост «01».  

Электрощиты и электрошкафы объемом более 0,10 м
3
 подлежат защите автономными 

установками пожаротушения, объемом не более 0,10 м
3
 подлежат защите АУПС.  

Система речевого оповещения С2000 Рупор-200 предназначена для использования в 

составе систем оповещения о пожаре, при объединении с системой пожарной сигнализации и 

системой оповещения ГО и ЧС (РАСЦО). 

Система внутреннего противопожарного водопровода раздельная. Вода в систему 

подается без подкачки, от пожарной линии, оборудованной задвижкой с электроприводом. 

Расчетный расход по системе внутреннего пожаротушения жилого дома 1 струя 2,5 л/сек.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия при возникновении пожара:  

Дымоудаление из коридоров, в том числе коридоров из кухонного блока. 

Компенсация наружного воздуха систем дымоудаления из коридоров. 

Отключение вентустановок от систем сигнализации о пожаре; 

Наземный гараж: 

Функциональная пожарная опасность – Ф 5.2 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В 

Количество пожарных отсеков - 3 

Этажность: 1 

Площадь этажа отсека автостоянки в пределах пожарного отсека не превышает 

5200,00 м
2
. 

Автостоянка отделяется от соседних пожарных отсеков, противопожарными 

перекрытиями и стенами 1-го типа. 

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного 

выхода принимается не более: 

- при расположении между выходами – 60,00 м: 

- при расположении в тупиковом участке – 25,00 м. 

Лестничные клетки типа Н3, в качестве путей эвакуации из автостоянки принимаются 

шириной не менее 1,20 м. 

Выход на эксплуатируемую кровлю предусмотрен из лестничных клеток.  

В автостоянке предусмотрено устройство лифтов для пожарных подразделений 

ведущие на все этажи здания, согласно требований п.п. 5.1.25 и п. 5.1.34 СП 113.13330.2012. 
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В автостоянке предусматривается удаление дыма при пожаре и компенсация 

удаляемого воздуха.  

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания проектом 

предусматривается: 

– сигнализация автоматическая пожарная, во всех помещениях; 

– оповещение людей о пожаре 2 типа. Эвакуационные проходы и выходы обеспечены 

аварийным и эвакуационным освещением со статическими указателями направления 

движения и световыми оповещателями «Выход»; 

– внутренний противопожарный водопровод в автостоянке 2х5,2л/с; 

– отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре и закрытие противопожарнх 

клапанов; 

– установка противопожарных преград и заполнение проемов в них с нормируемыми 

показателями огнестойкости; 

– ограничение показателей пожарной опасности материалов, применяемых на путях 

эвакуации; 

– обеспечение нормируемых геометрических параметров пути эвакуации и 

эвакуационных выходов; 

В шкафах для пожарных кранов предусматривается возможность размещения двух 

ручных огнетушителей. 

Для АУПТ и дренчерных завес предусмотрено устройство резервуаров запаса воды с 

насосной станцией.  

Подземный гараж: 

Функциональная пожарная опасность – Ф 5.2 

Степень огнестойкости - I I 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В 

Количество пожарных отсеков - 3 

Этажность: 1 

Площадь этажа отсека автостоянки в пределах пожарного отсека не превышает 3000 м 

кв. 

Автостоянка отделяется от соседних пожарных отсеков, противопожарными 

перекрытиями и стенами 1-го типа. 

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного 

выхода принимается не более: 

– при расположении между выходами – 40,00 м: 

– при расположении в тупиковом участке – 20,00 м. 

Лестничные клетки типа Н3 в качестве путей эвакуации из автостоянки принимаются 

шириной не менее 1,20 м. 

Выход на эксплуатируемую кровлю предусмотрен из лестничных клеток.  

В автостоянке предусмотрено устройство лифтов для пожарных подразделений 

ведущие на все этажи здания, со гласно требований п.п. 5.1.25 и п. 5.1.34 СП 113.13330.2012  

В автостоянке предусматривается удаление дыма при пожаре и компенсация 

удаляемого воздуха.  

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания проектом 

предусматривается: 

– сигнализация автоматическая пожарная, во всех помещениях; 

– оповещение людей о пожаре 2 типа. Эвакуационные проходы и выходы обеспечены 

аварийным и эвакуационным освещением со статическими указателями направления 

движения и световыми оповещателями «Выход»; 

– внутренний противопожарный водопровод в автостоянке 2х5,2л/с; 



Заключение № 78-2-1-3-0129-18 

 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 77 

 

– отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре и закрытие противопожарнх 

клапанов; 

– установка противопожарных преград и заполнение проемов в них с нормируемыми 

показателями огнестойкости; 

– ограничение показателей пожарной опасности материалов, применяемых на путях 

эвакуации; 

– обеспечение нормируемых геометрических параметров пути эвакуации и 

эвакуационных выходов. 

В шкафах для пожарных кранов предусматривается возможность размещения двух 

ручных огнетушителей. 

Автостоянка оборудована автоматической установкой водяного пожаротушения и 

дренчерными завесами. Для АУПТ предусмотрено устройство резервуаров запаса воды с 

насосной станцией 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Внесены изменения в раздел ПЗУ. Расстояние от внутреннего края проезда для 

пожарных машин до стен гаража выполнено – не более 5,00 – 8,00 м, исключено проезд 

по тротуарам. 

– Предусмотрена установка дистанционного ручного привода исполнительных 

механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

здания с установкой пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и 

в помещениях пожарных постов, согласно ч. 8 ст. 85 ФЗ № 123. 

– Указано место установки приборов приемно-контрольных АПС, добавлено в 

структурную схему к разделу 9 проекта «Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности», предусмотрена передача сигнала при сработке АППЗ, на 

пульт «01». 

– Колясочные оборудованы отдельным выходом наружу непосредственно. 

– Для АУПТ предусмотрено устройство резервуаров запаса воды с насосной станцией.  

 

3.2.15. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Согласно заданию на проектирование специальные требования для проживания 

инвалидов в жилом доме не предусматривается. Проектными решениями предусмотрено 

беспрепятственное перемещение инвалидов по территории и доступ во встроенные 

помещения жилого дома, встроенный ОДО, которые расположены на первом этаже. 

Планировочные решения благоустройства территории предусматривают обеспечение 

удобных пешеходных подходов к входам в здание доступным МГН и пешеходных зон на 

прилегающей территории. Для доступа МГН на уровень стилобата у всех наружных 

лестницах предусмотрены подъёмники для вертикального перемещения инвалидов.  

Ширина пешеходных дорожек для инвалидов на креслах-колясках – не менее 2,00 м. 

Покрытие пешеходных дорожек выполнено из ровной тротуарной плитки, с толщиной швов 

не более 0,01 м. 

Продольные уклоны путей движения, по которым осуществляется проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не превышают 5%. 

Поперечные уклоны путей движения не превышают 2 %. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и 

озеленённых площадок принята не менее 0,05 м. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не превышает 

0,025 м. 
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Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

превышает 0,015 м. 

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон предусмотрен не 

более 1:12 м. 

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью располагаться в пределах 

зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на проезжую часть. Перепад высот в 

местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. 

В здании жилого дома и во встроенных помещениях проектными решениями 

предусмотрено:  

– входы в здание запроектированы с устройством пандусов, отметка тротуара на 0,15 м 

ниже отметки входной площадки; 

– в верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрена свободная зона размером не 

менее 1,5×1,5 м; 

– входной тамбур в жилую часть здания глубиной не менее 1,80 м и шириной не менее 

20,00 м;  

– входные площадки (крыльца) защищены от атмосферных осадков козырьками. В 

каждом встроенном помещении для доступа МГН  предусмотрена универсальная 

кабина уборной с размерами в плане:  ширина - 2,20 м, глубина - 2,25 м. 

– входные двери имеют ширину не менее 1,30 м в свету, отсутствие порогов выше 

0,014 м в наружных дверях здания на пути движения инвалидов колясочников; 

– парковочные места для инвалидов колясочников запроектированы только на открытых 

автостоянках, что обеспечивает их беспрепятственный доступ в жилые помещения и 

помещения общего пользования.  

– габариты лифтовой кабины (с учётом доступа инвалидов) - 1100 мм х 2100 мм 

(ширина×глубину) 2,1×1,1 м и шириной дверного проёма 1,20 м, в которой кресло-

коляска размещается с поворотом; 

– ширина площадки перед лифтом более 2,10 м; остановочные площадки лифтов и 

жилые этажи находятся на одном уровне. 

Безопасность путей движения маломобильных групп населения обеспечивается 

установкой специальных указателей и знаков безопасности перед зонами, представляющими 

опасность для маломобильных групп. 

Проектом предусмотрены стоянки для маломобильных групп населения, в количестве 

55 шт. в том числе - 26 м/мест для колясочников с размерами парковочного места 

3,60х6,00 м. 

Расчёт стоянок МГН 1 этап:  

– Требуемое  – 19 м/мест (10%), в том числе для колясочников - 12 м/мест. 

Проектом предусмотрено - 20 м/мест, в том числе - 12 м/мест для колясочников с 

размерами парковочного места 3,60х6,00 м. На открытых стоянках размещено - 14 м/мест из 

которых - 6 м/мест для колясочников, во встроенно-пристроенном гараже – 6 м/мест для 

колясочников. 

Расчёт стоянок МГН 1-2 этап:  

– Требуемое – 40 м/мест (10%), в том числе для колясочников - 16 м/мест. 

Проектом предусмотрено - 42 м/мест, в том числе - 22 м/мест для колясочников с 

размерами парковочного места 3,60х6,00 м. На открытых стоянках размещено  34 м/мест из 

которых - 14 м/мест для колясочников, во встроенно-пристроенном гараже – 8 м/мест для 

колясочников. 

Расчёт стоянок МГН 1-2-3 этап:  

– требуемое – 52 м/мест (10%), в том числе для колясочников - 19 м/мест. 

Проектом предусмотрено - 55 м/мест (в границах 1-2 этапа), в том числе - 26 м/мест 

для колясочников с размерами парковочного места 3,60х6,00 м. На открытых стоянках 
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размещено - 34 м/мест из которых 14 м/мест для колясочников, во встроенно-пристроенном 

гараже – 21 м/мест из которых – 12 м/мест для колясочников. 

Изменения и дополнения внесённые в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

 

3.2.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Наружные ограждающие конструкции зданий обеспечивают требуемые 

теплотехнические параметры, в том числе – по конструктивным параметрам и по 

энергосбережению. 

Теплозащитная оболочка зданий (совокупность ограждающих конструкций, 

образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем) отвечает 

следующим требованиям: 

– приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий; 

– ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на 

внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года; 

– удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление зданий; 

– воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий; 

– защите от переувлажнения ограждающих конструкций; 

– теплоусвоению поверхности полов; 

– теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений 

здания в холодный период года; 

– классификации, определению, повышению энергетической эффективности зданий; 

– контролю нормируемых показателей. 

Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 

– в качестве утеплителя ограждающих конструкций зданий используются эффективные 

теплоизоляционные материалы, позволяющие обеспечить нормируемые значения 

сопротивления теплопередаче; 

– устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты; 

– приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций 

выше требуемых в соответствии с нормативными требованиями; 

– расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период не превышает нормируемого значения; 

– входные узлы в зданиях оборудуются тамбурами; 

– на входных дверях предусматриваются механические доводчики; 

– для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами; 

– предусматривается оборудование, обеспечивающее выключение освещения при 

отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели); 

– санитарные узлы оборудуются санитарно-техническими приборами с водосберегающей 

арматурой; 

– в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 

– применяются отопительные приборы, используемые в местах общего пользования, с 

классом энергетической эффективности не ниже первых двух; 

– предусматривается устройство автоматического регулирования подачи теплоты на 

отопление; 

– предусматривается теплоизоляция всех магистральных трубопроводов систем 

теплоснабжения; 

– произведен выбор толщины стенок всех трубопроводов с учетом рабочих параметров, 

коррозионного износа, срока службы; 
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– предусматривается автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 

отопления и ГВС; 

– предусматриваются устройства, оптимизирующие работу вентсистем; 

– устанавливаются регуляторы давления воды в системах холодного и горячего 

водоснабжения; 

– предусматривается эффективная изоляция воздуховодов; 

– используются преобразователи расхода, температуры и давления; 

– предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов. 

Градусосутки отопительного периода (ГСОП) принимаются, равными: жилые дома – 

4537 ºС·сут/год; ОДО – 4963 ºС·сут/год; гараж – 3685 ºС·сут/год. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты – минус 

24º. 

Продолжительность отопительного периода – 213 суток. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за 

отопительный период: жилые здания – 82,80 кВт ч/м² год; ОДО – 131,88 кВт ч/м² год; гараж– 

130,00 кВт ч/м² год. 

Класс энергоэффективности зданий: жилые дома – «В» высокий; ОДО – «В+» 

высокий; гараж – не категорируется. 

Представленный в разделе расчет показывает, что подобранные материалы 

соответствуют нормативным требованиям по энергоэффективности и теплозащите зданий. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Раздел дополнен перечнем мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности. 

– Добавлен перечень требований энергетической эффективности, которым здание, 

строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации. 

– Раздел дополнен показателями энергетической нагрузки зданий. 

– Добавлены схемы расположения в зданиях приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

– Представлены энергетические паспорта зданий. 

 

3.2.17. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Комплексное обеспечение безопасности эксплуатации зданий характеризуется 

набором групп показателей, к числу важнейших из которых относятся: 

– состояние грунтов основания; 

– состояние строительных конструкций; 

– состояние систем инженерного обеспечения; 

– способность системы комплексного обеспечения безопасности эксплуатации зданий 

противодействовать угрозам, в том числе криминального и террористического 

характера. 

При комплексном обеспечении безопасности эксплуатации зданий оценку 

показателей по приведенным выше группам показателей на этапе эксплуатации получают 

путем проведения обследования и мониторинга. 

Эксплуатация зданий разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. Эксплуатируемые здания должны использоваться только в соответствии со 

своим проектным назначением. 
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Проектом предусматриваются решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

зданий в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе с учетом главы 

6.2 Градостроительного кодекса. Проектом приняты технические решения, обеспечивающие 

максимальное снижение негативных воздействий опасных природных процессов: ветровые 

нагрузки – II район (наружные элементы проектируемого здания рассчитаны на восприятие 

ветровых нагрузок, равных 30,00 кгс/м²; снеговая нагрузка – III район (конструкции кровли и 

наружных элементов систем вентиляции рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок для 

данного снегового района, значение веса снегового покрова 180,00 кг/м²); морозы – 

производительность систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

параметры теплоносителя, конструкции теплоизоляции коммуникаций соответствуют 

нормативным требованиям; грозовые разряды – предусмотрено устройство молниезащиты; 

защита стальных строительных конструкций от коррозии предусматривается в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Здания запроектированы таким образом, что в процессе эксплуатации снижается 

возможность возникновения пожара, обеспечивается предотвращение и ограничение 

опасности задымления при пожаре. Предусматриваются меры по обеспечению защиты 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Выполнено размещение в 

зданиях требуемого количества первичных противопожарных средств (углекислотных и 

порошковых огнетушителей, пожарных кранов). Генеральный план организации участка 

предусматривает выполнение требований по созданию нормируемых противопожарных 

расстояний между зданиями. Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается 

из проектируемых резервуаров запаса воды. Предусматривается молниезащита зданий. 

Эксплуатация зданий должна осуществляться в предусмотренных проектной 

документацией пределах нагрузок, требованиях пожарной эксплуатации, требованиях к 

защите от шума и вибрации, требованиях к микроклимату помещений, требованиях к 

обеспечению качества воздуха и воды, требованиях к обеспечению освещения, инсоляции. 

В целях предохранения зданий от неравномерных осадок запрещается проведение 

земляных работ на расстоянии менее 2,00 м от фундаментов здания, срезка земли вокруг 

зданий, также пристройка временных зданий и вскрытие фундаментов без обратной засыпки 

прилегающих участков. Не допускается нарушение планировки, прилегающей к зданию, с 

образованием навалов. Для безопасности зданий в процессе эксплуатации 

предусматривается проводить мониторинг состояния основания, строительных конструкций 

и систем инженерно-технического обеспечения. При появлении каких-либо признаков 

неравномерных осадок фундаментов проектом предусматривается осмотр конструкций, 

установка маяков на трещины, принятие мер по выявлению причин деформации и их 

устранению. 

Техническая эксплуатация зданий будет осуществляться в целях обеспечения 

безотказной работы всех элементов и систем в течение нормативного срока службы, 

функционирования здания по их назначению. 

Планируется проведение технического обслуживания зданий постоянно в течение 

всего периода эксплуатации. В процессе эксплуатации не допускается: переоборудование и 

перепланировка помещений, которые могут привести к нарушению прочности или 

разрушению несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и правил, 

нарушению в работе инженерных систем и установленного в нем оборудования, ухудшению 

сохранности и внешнего вида фасадов. Не допускается изменение конструктивной системы 

несущих каркасов зданий. 

Предусматривается очистка кровли от мусора и грязи два раза в год: весной и осенью. 

Конструкции карнизов зданий исключают образование сосулек. Предусматривается 
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осуществление общих и частичных осмотров при эксплуатации здания: 

– общие осмотры – 2 раза в год: весной и осенью; 

– внеочередные осмотры – после воздействия явлений стихийного характера; 

– частичные – по мере необходимости. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий 

будут привлекаться специализированные организации для оценки технического состояния и 

инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с 

составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации зданий. 

В технически исправном состоянии здания будут поддерживаться периодическим 

проведением текущих и капитальных ремонтов. При капитальном ремонте проектом 

предусматриваются комплексное устранение неисправностей всех изношенных конструкций 

и элементов зданий или замена их на более долговечные и экономичные. Организация по 

обслуживанию зданий должна будет обеспечить: нормируемый температурно-влажностный 

режим подземной части зданий, исправное состояние фундаментов и стен подземной части 

зданий; устранение повреждений фундаментов и стен подземной части по мере их 

выявления, не допуская их дальнейшего развития; предотвращение замачивания грунтов 

основания и фундаментов. 

Срок службы зданий предполагается не менее 50 лет. 

При оценке соответствия решений раздела «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» установлено, что принятые в разделе 

решения соответствуют требованиям технических регламентов и действующим 

нормативным документам. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 

– Раздел дополнен идентификационными сведениями. 

– Раздел дополнен сведениями о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-

технического обеспечения. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

 

4.2. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических 

регламентов, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, а также результатам инженерных 

изысканий. 

 

4.3. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 

объекта: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом, встроенным объектом дошкольного образования (1, 2, 3 этап 

строительства)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20, лит С, соответствуют 

требованиям технических регламентов. 
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Эксперты: 

 

№

п/п 

Должность эксперта, 

ФИО, номер аттестата 

Направление  

деятельности 

Раздел  

заключения 

Подпись 

эксперта 

1 2 3 4 5 

1 Начальник отдела 

Галай  

Виктор Михайлович 

МС-Э-65-3-4043 

ГС-Э-53-2-1858 

МС-Э-42-2-9309 

3.1. Организация 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий 

2.1.1. Схемы 

планировочной 

организации земельных 

участков 

2.1.2. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения 

1, 2, 3, 4, 

3.2.1, 3.2.2, 

3.2.15 

 

2 Эксперт по инженерно-

геодезическим изысканиям 

Плетнев  

Сергей Николаевич 

МС-Э-2-1-7970 

 

 

1.1. Инженерно-

геодезические изыскания  

2.1, 3.1.1, 4.1  

3 Эксперт по инженерно-

геологическим изысканиям 

Еремеева 

Анастасия Александровна 

МС-Э-19-1-7321 

 

1.2. Инженерно-

геологические изыскания  

2.1, 3.1.2, 4.1  

4 Эксперт по инженерно-

экологическим изысканиям 

Чернова  

Марина Юрьевна 

ГС-Э-27-1-1178 

 

1.4. Инженерно-

экологические изыскания 

2.1, 3.1.3, 4.1  

5 Эксперт по 

конструктивным решениям 

Меер  

Лариса Васильевна 

МС-Э-64-2-4026 

МС-Э-33-2-5983 

 

2.1.3. Конструктивные 

решения 

2.1.4. Организация 

строительства 

2.2, 3.2.3, 

3.2.10, 3.2.11, 

3.2.16, 3.2.17, 

4.2 

 

6 Эксперт по 

электроснабжению и 

электропотреблению 

Волчков  

Александр Николаевич 

МС-Э-2-2-7953 

2.3.1. Электроснабжение и 

электропотребление  

2.2, 3.2.4, 4.2  
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1 2 3 4 5 

7 Эксперт по 

водоснабжению, 

водоотведению и 

канализации 

Осипова  

Галина Ивановна 

МС-Э-19-2-7330 

2.2.1. Водоснабжение, 

водоотведение и 

канализация  

2.2, 3.2.5, 

3.2.6, 4.2 

 

8 Эксперт по отоплению, 

вентиляции, 

кондиционированию 

Пономарева  

Ольга Александровна 

МС-Э-79-2-4427 

2.2.2. Теплоснабжение, 

вентиляция и 

кондиционирование 

2.2, 3.2.7, 4.2  

9 Эксперт по системам 

автоматизации, связи и 

сигнализации 

Коротков  

Михаил Александрович 

МС-Э-95-2-4856 

2.3.2. Системы 

автоматизации, связи и 

сигнализации 

2.2, 3.2.8, 4.2  

10 Эксперт по санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

Кугушева Ольга 

Михайловна 

МС-Э-13-9-10512 

9. Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

2.2, 3.2.9, 

3.2.13, 4.2 

 

11 Эксперт по охране 

окружающей среды 

Докудовская  

Анна Олеговна  

МС-Э-31-2-3157 

 

2.4.1. Охрана окружающей 

среды 

 

2.2, 3.2.12, 4.2  

12 Эксперт по пожарной 

безопасности 

Шматко  

Тарас Андреевич 

МС-Э-22-2-8684 

 

2.5. Пожарная 

безопасность 

 

2.2, 3.2.14, 4.2  
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